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...uputstvo sam napravio sa namjerom da se lakse i bolje snadet e prilikom rukovanja sa ovim programom.Trudio sam 
se najvise sto sam mogao da izbjegnem greske prilik om kucanja teksta sto ne znaci da prilikom citanja necete naci i 
neku koja mi je promakla.Moguce su i gramaticke greske.Za neke termine mozda nijesam pronasao bas najb olji 
izraz.Molim Vas da mi ne zamjerite zbog toga jer ja nijesam profesionalni prevodilac,autoelektricar ni 
automehanicar.Kompletan sadrzaj ovog uputstva namij enjen je za internu upotrebu.Sav rizik od bilo kakv e stete 
prouzrokovane strucnom ili nestrucnom primjenom bil o koje procedure ili uputstva prihvatate na SOPSTVENU 
ODSOVORNOST !!! Po potrebi obnavljam tekst i ispravljam eventualne greske,ukoliko ih ima ? Sadrzaj prevoda na 
drugoj i trecoj strani je interaktivan sto znaci da lako mozete da dodete do odredene teme.Potrebno je samo da 
"kliknete" na zeljeni naslov i trenutno cete biti na toj stran ici.Primijeticete da sa pocetkom od osme strane na 
svakoj sledecoj strani u gornjem desnom uglu postoj i podvucena strelica plave boje (±) okrenuta na gore.Ona Vam 
omogucava da se vratite na sadrzaj (pocetak) ukolik o "kliknete" na nju.Molim Vas da me obavijestite ako imate bilo 
kakvu primjedbu,sugestiju ili predlog,da bi eventua Ine greske bile ispravljene na obostrano zadovoljstvo... 
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INTERAKTIVNI SADRZAJ 



Povezivanje adapters 
Odabiranje kontrolnog modula 



Opis funkcija 

Funkcije otvorenog modula 



OSNOVNE FUNKCIJE (sigurne funkcije sa kojima mozete samo da ocitavate poddke iz modula) 
Ocitavanje kodova kvarova Mjerni blokovi Povezivanje podatak 

Pojedinacna ocitavanja Pregled ispravnosti Automatsko skeniranje 

Pretrazivanje modula Genericke OBD II funkcije Aplikacije 



NAPREDNE FUNKCIJE (funkcije sa kojima NE smijete da radite bez uputstva) 

Login -11 (pristup) Basic Settings - 04 (osnovna podesavanja) Output Tests - 03 (izlazni testovi) 

Coding - 07 (kodiranje) Adaptation - 10 (adaptacija) Security Access - 16 (sigurnosni pristup 



PROCEDURE (vecina za vozila do 2004) 
Resetovanje servisnih potsjetnika 
Podesavanje (Xenon) glavnih svijetala 
Podesavanje ugla senzora za upravljac (ESP) 
Automatska transmisija 
Podesavanje sajle za gas 
Osvjetljenje instrument table 
Desifrovanje tiptronika 
ABS kocnice 
Promjena jezika 

Desifrovanje opcija zakljucavanja 
Podesavanje (osjetljivosti) alarma 
Selektivno otkljucavanje 
Zakljucavanje/otkljucavanje-sirena/treptanje 
Desifrovanje radio aparata 
Podesavanje ler gasa 

Aktiviranje krstarecih kontrola na novim modulima 
Rekodiranje lampi upozorenja 
Resetovanje lampice za Airbag (vazdusni jastuk) 
CAN magistrala 

Sifrovanje/Podesavanje (Xenon) glavnih svijetala 
Kalibracija nivoa suspenzije (Touareg, Phaeton, A8 
Stavljanje DRL u MFI meni kao opciju (Touareg) 
Rekodiranje zvona i lampica za upozorenje (Touat 
Ukljucivanje kompasa od konzole (Touareg) 
Podesavanje smjese goriva 
Kalibracija kontrole nivoa suspenzije (Audi Allroad 
Immobilizer I, II, III, IV 



areg) 

,d) 



PROCEDURE (vecina za vozila od 2004+) 
Podesavanje sajle za gas 
Pumpa za gorivo 
Leptir na usisnoj grani 
Spremnost 

Kalibracija nulte pozicije senzora ugla upravljaca (G85) 

Transmisija (za vozila sa automatskom transmisijom) 

Test curenja goriva 

Test isparavanja-preciscavanja 

A/F test kontrole 

Test senzora kiseonika (02) 

Test katalizatora 

Test ubrizgavanja sekundarnog vazduha 
Climatic/Climatronic 

Parking kocnica - zamjena zadnjih kocnica 
Radio/Navigacioni sistem RNS-E 
Kalibracija senzora ugla upravljaca (G85) 
Osnovna podesavanja Airbag-a 

Komfordni sistem (prilagodavanje daljinskog upravljaca) 

Podesavanje glavnih (Xenon) svijetala 

6-to brzinski mjenjac sa direktnim prebacanjem (DSG/02E) 

Back-up kamera 

Instrument tabla (razni servisi) 

Ciscenje (obnova) filtera upozorenja od cestica 

Telefon 

Kociona elektronika (Mk70) 
Elektronika na vratima (putnik/suvozac) 
Memorija sjedista (vozac) / laki pristup 







D 


ODACI 




Dodatak A 


: Brza pitanja i odgovori 








Dodatak B 


: Princip rada 


Dodatak H 


: Najcesce lokacije konektora 




Dodatak C 


: Opcije programa 


Dodatak I 


: Provjera i podesavanje TDI timing-a 




Dodatak D 


: Dodatni programi 


Dodatak J 


: VAG Scope 




Dodatak E 


: Poruke 


Dodatak K 


: PinCode.kalkulator 7-mo cifrenog tajnog koda 




Dodatak F : 


2x2 prikljucak u automobilu 


Dodatak L 


: Problemi sa naknadno ugradenim radio aparatima 
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DODATNE PROCEDURE (vecina za vozila od 2004+) 


Provjera pritiska goriva 




Kociona elektronika (kalibracija ugla upravljaca) 


Pritisak kocnica SENZOR 1 (G201) 




Senzor duzine ubrzanja (G251) - longitudal senzor 


Bocni senzor ubrzanja (G200) - lateral senzor 




Senzor spore brzine (G202) - yaw rate senzor 


Airbag (vazdusni jastuk) 




Krovna elektronika 


Pomoc prilikom parkiranja 




Ocitavanje pravog stanja predene kilometraze 


Kociona elektronika (MK60) - senzor ugla upravljaca 




Kodiranje za svijetla centralna elektronika 


Recirkulacija izduvnih gasova - adaptacija ventila 




Grijanje/Klima uredaj 


Automatska svijetla Long Coding (dugo kodiranje) 




Centralna elektronika - adaptacija 


Elektronika upravljanja volanom 




Zamjena pumpe za ubrizgavanje kod 2,5L V6 TDI 


Pomoc prilikom parkiranja 




Kodiranje za svijetla - autonialska svijetla (druga verzija) 


Alarm - kodiranje, adaptacija 




Pomocno grijanje 


Nadgledanje pritiska u gumama 




Rekalibracija ventila izduvnih gasova (EGR) 
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VRLO VAZNO,OBAVEZNO PROCITATI !!! 



Program 



A/CDS sve verzije I problem sa internetom 





ikujete ozbiljno ostecenje aparata (adaptera).Servisiranje u torn slucaju NE spada u deo 
og roka. Sa ovim upozorenjem smatram da sam izvrsio svoju obavezu prema kupcu i 
stio o posledicama. Sva eksperimentisanja I sve eventualne posledice kupac snosi iskljucivo na 
OST !!! MOLIM Vas da ovo upozorenje ozbiljno uvazite zbog vlastitog interesa !!! 



Adapter VCDS ,moguci problemi I pojasnjenja 



Adapter VCDS moze ISKLJUCIVO da radi sa verzijom programa koju Vam J A install ram u racunar. To znaci 
da svaka druga verzija koju eventualno Vi Hi neko drug! za Vas instalira u Vas racunar i pokusa da ra di sa adapterom 
moze napraviti ozbiljna ostecenja na aparatu.Molim Vas da NIKAKO ne pokusavate da koristite neku drugu verziju 
programa od verzije koju Vam LICNO J A instaliram u Vas racunar jer rizikujete ostecenje aparata sto Vam NECU priznati 
kao opravdan kvar.Adapter ce dobro raditi SAMO sa verzijom programa koju dobijete uz ovaj komplet kao atestiranu i 
ispravnu !!! Sva eksperimentisanja i eventualne posledice snosite na SOPSTVENU ODGOVORNOST !!! 

Adapter je uz program VCDS kao celina dizajniran da radi SAMO i iskljucivo kao dijagnosticki aparat sa vozilima 
Volkswagen grupe (Volkswagen/Audi/Skoda/Seat) koja imaju dijagnosticki prikljucak .Upotreba aparata na drugim 
tipovima vozila I u druge svrhe STROGO je zabranjena !!! Molim Vas da ne pokusavate koristiti adapter na nekom 
drugom vozilu koje nije iz Volkswagen grupejer u takvoj situaciji sav rizik od moguce stete prihvatate na SOPSTVENU 
ODGOVORNOST !!! Naravno osim vozila 0BD2 standarda koja se rade preko GENERIC opcije u programu 

Za normalan rad aparat dobija napon iz akumulatora vozila,dakle, dizajniran je i projektovan da radi na jednosmjerni 
napon od 12V ± 2V.Ukoliko utvrdite da napon akumulatora nije 12V ± 2V, molim Vas da izbjegavate rad na takvom vozilu 
sve dok ne rijesite problem napajanja.Svi naponi veci od 14.4V i manji od 11 V mogu negativno uticati na rad aparata i 
njegovu ispravnost.Servisiranje u slucaju ovakvog kvara NE spada u dio mojih obaveza iz garantnog roka ! 




Na mnogim vozilima postoje razliciti radio aparati,CD uredaji,kasetofoni i si. koji nijesu fabricki ugradeni Hi su nestrucno 
prebaceni sa starijeg modela u novi.lzmedu 1997 i 1998 godine Volkswagen i Audi su zapoceli sa primjenom dijagnostike 
samo za fabricki ugradene radio aparate,sto znaci da je tim modelima radio aparata moguce pristupiti pomocu programa 
I izvrsiti ispitivanje sa dijagnostickom opremom.Medutim,postoji propust koji je Volkswagen napravio jer je 
+12V stalnog napajanja na prikljucku za starije modele radio aparata povezao sa ispitnom linijom za dijagnostiku na 
novijim modelima.To znaci da ako nemate adapter koji je zasticen od kratkog spoja Hi termickog preopterecenja na 
ispitnoj liniji a desi se ovakav problem, skoro sigurno cete ga pokvariti. Molim Vas da za detalje ovog problema proucite 
prije bilo kakvog pokusaja prikljucenja adaptera na vozilo u kojem je naknadno ugraden radio aparat !!! 



Moguci problemi sa modulom za Airbag (vazdusni jastuk) 



W2001 godine imaju modul za Airbag sa serijskim brojem 6Q0-909-605-A koji pravi probleme 
drzijama programa .Ukoliko zelite da radite sa vazdusnim jastucima prethodno 




autodijagn istika.biz 



Uslovi garantnog roka 




autodij agnis tika.biz 



autodijagnistika.biz 



autodjjagnistika.biz 



Program VAG-COM ce pretvoriti Vas racunar u vrlo mocan dijagnosticki alat koji sa ovom verzijom 
moze da dijagnosticira 9158 kvarova/problema,a sa pomocnim podprogramom VAG-Scope moze 
graficki da prikaze stanje motora u praznom hodu ili ako imate prenosni racunar u voznji. Program je 
napravljen da radi iskljucivo sa automobilima Volkswagen grupe (Volkswagen/Audi/Skoda/Seat) 
proizvedenim od 1 990-2007, odnosno svim vozilima iz pomenutog programa kojaimaju prikljucak za 
autodijagnostiku.Neka vozila prije 1996 koriste stare 2x2 prikljucke.Zvanicno,od 1996 se koristi novi 
16-to pinski prikljucak,OBD 2 konektor.Od 2004+ se koristi nova magistrala za prenos 
podataka, Controller Area Network.Program nije mnogo zahtjevan,moze da radi na bilo kcm racunaru 
sa Pentium procesorom koji ima USB prikljucak. Ipak,da bi radio bez zastajkivanja preporucujemVam 
minimalnu konfiguraciju : Microsoft Windows XP SP2, Pentium 3 sa 500 MHz procesorom i bar 128 
Mb RAM memorije.Moze da radi i na kucnom racunaru ali je u torn sucaju potreban duzi kabal.Za 
ovaj posao idealan je prenosni racunar (notebook) sa kojim se mogu vrsiti i neki testovi u voznji. 
Program sam po sebi ne moze direktno da ostvari komunikaciju sa kompjuterom u vozilu.Da bi sve 
moglo da funkcionise potreban je elektronski adapter koji se koristi da uspostavi obostranu 
elektronsku komunikaciju izmedu programa VAG-COM (racunar) i kontrolnog modula kojeg pozivate 




o VCDS interface u dugackom OBD konektoru. 

o Garancija,na tehnicku ispravnost aparata pod normalnim uslovima koiscenja je 24 meseca. 

o 2x2 konektor,adapter za stara vozila do 1996.0bicno je na vozilima od 1990-1994. 

o Program VCDS (trenutna verzija),originalna verzija programa na Engleskom jeziku. 

o VAG knjiga kodiranja 

o Korisnicko uputstvo i prakticne procedure,za rad sa programom VAG-COM v704.1. 



POVEZIVANJE ADAPTERA 



Da bi aparat ispravno radio morate se pridrzavati pocedure prikljucenja i iskljucenja.lmajte uvjek na 
umu da se NE smije vrsiti iskljucenje nijednog prikljucka dok program radi (pokusava da ostvari 
komunikaciju ili kada je vec ostvario komunikaciju sa modulom) jer u takvoj situaciji rizikujete 
ostecenje aparata.Prvo se uvjerite da je program VCDS zatvoren,da ne komunicira ili ne 
pokusava komunicirati sa bilo kojim modulom, pa tek onda vrsite iskljucenje ili ako je potrebno 
prikljucenje konektora. 




ISPRAVNO 

0 PRIKLJUCENJE : Ukljucite racunar i sacekajte da se ucita operativni sistem (operativni sistem se 
ucitao kada nestane znak u obliku pjescanog sata)Prvo prikljucite USB konektor u racunar a 
nakon toga konektor za dijagnostiku (OBD 2) u vozilu.Nakon toga mozete pokrenuti program 
VCDS i bezbedno poceti sa radom. 

0 ISKLJUCENJE : Kontakt na kljucu u vozilu MORA biti iskljucen. Program MORA biti 

zatvoren.Prvo se iskljucuje konektor za dijagnostiku (OBD 2) u vozilu,zatim USB konektor 
prikljucen u racunaru. 

BILO KOJI DRUGI NACIN PRIKLJUCIVANJA OD OVIH KOJE SAM NAVEO JE NEISPRAVAN !!! 
SVE POSLEDICE ZBOG NEPOSTOVANJA SNOSITE NAVLASTITU ODGOVORNOST !!! 



d> Kada radite sa 2x2 nastavcima (pogledaj dodatak F) prvo prikljucite CRN I konektor koji ce adapteru obezbijediti 
napajanje.Zasijace crvena dioda koja Vam govori da je aparat dobio napajanje i zelena koja oznacava da je spreman za 
rad. Nakon toga prikljucite BIJELI konektor, STROGO vodeci racuna da su + na crnom konektoru i K na bijelom konektoru 
postavljeni paralelno jedan prema drugom. 

<D Adapter je osjetljiv kada program VAG-COM radi (pokusava ili je vec ostvario komunikaciju sa modulom kojeg 
pozivate) a Vi mu u torn trenutku prekinete napajanje, odnosno iskljucite OBD 2 konektor iz prikljucka u vozilo.Kada 
iskljucite OBD 2 konektor iz prikljucka u vozilu sacekajte najmanje 10-15 sekundi do ponovnog ukljucenja 









OPIS FUNKCIJA 





Otvorite program VAG-COM. Pojavice se glavni ekran kao na slici ispod: 



VAG COM: Main Screen 



Select Control Module 

Select an Individual Control Module 
such as Engine, ABS, Airbag, etc. 



VAG-COM 

Release 704.1 

Auto-Scan 

An automatic scan of all controllers 
for Fault Codes 



91 58 Codes Loaded 



Control Module Finder 

Scans an address range for 
IS09141 compliant control modules. 



Select 



Auto-Scan 



Control Module Finder 



OBD-II Functions 

Generic OBD2 Mode. 
Retrieve and clear faults and 
freeze frame, obtain live data. 



Applications 

Features consisting of several 
basic commands, like transport 
mode. 



Program Options 

Select Comm Port, Set Debug and 
Protocol Options, etc. 



OFJD- 



Applications 



Options 




Na ovom ekranu se nalazi 8 funkcija,dugmadi : 



Select (Odaberi),ovd]e mozete individualno da birate kontrolne module sa kojima zelite komunicirati 
kao sto su motor,ABS,vazdusni jastuci,klima uredaj, instrument tabla, alarm itd. 
Auto-Scan (Automatsko pretrazivanje), kada odaberete sasiju i model vozila program automatski 
pretrazuje sve module koji su odabrani.To ne znaci da vozilo mora da ima sve module,vec su u 
zavisnosti od fabricke opreme na vozilu neki moduli dostipni a neki nijesu. 

Control Module Finder (Automatsko trazenje kontrolnih modula), pretrazivanje svih raspolozivih 
modula sto vozilo koje trenutno ispitujete stvarno ima fabricki ugradeno kao opremu. 
OBD-II (Genericka OBD-II funkcionalnost), mnoga novija Volkswagen fabricka uputstva za popravku 
nemaju vise tradicionalo 01 -Engine (OBD) informacije,vec su zamijenil ove podatke sa alatom za 
genericko skeniranje podataka. 

Applications (Aplikacije),aplikacije vezane za savremene automobile proizvedene od 2004 godine 
kao sto je transports mod,brisanje svih kodova kvarova i (priblizno) ocitavanje pravog stanja predene 
kilometraze na nekim TDI motorima.Resetovanje servisnih podsjetnika i mogucnost dijagnostike na 
modulima sa optickom magistralom podataka. 

Options (Opcije), podesavanje nekih parametara u programu kao sto je odabiranje prikljucka na 

kome se nalazi adapter, velicina radnog ekrana,brzina protoka informacija. 

About (Podaci o programu i autoru), podaci o autoru,stanju licence, registracije programa. 

Exit (Izlaz), kraj svih radova u programu VAG-COM Jzlazak iz programa. 



ODABIRANJE KONTROLNOG MODULA (komanda SELECT sa glavnog ekrana) 
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V AG COM Release 704. 1 : Select Control Module 



VAG-COM 

Select Control Module 



Common Drivetrain Chassis ComfonVConv. Electronics 1 Electronics 2 



01-Engine 



09-Cent. Elect. 



18-Aux. Heat 



35-Centr. Locks 



55-Xenon Range 



Direct Entry 

Address Word (01-7F): 



02- Auto Trans 



03-ABS Brakes 



08- Auto HVAC 



15-Airbags 



16-Steering wheel 



17-lnstruments 



19-CAN Gateway 



22-AWD 



25-lmmobilizer 



37-Navigation 



45-lnter. Monitor 



46-Central Conv. 



56-Radio 



Go! 



Go Back 



Pojedinacni "kompjuteri" koji se nalaze u vozilu nazivaju se kontrolni moduli, moduli ili 
kontroleri.Njihov zadatak je da nadgledaju i kontrolisu rad oblasti za koju su zaduzeni.Ponekad,u 
odredenim vozilima moze biti i do 30 nezavisnih modUa.Tako npr. ako pritisnete dugme 01 - 
ENGINE (Motor) znaci da zelite da komunicirate samo sa modulom koji jezaduzen za nadgledanje i 
pracenje rada masine ili motora.lsto vazi i za druge module. Na ovom ekranu birate sa kojim modulom 
zelite da komunicirate. Pritisnite dugme 01 - ENGINE (Motor) da bi ostvarili komunikaciju sa ovim 
kontrolnim modulom. Nemaju sva vozila pojedinacno sve module, u zavisnosti od opreme neka imaju 
vise a neka manje. VAG-COM ima dugmad za sve kontrolne module isto adresirane kao originalni 
fabricki aparat VAS-5051/5052.U gornjem dijelu ekrana se nalaze palete koje sadrze grupe modula u 
zavisnosti sa kojom oblasti zelite da radite.Na raspolaganju je 6 opcija: 



Common - Skup opstih funkcija sa kojima obicno najcesce radite. 

Drivetrain - Grupa upravljackih funkcija. 

Chassis - Grupa funkcija vezanih za sasiju. 

Comfort/Conv. - Grupa funkcija vezanih za komford/pogodnosti. 

Electronics 1 - Elektronika 1,skup funkcija vezanih za rad sa elektronikom. 

Electronics 2 - Elektronika 2, skup funkcija vezanih za rad sa elektronikom. 



Svaka od ovih grupa ima svoje kontrolne module.Takodemozete upisivanjem broja u polje Address 
Word (01-7F): komunicirati direktno sa odredenim modulom, npr. ako zelte da komunicirate sa 
modulom koji je zaduzen za pracenje rada instrument table (17-lnstruments) unesite broj 17 i 
pritisnite dugme Go! sto ima istu funkciju kao da pritisnete ovo dugme. 



Pritiskom na dugme Go Back vracate se na pocetni ekran. 



OPIS KONTROLNIH MODULA 



d> Neke funkcije nijesam bas najbolje razumio pa sam u opisu stavio znak upitnika (?) crvene boje.Molim vas da 
pojasnjenja vezana za opis nekih (pojedinih) modula prihvatite sa rezervom ! 



adresa-naziv modula znacenje,opis 



01 -Engine 


Motor,masina 


02-Auto Trans 


Automatski mjenjac,Automatik,Automatska transmisija 


03-ABS Brakes 


ABS kocnice 


08-Auto HVAC 


Klima uredaj 


09-Cent. Elect. 


Centralna elektronika 


15-Airbags 


Vazdusni jastuci 


16-Steering wheel 


Upravljac, volan 


17-lnstruments 


Instrument tabla 


18-Aux. Heat 


Pomocno grijanje 


19-CAN Gateway 


CAN sabirnica, magistrate za prenos podataka 


22-AWD 


Pogon na sva cetiri tocka (All Wheel Drive) 


25-lmmobilizer 


Sistem za zastitu od startovanja putem nelegalnog kljuca 


35-Centr. Locks 


Centralno zakljucavanje 


37-Navigation 


Navigacija 


45-lnter. Monitor 


Alarm 


46-Central Conv. 


Centralna pogodnost 


55-Xenon Range 


Opseg Xenon svijetala 


56-Radio 


Radio aparat 


41 -Diesel Pump 


Dizel pumpa 


32-Differential Locks 


Zakljucavanje diferencijala 


11 -Engine 2 


Motor 2 


51 -Electric Drive 


Elektricno upravljanje,elektricni upravljac 


12-Clutch 


Kvacilo 


21 -Engine 3 


Motor 3 


61 -Battery Regul. 


Regulacija akumulatora 


31 -Engine Other 


Motor, neki druga vrsta 


71 -Battery Charger 


Punjac akumulatora 


14-Susp. Elect. 


Elektricno vjesanje ? 


74-Chassis Control 


Kontrola sasije 


42-Door Elect, Driver 


Elektronika na vratima,strana vozaca 


13- Auto Dist. Reg 


? 


24-Anti Slip 


Sistem protiv proklizavanja 


52-Door Elect, Pass. 


Elektronika na vratima,strana suvozaca 


23-Brake Booster 


Pojacivac kocnice 


34-Level Control 


Kontrola nivoa 


62-Door, Rear Left 


Vrata,zadnja lijeva 


43-Brake Assist 


Pomoc prilikom kocenja 


44-Steering Assist 


Pomoc za upravljac 


65-Tire Pressure 


Pritisak u gumama 


72-Door, Rear Right 


Vrata,zadnja desna 


53-Parking Brake 


Kocnica za parkiranje (rucna kocnica) 


54-Rear Spoiler 


Zadnji spojler 


58-Aux Fuel Tank 


Pomocni rezervoar za gorivo 


78-Slide Door, Right 


Klizna vrata, desna 


04-Steering Angle 


Ugao upravljaca 


64-Stabilizers 


Stabilizator! 


68-Wiper Electr. 


Elektronika brisaca 


OD-Slide Door, Left 


Klizna vrata, lijeva 


06-Seat Mem. Pass 


Memorija sjedista,suvozac 


1C-Position Sensing 


Pozicija osjetljivosti 


3C-Lane Change 


Promjena trake na putu 


63-Entry Assist,D 


Pomoc za ulazakyozac 


26-Auto Roof 


Krov 



OPIS KONTROLNIH MODULA (nastavak) 



adresa-naziv modula znacenje,opis 



28-HVAC Rear 


Klima uredaj,zadnji 


4C-Tire Pressure II 


Pritisak u gumama 2 


73-Entry Assist, P 


Pomoc za ulazak, suvozac 


36-Seat Mem. Drvr 


Memorija sjedista,vozac 


38-Roof Electronics 


Krovna elektronika 


5C-Lane Maintain. 


Odrzavanje trake na putu ? 


7D-Aux. Heat 


Pomocno grijanje 


48-Seat, Rear, DS 


Sjediste, zadnje, strana vozaca 


6C -Back-up Cam. 


Back-up kamera 


OB-Sec. Air Heating 


Sekundarno zagrijavanje vazduha ? 


66-Seat, Rear PS 


Sjediste, zadnje, strana suvozaca 


05-Acc/Start Auth. 


Autorizacija prilikom startovanja motora 


07-Control Head 


Kontrolna glava ? 


57-TV Tuner 


Televizor 


29-Left Light 


Lijevo svijetlo 


67 -Voice Control 


Kontrole glasom 


39-Right Light 


Desno svijetlo 


75-Telematics 


Telematik 


27-Ctrl Head, Rear 


Kontrolna glava,zadnja ? 


77-Telephone 


Telefon 


49-Automatic Light 


Automatsko svijetlo 


59-Tow Protection 


Zastita za vucu 


76-Park Assist 


Pomoc prilikom parkiranja 


47-Sound System 


Zvucni sistem 


69-Trailer 


Prikolica 


ID-Driver Ident. 


Identifikacija vozaca 


OE-Media Player 1 


Program za reprodukciju medija (slike I zvuka) 1 


4E-Ctrl Head RR 


Kontrolna glava,zadnja desna ? 


OF-Digital Radio 


Digitalni radio 


2D-lntercom 


Interfon 


IE-Media Player 2 


Program za reprodukciju medija (slike i zvuka) 2 


5E-Ctrl Head LR 


Kontrolna glava, zadnja lijeva ? 


1F-Sat. Tuner 


Satelitski prijemnik 


3D-Special Function 


Posebna funkcija 


2E-Media Player 3 


Program za reprodukciju medija (slike i zvuka) 3 


6E-Ctrl Head Roof 


Kontrolna glava, krov 


2F-Digital TV 


Digitalna televizija 


4D-Data Transfer 


Prenos podataka 


3E-Media Player 4 


Program za reprodukciju medija (slike i zvuka) 4 


7E-Ctrl Head Dash 


Kontrolna tabla ? 


4F-Centr. Electr. II 


Centralna elektronika 2 


5D-Operations 


Operacije 


5F-lnformation Electr. 


Informaciona elektronika 


6D-Trunk Elect. 


Elektronika prtljaznika 


6F-Centr. Conv. II 


Centralna pogodnost 2 



FUNKCIJE OTVORENOG MODULA 



| VAG COM Release 704.1: 01 Engine, Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 

Extra: 

Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



□6A 906 019 



□ 4000 



Component: 1-BI R4/2V SIMOS HS2272 
Shop # 



WSC 31414 



Basic Functions 



These are "Safe" 



Advanced Functions 

Refer to Service Manual ! 



Fault Codes - 02 



Readiness - 15 



Login - 11 



Coding - 07 



Meas. Blocks - 08 



Advanced ID - 1/ 



Basic Settings - 04 



Adaptation - 10 



Single Reading - 09 



Adv. meas. blocks 



Output Tests - 03 



>ecunt\ 



Close Controller, Go Back - 06 



Ovaj ekran ce se pojaviti kada program VAG-COM pokusava,odnosno kada je vec uspostavio vezu 
sa bilo kojim od kontrolnih modula koje ste odabrali.Na ovom ekranu postoje cetiri grupe 
podataka,svaka ima svoje podfunkcije: 



Grupa Comm Status pokazuje trenutnu komunikaciju sa modulom kojeg ste pozvali.Normalno je da 
program VAG-COM pokusava vise puta da uspostavi komunikaciju, a kada je uspostavi dobijate 
podatke koji imaju sledece znacenje: 

Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 \ 



IC=, pokazuje broj koliko puta je pokusao da uspostavi komunikaciju. Ako je ovaj broj veci od 1 
komunikacija nije 100% pouzdana. 

TE=,je brojac predatih gresaka i moze indicirati nepouzdaru komunikaciju. 
RE=,je brojac primljenih gresaka i moze indicirati nepouzdanu komunikaciju. 
Protocol, pokazuje koji je protokol aktivan,KWP-1281,KWP-2089 ili CAN. 
Linija ili kursor koja se okrece pokazuje da je komunikacija aktivna. 

<X> KWP-1281 je originalni VAG-ov protokol ispitivanja.Koriste ga sva vozila od 1990 do 2000 godine.KWP-2000 je novi 
VAG-ov dijagnosticki protokol. Koriste ga neki 2001+ modeli,ABS sistemi I 2002+,masine,transmisije I za Airbag.CAN 
(Controller Area Network) je magistrala za prenos podataka koju koriste vozila proizvedena od 2004 godine. 



± 

Kada program uspostavi vezu sa kontrolnim modulom kojeg pozivate pojavice se podaci u ovim 
poljima koji su upravo procitani i ispisani su tekstom zelene boje.To je znak da ste tog trenutka 
uspostavili vezu sa modulom kojeg pozivate. U gore navedenom primjeru se moze primijetiti da 
upravo ocitani kontrolni modul ima serijski broj (VAG number) 06A 906 019, da se radi o (Component) 
1,6L R4/2V SIMOS HS2272 motoru (masini),da je kodiran (Soft.Coding) sa radnom sifrom 04000, u 
servisu koji ima kod (Shop#) WSC 31414. 

Controller Info je grupa podataka u kojoj mozete procitati podatke o samom modulu: 

Controller Info 

VAG Number: 06A9Q6 019 Component: I 1.61 R4/2V SIMOS HS2272 

Soft Coding: | 04000 Shop # WSC 31414 

Extra: 
Extra: 

VAG Number:, prikazuje serijski broj modula kojeg ste pozvali.Ovaj boj bi takode trebao biti zapisan 
na etiketi ovog modula. 

Component:, sadrzi vise identifikacionih informacija o modulu i moze da sadrzi broj verzije 
proizvodaca modula. 

Soft. Coding:,je softverski programski kod koji determinise razne opcije na modulu. Neki stariji 
kontrolni moduli nijesu programabilni pa mozete vidjeti npr.Bosch-ov broj kontrolera ili neku drugu 
informaciju prikazanu u ovom polju. 

Shop #:,pokazuje broj servisa (WSC) gdje je zadnji put rekodiran ovaj modul, a ponekad moze da 
pokaze i broj (sifru) uvoznika vozila. 

Extra:, ova dva polja pokazuju identifikacioni broj automobila (VIN),broj sasije i broj Immobilizer-a ili 
broj pomocnog modula u nekim vozilima. 



(D Grupa Basic Functions, OSNOVNE FUNKCIJE ili takozvane sigurne funkcije pokazuje sigurne,bezbijedne funkcije 
koje se koriste za citanje podataka iz kontrolnog modula.Rijec bezbijedne se odnosi na cinjenicu da eksperimentisanje sa 
ovim funkcijama ne moze stetiti automobilu niti se u sklopu ovih funkcija mogu mijenjati parametri u modulu. Dakle,sa 
ovom grupom funkcija mozete slobodno da ocitavate podatke bez rizika da cete greskom pokvariti vozilo,odnosno modul 
sa kojim komunicirate. 



Basic Functions 

These are "Safe" 






Fault Codes - 02 




Readiness - 15 




Meas. Blocks - 08 




Single Reading - 09 


Adv. meas. blocks 



Funkcije koje pripadaju ovoj grupi su: 

Fault Codes - 02 (kodovi kvarova),sa ovom funkcijom mozete lako ocitati kodo/e kvarova 
zabiljezene u memoriji kontrolnog modula kojeg pozivate. 

Meas. Blocks - 08 (mjerni blokovi),moze ih biti do 255 i pokazuju razlcite direktno ocitane parametre 
sa kontrolnog modula u realnom vremenu. 

(D Mjerni blokovi imaju dugme Switch To Basic Settings (prebacivanje u osnovna podesavanja) koje pripada grupi 
naprednih funkcija. Ne smijete napamet da eksperimentisete sa ovom funkcijom ! 



± 

Single Reading - 09 (pojedinacna ocitavanja),opcija koja dozvoljava da vidite podatke u realnom 
vremenu iz kontrolnog modula koji podrzava ovu funkciju. 

Readiness - 15 (ocitavanja,pregled ispravnosti),ovdje mozete vidjeti pregled ispravnosti pojedinih 
sistema u vozilu ukoliko modul podrzava ovu opciju. 

Advanced ID - 1A (napredna identifikacija),opcija sa kojom mozete ocitatidetaljne podatke o samom 
modulu sa kojim "komunicirate".Ova funkcija je podrzana samo kod modula koji koriste KWP-2000 ili 
CAN protokol. 

Adv. meas. blocks je funkcija koja prikazuje napredne mjerne blokove. 



<D Grupa Advanced Functions, NAPREDNE FUNKCIJE,pokazuje razne mogucnosti programabilnih promjena na 
kontrolnom modulu. Ovo je grupa komandi koju NIKAKO NE SMIJETE da koristite prije nego sto dobro proucite servisno 
uputstvo o automobilu i dok detaljno ne proucite dodatak NAPREDNE FUNKCIJE. Nepravilnim pristupom funkcijama iz 
ove oblasti mozete u nekim situacijama trajno blokirati kontrolni modul. 



Advanced Functions 

Refer to Service Manual ! 






Login - 11 




Coding - 07 




Basic Settings - 04 


Adaptation - 10 


Output Tests - 03 


Security Access - 16 



Funkcije koje pripadaju ovoj grupi su: 

Login - 11 (pristup),na nekim vozilima moze se desiti da prilikom pristupa pojedinim modulima od 
Vas bude zatrazeno da unesete sigurnosnu sifru kao jedini nacin da dobijete dozvolu pristupa 
modulu, da bi mogli mijenjati njegove parametre. 

Basic Settings - 04 (osnovna podesavanja),npr. podesavanje sajle za gas. 
Output Tests - 03 (izlazni testovi),npr. za provjeru ispravnosti elektricnih izlaza. 
Coding - 07 (kodiranje),sluzi za izmjenu i postavljanje novih radnih parametara u modulu. 
Adaptation - 10 (adaptacija,prilagodavanje),npr. za resetovanje servisrih potsjetnika. 
Security Access - 16 (sigurnosni pristup),npr. za kalibraciju kontrole nivoa suspenzije. 

Pritiskom na dugme CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06 vracate se na glavni ekran. 

Potpuno je normalno da su neka dugmad (funkcije) na nekim modulima svijetlo sive boje.To 
oznacava da taj kontrolni modul ne podrzava te funkcije. 

<D Preporucujem da kad god to mozete radite sa ukljucenim vozilom u praznom hodu. Program prilikom rada kada je dat 
samo kontakt na kljucu ponekad moze da prijavi greske koje nijesu stvarne,koje ne postoje,a koje nece prijaviti kada radi 
u praznom hodu (pogledaj dodatak A) . 



Spaske.Net 




\ 



OCITAVANJE KODOVA KVAROVA (Fault Codes - 02,dugme sa ekrana otvorenog modula) 



H VAG COM Release 704. 1 : 01 -Engine , Fault Codes 




V AG-CO M 

Fault Codes 



it roller Info 
3 Number: 



06A 906 019 



Component: 1 -61 R4/2V SIMOS HS2272 



V 

Fault Co 



2 Faults Found: 

00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 

17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer 
P1570 - 3&Sf^- . Intermittent 



■ - - Intt 

X 



Print Codes 




Copy Codes 






Save Codes 




Clear Codes - 05 




Done, Go Back 



Na ovom ekranu program VAG-COM pokazuje bilo koji DTC (dijagnosticki problematical! kod li kod 
greske,kvara).Ekran prikazuje DTC brojeve i takode dekodie svaki pojedinacno u tekst koji je lak za 
ocitavanje. 

Opcija Display Freeze Frame Data ce dodati "zamrznuti okvir" podataka za kodove kvarova na 
kontrolnim modulima koji podrzavaju KWP-2000 protokol.Za vozila koja ne podrzavaju funkciju 
Display Freeze Frame Data ova funkcija ce biti iskljucena,odnosno nece se pokazati na 
ekranu. Komponenta podatka zamrznutog okvira je prioritetni kvar koji ima opis kao u sledecoj tabeli: 



BROJ | 



ZNACENJE 



1 


Kvar ima jak uticaj na vozacku sposobnost vozila, zahtijeva se trenutno zaustavljanje vozila 


2 


Kvar zahtijeva trenutni odlazak u servis 


3 


Kvar ne zahtijeva trenutni odlazak u servis,ali bi trebao biti otklonjen na sledecem servisu 


4 


Kvar zahtijeva da se preduzme akcija, u protivnom moze uticati na vozacku sposobnost vozila 


5 


Kvar nema uticaj na vozacku sposobnost vozila 


6 


Kvar ima dugotrajan uticaj na vozacku sposobnost vozila 


7 


Kvar ima uticaj na komfordne funkcije,ali nece uticati na vozacku sposobnost vozila 



8 



Generalno saopstenje, upozorenje 



± 

Program prikazuje koliko kodova gresaka je pronasao i prikazace svaki pojedinacno.Petocifreni ili 
sedmnocifreni broj je standardizovani VAG-ov kod kvara (greske) koji se moze naci u fabrickom 
uputstvu za popravke.Slijedi opis dijela kvara. Slovna i brojna kombinacija u zagradama je 
identifikacija komponente po DIN standardu.Druga linija sadrzi P-kod ili genericki OBD-II kod (ako 
postojijma na hiljade VAG-ovih kodova bez generickog OBD-II ekvivalenta).Funkcijska dugmad 
imaju sledece znacenje : 

Print Codes ce otstampati izvjestaj kodova gresaka ukoliko je Vas racurar povezan sa 

stampacem.Ako Vas kompjuter nije povezan sa stampacem kada je ovo dugme pritisnuto u windows- 

u stampac prvo treba da je podesen na parametar wor/c o/f-//ne,kasnije kada povezete kompjuter sa 

stampacem iskljucite opciju work off-line da odstampate izvjestaj. 

Copy Codes ce kopirati kodove gresaka u windows-ovu radnu memoriju. 

Save Codes ce snimiti izvjestaj kodova kvarova. 

Clear Codes - 05 ce izbrisati sve kvarove iz memorije kontrolnog modula.Treba da znate da ovaj 
potez nece rijesiti problem koji je izazvao kvar.Kvarove mozete izbrisati kad hocete ali je jedino 
mjerodavno in izbrisati kada ih otklonite.Ne postoji nacin da se jedan kvar izbrise a da ostavite 
druge.Pritiskom na ovo dugme brisu se svi kodovi gresaka u modulu. 
Done, Go Back Vas vraca na prethodni ekran. 

(D Ukoliko izbrisete kodove kvarova a prethodno niste otklonili kvar moze se desiti da program ne moze istog casa 
ponovo da registruje postojeci/ce kvar/kvarove pa ce prijaviti da nema gresaka sto moze dovesti do pogresne 
dijagnoze.Nekim kvarovima treba vremena da budu naknadno registrovani u memoriji modula.ldealan nacin 
dijagnosticiranja je da prvo procitate,memorisete,a nakon toga izbrisete sve kodove kvarova, vozite auto 10 minuta i 
nakon toga opet izvrsite provjeru modula.Samo tako sigurno mozete znati da li se radi o stvarnim ili "bivsim" greskama. 



MJERNI BLOKOVI (Meas. Blocks - 08,dugme sa ekrana otvorenog modula) 



V AG COM Release 704.1 : 1 7 -Instruments, Measuring Blocks / Basic Settings 



VAG-COM 

Measuring Blocks 



Sample Rate: 1.7 I 
Label File: 1J0-919-xxx-17.LBL 
Group 



General 



001 



Group 



002 



I UP 
|~Dn" 



Refer to Service Manual! 



Group 



003 



Coolant 
Temperature 



Acceleration 



Done, Go Back 



VAG-Scope 



Log 



□ 





0.0 km/h 


0 /mm 


Oil Pr. 2 <min 


□ 3:32 


Vehicle Speed 


Engine Speed 


Oil Pressure 
Switch 2 


Time 


General 








Go! 


99850 km 


39.0 1 


212 ohms 


N/A 


Odometer 


Fuel Level 


Fuel Sender 
Resistance 


Ambient 
Temperature 


General 








Go! 


30.0°C 


N/A 


N/A 


N/A 



Na ovom ekranu mozete ocitati sve podatke iz kontrolnog modula sortirane u grupe,u realnom 
vremenu prikazivanja. 

Koristite dugmad Up (gore) i Dn (dolje) za pomjeranje kroz raspolozive grupe (000-255 na mnogim 
kontrolnim modulima).Nemojte se uplasiti ako vidite poruku ERROR "Group xxx Not Available" 
(GRESKA "Grupa xxx nije rapoloziva,nema je") ili ako vidite neke grupe u kojima polja ne sadrze 
nista.Mnogi automobili od 1996 i noviji imaju grupe u opsegu do 200 ali cesto imaju prazninu u 
brojevima.Ta praznina znaci da ti kanali fabricki nemajj nista,prazni su,nijesu dokumentovani,ne 
koriste se. 

Takode, mozete direktno ukucati broj grupe u poljeGroup i pritisnuti dugme Go! Mozete koristiti i Log 
podatke iz mjernih blokova. 



d> Switch To Basic Settings (prebacivanje u osnovna podesavanja) je opcija koju mozete koristiti da bi se prebacili u 
osnovna podesavanja a odnosi se na grupu koja je trenutno prikazana na ekranu. Ovu opciju NE SMIJETE DA 
KORISTITE sve dok ne procitate servisno uputstvo o automobilu ili dok detaljno ne proucite dodatak NAPREDNE 
FUNKCIJE.Prikazivanje vise grupa nije dozvoljeno u osnovnim podesavanjima. Dugme Switch To Basic Settings je 
deaktivirano ako imate aktivne grupe u drugom i trecem redu.Da zaustavite pokrenutu grupu,odredenu aktivnu 
grupu, kliknite na broj same grupe (isto kao kad zelite da unesete broj za novu grupu). Ovo dugme je neaktivno na 
modulima koji koriste KWP-2000 protokol.U torn slucaju morate ici direktno u ekran osnovnih podesavanja. Podaci koji se 
prikazuju u svakoj grupi mjernih blokova variraju od modula do modula i izm edu razlicitih modela i godine proizvodnje 
vozila koje ispitujete.Neke grupe su dokumentovane u fabrickom servisnom uputstvu a neke nijesu.U svakom slucaju 
program ce pokusati da prikaze stvarne podatke koje ocitava iz kontrolnog modula u realnom vremenu i jedinicama. 



VAG-COM pokusava da elaborira koliko god je to moguce sto je znaceije podatka/podataka koje 
ocitava iz kontrolnog modula i prikaze ih u jedinicama kao sto su C ,km/h.Sve vrijednosti su 
prikazane kao metricke jedinice.Grupa 000 ili bilo koja druga grupa koja pokazuje 10 polja umjesto 4 
je izuzetak.Grupe tipa kao sto je ova iz primera mogu samo biti prikazane u gornjem redu na ekranu. 
Program takode pokusava da eleborira sto je najbolje moguce znacenje 
podataka.NazalostJnformacije o tipu podataka koje dolaze iz kontrolnog modula nijesu uvjek u 
potpunosti precizne,npr. VAG-COM ce reci za odredeno polje da sadrzi podatak o temperatiri ali 
podatak iz kontrolnog modula ne kaze koja je to temperatura,da li je to temperatura vode od sistema 
za hladenje ili temperatura usisnog vazduha.Da bi smarjio ovu konfuziju program podrzava fajlove za 
napomene (Label Files) i prikazace na ekranu ime fajlau gornjem lijevom uglu ekrana.Ako kliknete 
na taj fajl on ce se otvoriti i moci cete ocitati njegovj sadrzinu.Ako fajl za napomene na kontrolnom 
modulu ne postoji tada ce program prikazati strucnu procenu sto znace ti podaci.Fabricki aparat 
VAG-1 551/1 552 nema mogucnost nikakve elaboracije,on samo pokazuje sadrzge polja. Grupa 000 
podrzava specijalne naznake.U zavisnosti od prostora na ekranu ovi ce podaci biti predstavljeni u 
"balonu" kada kliknete na to polje. 



VAG-COM : 01 -Engine, Measuring Blocks / Basic Settings 



Sample Rate: 2.8 I 
Label File 028-906-021. LBL 



VAG-COM 

Measuring Blocks 



Air Mass(EGR on) 



ldle:69-1 1 1(230-370 mg/H) 
Full load:255{800-1100 mg/H) 



Group 



000 



I UP 

I Dn 



Measuring block 000 data at idle/full load. Click on fields for details. 



000 

1 



000 

2 



000 

3 



000 
4 



115 

5 



119 

6 



226 
7 



168 

3 




045 

9 



128 
10 



Ovi fajlovi sa naznakama dozvoljavaju u trecem polju da bude definisano za pojedinacno normalro 
mjerenje blok polja. Ova naznaka se prikazuje u "balonu" kada kliknete na polje. Predlog je da se 
unese specificirana vrijednost u polje kao na slici ispod. 



VAG-COM : 01 -Engine, Measuring Blocks / Basic Settings 



Sample Rate 2.2 / 
Label File: 028-906-021. LBL 



VAG-CTi 



Measuring I 



v 



Full lead: 800-1100 



Group 



EGR 



003 



[~Dn~ 




O /min 

Engine speed 
870-950 rpm 



847.9 mg/str 425.6 mg/str 



MAF (specified) 
230-370 mg/H 



MAF (actual) 
230-370 mg/H 



4.7 % 

EGR duty cycle 
40-75% 



U vecini slucajeva (ako modul ima takvu mogucnost) program podrzava referentne podatke za 
odredeni parametar i prikazace njihovu vrijednost na ekranu, tacnije ispod polja koje se ocitava. Za 
ova poredivanja bi bilo od velike koristi kada bi imalipri ruci fabricko uputstvo od proizvodaca vozila u 
kome su najcesce (ne uvjek) precizno definisana znacenja pojednih polja u grupama. 



± 

Na primjeru za VR6 iz 1997 brzina rada bila je iznad 4 takta po sekundi sa izuzetno "agresivnim" 
podesenjem za protocol timing (protokol tajming).Ovaj modul radi na 9600 bauda.Mnogi novi 
moduli rade na 10400 (10,4 kb/s) i daju proporcionalno vise.Ako se dvije grupe prikazu istovremeno 
brzina takta opada na oko 1/2 a sa trecom grupom istovraneno na oko 1/3 takta sto zavisi od modUa 
do modula. Brzina kompjutera takode ima uticaja.Neki moculi (posebno AG4 transmisije i Digifan-3) 
koriste hibridni tip podataka i zahtijevaju ocitavanje duzeg zaglavlja (long header) kada mijenjate 
brojeve grupa.Pregled vise grupa jos uvjek radi sa ovim tipom podataka ali sa ekstremno sporim 
taktom.Ako vidite poruku Reading Header (ocitavam zaglavlje) svo vrijeme dok se prikazuje takt il 
ako je komunikacija isprekidana i losa onda cete znati ocemu se radi. 

Na modulima koji koriste KWP-2000 ili CAN protokol postoji dugme Turbo! na ekranu za ocitavanje 
mjernih blokova.Pritiskom na ovo dugme se moze znacajnoubrzati takt u nekim slucajevima i preko 
30 puta u sekundi kada ocitavate jednu grupu.Jednom kada pritisnete ovo dugme funkcija ostaje 
aktivna sve dok ne izadete iz ekrana. 

Dugme VAG-Scope je graficka mogucnost prikaza ocitanih podataka (pogledaj dodatak J ). 

Funkcija VAG-Scope moze biti od koristi prilikom testiranja motora u voznji.Za tu priliku Vam je 
potreban prenosni racunar. 

Pritiskom na dugme Done, Go Back zatvarate ovaj ekran i vracate se na prethodni. 



POVEZIVANJE PODATAKA (dugme Log sa ekrana mjernih blokova) 



V AG -COM Release 607.3 UD: 1 7 Instruments, Measuring Blocks / Basic Settings 



Sample Rate: | 0.7 I 
Label File: None 
Group 



VAG-COM 

Measuring Blocks 



001 


Up ( „ . | 
' Go! 


0 0 km/h 


0 /mm 


Oil Pr. 2 <min 


N/A 


| UN | 


Speed 


RPM 






Group 










002 


Up I _ , 1 
rz=: Go! 


187990 km 


22.5 I 


N/A 


N/A 


1 u " J 


Mileage 


Tank Cont. 






Group 










003 


UP f „ . 1 
P=: Go! 
1 rin 1 l — 1 


45.0°C 


N/A 


N/A 


N/A 



Temperature 



File 

Name: 



Logs\LOG-1 7-001 -002-003. CSV 



Browse 



B. Setting □ 



Export RPM 
only 



Start 



Done, Close 



0 

Marker 



Podatke iz ekrana mjernih blokova mozete povezati sa nddm drugim programom snimajuci ih kao file 
(fajl) sa ekstenzijom ".csv".Ovi file-ovi se mogu otvoriti i analizirati u Excel-u ili u nekom drugom 
slicnom programu za tabelarno proracunavanje. 

Pritisnite dugme Log,nakon toga ce se pojaviti ekran na kome se nalaze sledecefunkcije: 

Start, Stop i Resume. Pritiskom na dugme Start pocinje snimanje podataka kao Log file.Pritiskom na 
dugme Stop prekida se snimanje Log file-a. Dugme Resume nastavlja sa snimanjem prekinutim 
funkcijom Stop. 

Export RPM Only.Kada kliknete na ovu opciju snimice se samo RPM (broj obrtaja motora) iz prvog 
polja i nece se snimati podaci iz drugih polja.Takode,o/a funkcija snima samo broj obrtaja motora 
ako vrijednost nije 0 (nula). 

Dugme Marker pokrece funkciju koja stavlja sledeci broj u fileu kada pritisnete na ovo dugme. Moze 
biti od koristi pri analizi podataka. 

Dugme Browse Vam omogucava da odredite lokaciju gdje se nalazi Vas Log file podatak. Program je 
tako napravljen da ukoliko Vi ne promijenite lokaciju svi Log file-ovi ce biti u Logs poddirektorijumu u 
vasem racunaru,direktorijumu gdje je instaliran progiam VAG-COM (obicno je to direktorijum 
C:\Program Files\VAG-COM\Logs). 

Takodejme Log file-a ce biti broj modula slijeded broj za broj svake grupe sa kojom ste se 
povezali.lme kasnije moze biti promijenjeno u bilo koje,koje vama odgovara. 



Mozete koristiti i VAG Scope da ponovo vidite podatke. 



POJEDINACNA OCITAVANJA (Single Reading - 09,dugme sa ekrana otvorenog modula) 



I V AG -COM Release 704.1: 01 -Engine, Open Controller 



VAG-COM 

Open Controller 



06A 906 019 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1281 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 

Extra: P 

Extra: 



VAG-COM Release 704.1: 01 -Engine, Single Reading 



04000 



Component: 
Shop* 



1.61 R4/2V SIMOS HS2272 
WSC 31414 



Chan. 



Chan. 



001 



I UP I 



Go! 



943 



002 



I _UP_ I 
Dn 



Go! 



17 



Done, Go Back 



Ova funkcija dozvoljava da vidite podatke u realnom vremenu iz kontrolnog modula koji podrzava ovu 
funkciju.Ponekad protok podataka iz kontrolnog modula noma indicija sto znace pojedini podaci ili 
kako da se predstave kao realna vrijednost.Jedini nacin da stvarno saznate na stose misli je da 
pogledate u originalni fabricki prirucnik automobila koj ispitujete.Ova funkcija je rijetka ali korisna,npr. 
sa nekim OBD 1,2,81,12V, V6 masinama. 



Dugme Done, Go Back Vas vraca na prethodni ekran. 



PREGLED ISPRAVNOSTI (View Readiness - 15,dugme sa ekrana otvorenog modula) 



VAG-COM: 01 -Engine, Open Controller 



u 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 



Controller Info 
VAG Number 



VAG-COM 

Open Controller 



03G 906 016 BT 



Component: R4 1 ,9L EDC G000SG 5644 



- 

VAG-COM : 01 -Engine, View Readiness 


m 




Readiness Status: 


| 0110 1101 


Exhaust Gas Recirculation 


Seconday Air Injection 


Passed 


Failed or Incomplete 


Oxygen Sensor Heating 


Evaporative Emissions 


Failed or Incomplete 


Failed or Incomplete 


Oxygen Sensor(s) 


Catalyst Heating 


Failed or Incomplete 


Passed 


Air Conditioning 


Catalytic 


Converter(s) 


Passed 


Failed or Incomplete 










Go Back 











Kod spremnosti je kod od 8 bitova i svaki odgovara nadgledanju emisionih sistema na automobilima 
koji imaju OBD 2 konektor.Kada svi sistemi pokazu pass (prosao) to znaci da su svi provjereni i 
prosli test.Kada brisete kodove gresaka ili skidate napajanje sa vozila svi parametri se tada 
postavljaju u polozaj fail (neispravan).Puno automobila nema svih 8 parametara i ukoliko brzo vratite 
napajanje na ekranu ce se prikazati pass (prosao). 

Funkcija je jedino na raspolaganju sa modulima koji su OBD 2 kompatibilni (od 1996 i 
novija).Neamericki modeli i neke TDI masine ne podrzavsju ovu funkciju cak i kad se pokaze na testu 
da su OBD 2 kompatibilni. OBD 1 prikljucak ne zahtijeva nikakva nadgledanja.12V,2,8L,V6 masine 
imaju spremnosne bitove zapisane blizu grupe 029 u opciji mjerni blokovi. 

Ekran na slici gore je uzet odmah nakon brisanja kodova kvarova.Na slici mozete vidjeti da testirano 
vozilo ne podrzava nadgledanje recirkulacije izduvnih gasova (Exhaust Gas Recirculation ),kataliticko 
grijanje,zagrijavanje (Catalyst Heating) ili klima uredaj,zato sto to vozilo nema EGR ili kataliticko 
zagrijavanje. 



VAG-COM takode dekodira bitove ocitavanja u lako citljive,razurr1jive podatke na novim TDI 
masinama.Ova opcija je ekskluzivna za program VAG-COM jer je cak ni fabricki aparat VAS- 
5051/5052 nema. 



NAPREDNI EKRAN - (Advanced ID Screen, dugme sa osnovnog ekrana) 



VAG COM Release 607.3 UD: 01 Engine. Advanced Identification 



Advanced Identification 



Serial number AUX7Z0D8FNK0H4 Revision 12345678 
Manufacturer number 0419 Identification BPG-810 



Test stand number 1884 



Flash Status 



Date 17.09.04 



Programming 
attempts 

Successful 
attempts 



0 



Programming 00000000 
status 



□ 



Required Q0000001 
conditions 



Flash Date 00.00.00 



Car Info 
Chassis 
Number 



Flash Tool 
Code 



1 



WAUZZZ8P35A057052 



Misc 
Softvvare 
S3 CE) 

Hardware 
number 

Lot 
number 

Type lock 

Immo IV 
challenge 



Engine 
Code 



P0101 



0281011832 



N/A 



N/A 



BO D8 E9 DA 



N/A 



Go Back 



Ovu funkciju podrzavaju samo vozila koja koriste KWP-2000 ili CAN protokol ! 

Vrijednosti podataka koje su prikazane na ovom ekranu variraju u zavisnosti od podrske kontrolnog 
modula.Vrijednost "N/A" oznacava da podatak nije raspoloziv za taj modul.Neka polja kao Chassis 
Number (broj sasije) mogu biti prazna na modulima kod kojih broj sasije nije instaliran. 

Koristeci dugmad < i > u polju Software mozete vidjef informacije o verziji instaliranoj u kontrolnom 
modulu 



Dugme Done, Go Back Vas vraca na prethodni ekran. 



AUTOMATSKO SKENIRANJE, PREGLED VOZILA (Auto-Scan,dugme sa osnovnog ekrana) 



VAG COM Release 704.1 : Auto Scan 



Note: Chassis Types can be 
modified by editing the 
AUTOSCAN.TXT file 

Select Chassis Type: 



7L- VWTouareg 



□ Use CAN only 

0 Display freeze frame 



Start 



Gateway installation list 

Clear all DTCs 
Results 

Copy Print 



Save 



Clear 



Chassis Type: 7L - VW Touareg 

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 



Close 



Funkcija Auto-Scan ili automatsko skeniranje omogucava da izvrsite automdski pregled svih tipicnih 
modula za sasiju koju ste odabrali.Potrebno je da u polju "Select Chassis Type: "(odaberi tip sasije) 
odaberete tip sasije vozila koje ispitujete i program cezapoceti automatski test.Na gornjem primjeru 
se najbolje moze vidjeti kako ovaj test funkcionise.Odabrana sasija je 7L - VW Touareg. Na desnoj 
strani se moze vidjeti koji ce moduli biti pregledani,to su moduli sa adresom 01 ili motor,02 ili 
automatska transmisija,03 ABS kocniceJtd.Kada pritisnetedugme Start program ce zapoceti pregled 
svih modula pojedinacno i po redu kako je prikazano na primjeru, 01, 02, 03, 08, itd.Sa lijeve strane su 
komande: 

Ako oznacite opciju Use CAN Only (koristi samo CAN) program ce ignorisati provjeru bilo kog 
modula koji radi na standardnoj K ispitnoj liniji.Ova funkcija se odnosi samo na nova vozila (golf V ili 
slicna) koja koriste CAN magistralu. 

Display freeze frame, ce dodati podatke zamrznutog okvira za kodove kvarova na kontrolnim 
modulima koji koriste KWP-2000 ispitni protokol.Ne podrzavaju svi moduli u potpunosti ovu 
funkciju.Trenutno vrlo malo vozila podrzava ovu opciju. 

Start i Stop omogucava pocetak testa komandom Start i njegov prekid komandom Stop. 

Gateway installation list je lista modula koji mogu biti na CAN sabirnici. Funkcija se odnosi samo na 
nova vozila koja koja koriste CAN magistralu. 

Clear all DTCs ce izbrisati sve kodove kvarova iz modula na kojima je registrovan kvar.Funkcija se 
odnosi samo na nova vozila koja koriste CAN magistralu. 

Copy kopira rezultate testa u memoriju racunara,a funkcijom Print cete ih otstampati ukoliko imate 
povezan stampac sa racunarom. Funkcija Save se koristi da trajno snimite podatke u racunar aClear 
ce obrisati dobijene rezultate testa na desnom ekranu. Funkcija Close zatvara ovaj ekran. 



PRETRAZIVANJE KONTROLNIH MODULA (Control Module Finder,dugme sa osnovnog ekrana) 



VAG COM Release 704. 1 : Control Module Finder 



Note: 

A complete scan of all 
possible addresses (01-7F) 
can take a LONG time...:-) 



Starting Address 
Ending Address 



01 



7F 



Use CAN Only: □ 



Start 



Results 



Save 



Clear 



Close 



Funkijom Auto-Scan mozete napraviti automatski test "svih" tipicnih modula za sasiju koju ste 
odabrali. Rijec "svih" sam stavio pod znacima navoda jer to ne znaci bas svih koje vozilo ima na 
raspolaganju vec onih najcescih koji se ugraduju u grupuvozila koju ste odabrali da testirate.Da bi 
stvarno znali koje module ima vozilo koje ispitujete potrebno je da pokrenete funkciju Control 
Module Finder ili pretrazivaca svih kontrolnih modula koje vozilo stvarno ima u opremi.Ako imate 
npr. Golf-a serije 4,odabracete sasiju 1J - VW G/J/B Mk4 i program ce Vam na desnom ekranu 
prikazati koji su najcesci moduli koji se ugraduju u tom/tm modelu/modelima.Medutim, program ne 
zna,ne moze znati kakvu opremu ima vozilo koje trenutio ispitujete pa ce Vam ponuditi listu 
najcescih modula koje moze imati model koji ste odabrali Nije isto da li se radi o npr. Golf-u 4 sa 
osnovnom ili sa punom opremom.Dakle,pokretanjem funkcije pretrazivaca svih kontrdnih modula 
mozete tacno da saznate koji su Vam moduli raspolozivi za model vozila koji ispitujete. Pritiskom na 
dugme Start pocinje pretrazivanje.Kompletan test vremenski duze trge jer ce program pokusati da 
uspostavi vezu sa svim modulima koje ima (misli se na program VAG-COM) na raspolaganju. 



Ako oznacite opciju Use CAN Only (koristi samo CAN) program ce ignorisati provjeru bilo kog 
modula koji radi na standardnoj K ispitnoj liniji.Funkcija se odnosi samo na nova vozila koja koriste 
CAN magistralu. 

Ostale komande sa lijeve strane su iste kao sto sam ih opisao u tekstu na predhodnoj stranici. 



GENERICKE OBD-II FUNKCIJE (OBD-ll,dugme sa osnovnog ekrana) 



VAG COM Release 607.3 UD: Generic OBD2 



Protocol: IS09141 
Running. ..- 



05:Engine coolant temperature 



40 *C 



1 1 : Intake Manifold Absolute Pressu v 



101 kPa abs 



15:lntake air temperature 



17:Throttle position sensor 



Log 



Mode 1 
Read Data 



Mode 5 
02 Sensors 



Graph 



Mode 1-01 
Readiness 



Mode 6 
Non cont. tests 



33 *C 



0.0 % 



Mode 2 
Freeze Frame 



Mode 7 
Pending DTCs 



Mode 3 
Current DTCs 



Mode 9 
Vehicle Info 



Mode 4 
Clear DTCs 



Done, Go Back 



Genericna OBD-II funkcionalnost.lz razloga sto mnoga nova VW fabricka uputstva nemaju vise 
tradicionalne 01 -Engine OBD informacije vec su zamijenjene sa podacima za genericno 
pretrazivanje,ova procedura je postala mnogo vaznija nego sto je nakad bila.Za sada je ostavljeno da 
ekran govori sam za sebe.Kliknite pojedinacno na svaku CBD-II funkciju da ocitate rezultate. 
Genericne OBD-II funkcije su podrzane samo od VW,Audi, Skoda i Seat vozla.Drugi proizvodaci 
nemaju podrsku za ove funkcije. Protokoli koji su podrzani su ISO 9141-2 (CARB)JSO 14230 (KWP- 
2000) i ISO 15765 (CAN). 

VAG Scope takode moze da prikaze podatke genericne funkcije (Mode 1) pritiskom na Graph. 



2S VAG- Scope - Live Data - OBD.LBL 


















































































































































708 /min * 


-1 6 c ; 


l^l [6^5 Degree [5 


1 0% 


pi 


Vertical sea 
-» Max: 

♦■1 Min: 


le ■ 

|eooo 


PID12 ri 1 


PID 8 


□□ 


PID 14 pi PID 17 




1 


0 


ii 






a L 




U 

n 


0 L 


□□ 


Horizontal scale 
I PixelShift:3 i\ 



V AG COM Re lease 704 . 1 : A p p licatio ns 



Transport Mode 
CAN-based cars only! 



Activate 
Transport Mode 



De- activate 
Transport Mode 



Controller 
Channels Map 



Display EDC15 
mileage 



Check for and erase faults 
CAN-based cars only! 



Gateway 
Installation List 



Erase all DTCs 



SRI Reset 



Optical Bus 
Diagnostics 



Done, Go Back 



Skup funkcija koje su predvidene za vozila koja koriste diektan CAN pristup,odnosno vozila od 
2004+.Na gornjoj slici postoje dvije grupe funkcija a svaka ima dvije podfunkcije: 

Transport Mode (transportni mod) ima funkcije koje se fabricki koriste dase vozilo stavi u stanje 
mirovanja,neaktivnosti,da bi se sacuvao akumulator prilkom duzeg transporta ili ako je vozilo 
neaktivno duzi period. U ovoj grupi spadaju dvije podfunkcije: 

Activate Transport Mode (aktiviran transportni mod) je funkcija kojom aktivirate stavljanje vozila u 
transportni mod sto znaci da ce mnogi sistemi biti iskljiceni da bi se smanjila potrosnja akumulatora. 
De-activate Transport Mode (deaktiviran transportni mod) ima zadatak da "probudi" vozilo nakon 
sto je "uspavano" funkcijom Activate Transport Mode. 

U slucaju B7 Audi A4 transportni mod radi malo drugacip.Ukoliko zelite da deaktivirate transportni 
mod na ovom vozilu primijenite sledecu proceduru 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■§<: Otvori kanal 99.Upisi u polje "New Value" novu vrijednost 0. 

O TEST,testiraj. 

O SAVE,sacuvaj. 

Check for and erase faults (provjera i brisanje gresaka) je grupa za brzi pregled modula i brisanje 
svih kodova kvarova.U ovoj grupi spadaju dvije podfunkcije: 

Gateway Installation List (lista modula na CAN sabirnici),jako brza funkcija koja ce za oko 3 

sekunde pregledati i prikazati listu svih modula u vozilu i njihovo trenutno stanje. 

Erase all DTCs (brisanje svih kodova kvarova) ce izbrisati sve kodove kvarova na svim pojedinacnim 

modulima na kojima je registrovan kvar a da pri torn ne morate otvarati svaki zasebno. 

Controller Channels Map (mapa kanala kontrolera),pretrazuje sve raspolozive kanale, grupe u 

mjernim blokovima ili ako radite adaptaciju,govoreci vam koji su vam kanali na raspolaganju. 

Display EDC15 mileage (ocitavanje stanja kilometraze),je funkcija kojana nekim (ne na svim) TDI 

motorima moze nezavisno ocitavati pravo/priblizno stanje predene kilometiaze. 

SRI Reset (resetovanje servisnih podsjetnika),automatska funkcija resetovanja servisnih podsjetnika. 

Optical Bus Diagnostics, dijagnostika opticke magistrale podataka. 



Skup komandi,funkcija,koje potpadaju pod terminom "Advanced Functions" (NAPREDNE 
FUNKCIJE) pokazuje razne mogucnosti programabilnih pronjena na kontrolnom modulu.Ovo je 
grupa komandi sa kojom NE SMIJETE da eksperimentisete vec morate tacno da znate kako da 
pravilno unosite parametre.Ukratko Vam predstavljam svih 6 funkcija: 



Login - 11 (pristup) 



| VAG COM Release 704.1: 1 7 Instruments, Open Controller 



Comrn Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 

Extra: 

Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



1 JO 919 860 D 



00143 



Component: KOMBI+WEGFAHRS. MMO V1 1 
Shop# 



WSC 00000 



Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V01 1 9796 



VAG-COM Release 704.1: 1 7 Instruments , Login 



Many CO ^~ j . Instrument Cluster ( J285) Login ^ 

you will ha ^ 

13861 = Adaptation Enabling 



orrect Code is entered, 
' two before trying again. 





\ 






Enter Code (0 - 65535): 


13861 


or 


Use 7-digit PIN/SKC 



Do It! 



Cancel 



Funkcija Login (pristup) se koristi na nekim (ne svim) kontrolnim modulima prije nego sto dobijete 
dozvolu za pristup funkcijama za rekodiranje ili adaptaciju.Na drugim se aktiviraju sigurnosne funkcije 
kao sto su krstarece kontrole.ValidanJspravan kod za ovaj pristup mozete naci u fabrickom uputstvu 
od vozila koje ispitujete.Ako radite sa Immobilizer-om onda pritisnite dugme "Use 7-digit 
PIN/SKC "Pritiskom na dugme Do iT! snimicete kod koji ste upisali a nakon toga ce Vas program 
vratiti u prvobitno stanje,na ekran za odabiranje funkcija. Dugme Cancel ponistava ovu funkciju i 
vraca Vas na ekran za odabiranje funkcija. Mnogi kontrolri moduli samo jednom dozvoljavaju 
pristup.Ako unesete netacan kod iskljucite vozilo minut li dva prije nego sto ponovo pokusate 
pristupiti. 



Basic Settings - 04 (osnovna podesavanja) 



V AG -COM Release 607. 3 UD: 01 -Engine , Measuring Blocks / Basic Settings 



Sample Rate: 3.8 I 
Label File: 8DQ-9Q7-55x-AEB LBL 
Group 

fOp" 



VAG-COM 

Basic Settings 



Basic Function 



001 



Group 



001 



I "Dn 



Up 

"Dn" 



Group 



002 



Go! 


840 /mm 


1.00 ms 


3.0° 


10.5 °BTDC 




Engine Speed 


Engine Load 


Throttle Body Angle 


Ignition Angle 


Go! 












[ Go! 











Switch To Meas. Blocks 



Done, Go Back 



VAG-Scope 



Log 



Ekran za osnovna podesavanja je vrlo slican ekranu mjemih blokova kao i sadrzaji svake 
grupe.Razlika izmedu funkcija u kontrolnom modulu je stose mogu napraviti razne kalibracije dok ste 
u stanju osnovnih podesavanja. Na modulima koji koriste KWP-2000 protokol pojavice se dugme 
ON/OFF/Next (ukljuceno/iskluceno/sledeci) dozvoljavajuci Vam da izadete iz ekrana za osnovna 
podesavanja ukoliko jos uvjek zelite da vidite vrijednosti u mjernim grupama.U gornjem primjeru je 
navedeno podesavanje senzora papucice za gas.Ovu proceduru ne mozete izvesti ako je vozilo 
ukljuceno u praznom hodu,mora biti ukljucen samo kontakt. 



Output Tests - 03 (izlazni testovi) 



I V AG -COM Release 704.1: 17 Instruments, Open Controller 



Cotnm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 
Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



1 JO 919 860 D 



00143 



Component: KOMBI+WEG FAH RS . MMO V1 1 
Shop# 



WSC 00000 



Ident.-Nr. WEGFAHRS . VWZ6Z0V01 1 9796 



VAG-COM Release 704.1: 1 7 Instruments , Output Tests 



Activated Output: 



Click [Start/Next] to Begin 



• Sequential Output Tests Selective Output Tests 



Start / Next 



Done, Go Back 



Funkcija izlaznih testova se koristi za testiranje elektricrih izlaza i ozicenja prikljucenim na razlicitim 
komponentama na kontrolnom modulu.Neki izlazi zahtijevaju dodatnu akciju prije nego sto postanu 
aktivni.Najcesci primjer su ubrizgavaci za gorivo.Da bi aktivirali ubrizgavac za gorivo morate da 
pritisnete (a u nekim slicajevima i da otpustite) pedalugasa.Na nekim vozilima necete moci primijeniti 
ovaj test ako automobil radi u praznom hodu sto znaci da morate iskljuciti vozilo a ostaviti ukljucen 
samo kontakt.Potpuno je normalno ako prilikom testa vidite poruku "short to ground" (u kratkom 
spoju).Kontrolni modul identifikuje koji se izlaz trenutno testira tako sto mu salje broj koda greske.Na 
mnogim modulima puni tekst za ovaj kod kvara sadrzi "short to ground", pitate se zasto ? zato sto 
jedna strana pokretaca pitanja ima +12 V svo vrijemedok kontrolni modul zatvara kolo (ukljucujuci 
pokretac) tako sto povuce (kratko spoji) drugu stranu na uzenljenje,negativni potencijal. 



NIKAKO NE KORISTITE OVU FUNKCIJU DOK JE VOZILO U POKRETU ! AKO POKRENETE OVAJ TEST DOK JE 
VOZILO U POKRETU ABS SISTEM SE MOZE PRIVREMENO ISKLJUCITI I IZAZVATI DA SE TOCKOVI SAMI OD 
SEBE ZAKLJUCAVAJU ILI OTKLJUCAVAJU.TAKOD E NE SMIJETE POKUSAVATI DA POKRENETE IZLAZNI TEST 
NA MODULU ZA AIRBAG (VAZDUSNI JASTUK) JER MOZETE IZAZVATI NEZELJENE REZULTATE.NPR. VOZILO 
VISE NECE DA STARTUJ E. 



Coding - 07 (kodiranje) 



Instrument Cluster ( J285) Coding 



1) 



V AG COM Release 3 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 

Controller Info 
VAG Number: 



V AG COM Release 70 



Please 



TTxxx: Options 

+01 = Brakepad Warning active 

+02 = Seatbelt Warning active 

+04 = Washer Fluid Warning active 

+ 16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active 

xxTxx: Country 

1 = Europe 11= USA 

3 = Canada/Mexico/Latin America 

4 = Great Britain (GB)/5 = Japan 
6 = Saudi Arabia 17 = Australia 
xxx?x: Cylinders 

4= 4- Cylinders 

5 = 5- Cylinders 

6 = 6-Cylinders 

xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value) 

1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi 

2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi 

3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi 

4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi 



OMBI+WEGFAHRS. MM0 V1 1 



)ting to change anything, 
le non-functional! 

Mfvin vi 1 v 



Software Coding (0 - 32767): 



Workshop Code (0 - 99999): 00000 



Importer Number (0 - 999): 



Do It! 



Cancel 



Funkcija koja se koristi za postavljanje raznih opcija u kontrolnom modulu.Prije bilo kakvih promjena 
morate pogledati fabricko uputstvo za popravku vozila li neku drugu dokumentovanu proceduru prije 
nego sto pokusate rekodirati kontrolni modul.Kao prevencija se savjetuje da prepisete originalnu 
vrijednost jer ne postoji nacin da je povraite ukoliko ono sto pokusavate uraditi ne radi.Neki moduli 
prije dozvole pristupa ovim funkcijama zahtijevaju da uspjesno sprovedete funkciju 
pristupa, Login, koju sam vec opisao.U napomeni moze biti najvise do 20redova koji su prikazani u 
balonu kao na sledecoj slici. 



g£ VAG-COM : 01-Eneine, Open Controller 



Cor 
IC=1 

Proti 

Cor 
VAC 
So 



VAG 



Touareg J519 Central Electric Coding 



+1 DRLs always ON 

+2 Driving Light for USA'Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On) 

+4 Interior Comfort Lighting Enabled 

+8 Rain & Light Sensors Enabled 

+16 Coming Home Lights Enabled 

+32 Rear Fog Lamps Enabled 

+64 Front Fog Lamps Enabled 
+ 128 Xenon Lighting Installed/Enabled 
+256 Marker Lights for USA'Canada Enabled 
+512 [Function Unknown] 
+ 1024 Headlight Washers Enabled 

+2048 Electric Fuel Pump Relay Block {Gasoline Engines Only!) 
--355 .'. s--£--c i^ n ziizr E n =cl-ra fc A.i' S u scersi;r 
+8192 Second Battery Enabled 

+32768 Low-line Seat Heating Enabled |No Memory Seats Only) 
+65536 Electric Load Management Enabled 

+131072 Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only) 



D.HEX 161 
PSC 00000 



2730 



S3 



Coding is the sum of the individual options 



;je anything 



Software Coding (0 - 32767): 



0105722 



Workshop Code (0 - 99999): 00000 



Importer Number (0 -999) 



Do It! 



Cancel 



Kada kodirate novi modul za vazdusni jastuk (Airbag) namnogim VW modelima vozila program ce 
vam predloziti najpogodniju vrijednost. 

CD IAKO Bl PREDLOG TREBAO BITI NAJBLIZI REALNOM NE MOZE SE GARANTOVATI DA CE BITI BPRAVAN,ALI U 
SVAKOM SLUCAJU NEBI TREBAO DA NAPRAVI PROBLEME AKO PRIMIJENITE PREDLOZENU VRIJEDNOST.AKO 
PREDLOG KOJI PRIMIJENITE NIJE ISPRAVAN KONTROLNI MODUL CE JEDNOSTAVNO ODBITI DA GA PRIHVATI I 
KODIRANJE CE OSTATI NA VRIJEDNOST 00000. 



mS VAG-COM : 15-Airbags, Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1281 

Controller Info 
VAG Number: |~~ 
Soft Coding: \~ 
Extra 

I — 

Extra 



VAG-COM 

Open Controller 



1JO 909 609 



00000 



Component 
Shop* 



C AJRBAG VW3 SG 0002 
WSC 00066 



VAG-COM: 15-Airbags, Recode Module 



Please write down the original values before attempting to c 
Incorrect Coding can make a Control Module non-fu 



Suggested coding: 
122-2 



in QOQ 





Software Coding (0 - 32767): 

Workshop Code (0 - 99999): 00066 
Importer Number (0 -999) 



00000 



Do It! 



Cancel 



Long Coding je funkcija koja je potrebna za rekodiranje nekih kontrolnih modula (posebno Gateway- 
a) u novim vozilima koja koriste CAN protokol za dijagnostiku. 

Koristite dugme Do lt!-primijeni,u ekranu Coding-kodiranjeJIi OK dugme u ekranu Long Coding da 
snimite,zapamtite novo kodiranje i povratak na ekran otvorenog kontrolera. 

Dugme Cancel ce vas vratiti na ekran otvoreng kontrolera bez snimanp. podataka koje ste 
eventualno otkucali. 



Adaptation - 10 (adaptacija) 



| V AG COM Release 704.1 : 1 7 Instruments, Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KW1 281 

Controller Info 
VAG Number: 



VAG-COM 

Open Controller 



1 JO 919 860 D 



Component: KOMBI+WEGFAHRS. MMO V1 1 



VAG-COM Release 704.1: 1 7-lnstruments, Adaptation 



Service Reminder 



Channel Number: 



02 



New Value: 



I Up | 

run 



Test 



Stored Value: 



Test Value: 



Done, Go Back 



Ova funkcija dozvoljava promjenu vrijednosti,parametara i/ili podesavanje kontrolnog modula koji 
podrzava ovu funkciju.Mozete koristiti dugmad Up (gore) i Dn (dolje) radi pomjeranja na druge 
kanale.Ako je program registrovan bice Vam dozvoljen pristup kcd svih 99 mogucih kanala ili samo 
prvih 9 ukoliko program nije registrovan. Takode,ako program nije registrovan funkcija Save (snimi) 
nece biti aktivna.Mozete i direktno ukucati broj kanala i pritisnuti dugme Read (procitaj).Ako u kanalu 
postoje vrijednosti one ce biti prikazane u polju Stored Value (zapisana,trenutna vrijednost).Ako 
kanal nema podatke onda ce u polju Stored Value biti vrijednost "N/A" sto znaci da je prazan ili da 
fabricki nije dokumentovan. 

Kada odaberete kanal u kojem zelite mijenjati parametre koristite dugmad Up i Dn u polju New Value 
(nova vrijednost) da povecate ili smanjite postojecu vrjednost,zatim pritisnite dugme Test (testiraj) da 
bi ste se uvjerili da je kontrolni modul prihvatio novu vrijednost. Mozete i direktno ukoliko znate da 
unesete vrijednost u polju New Value a zatim pritisnete dugme Test.Pritiskom na dugme Test 
govorite kontrolnom modulu da zelite da provjerite da li je nova vrijednost ispravna i da je privremeno 
prihvati kao osnovnu.Ova vrijednost ce biti zapisana u pdju Test Value (testirana vrijednost).Ako ste 
zadovoljni sa parametrima koje ste otkucali kao novu vrijednost snimite ih pritiskom na dugme Save 
(snimi, sacuvaj) i oni ce trajno ostati zapamceni u kontrolnom modulu, odnosno od tog trenutka 
kontrolni modul ce raditi sa novim parametrom koji ste ipravo snimili. 

Kanal 00 je specijalan kanal koji ukoliko pritisnete dugme Save postavlja sve vrijednosti modula na 
originalna fabricka podesenja.Ova funkcja radi samo sa modulima koji podrzavaju ovakvu 
mogucnost. 



Security Access - 16 (sigurnosni pristup) 



SS VAG-COM : 01 -Engine, Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 

Controller Info 
VAG Number: | 
Soft Coding: | 

Extra 

Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



03G 906 016 BT 



0000072 



Component R4 1 ,9L EDC GOOOSG 5644 
Shop #: Imp: 124 WSC 45241 



Geraet 63128 



VAG-Com: 01 -Engine, Security Access 



Most Controllers only allow one access attempt If an incorrect access key 
is entered you will have to leave the ignition ON for at least ten minutes before 
trying again Refer to Service Manual for a valid access key 



Enter security access key (0 - 99999): 1234567] or Use 7-digit PIN/SKC 



Do it! 



Cancel 



Funkcija Security Access (sigurnosni pristup) se koristi na nekim (ne svim) kontrolnim modulima koji 
koriste KWP-2000 protokol prije nego sto dobijete dozvolu za pristup funkcijama za rekodirenje ili 
adaptaciju.Na drugim se aktiviraju sigurnosne funkcije kaosto su krstarece kontrole.Validan,ispravan 
kod za ovaj pristup mozete naci u fabrickom uputstvu odvozila koje ispitujete.Ova funkcija podrzava 
koriscenje 7-mo cifrenog tajnog koda (SKC=Secret Key Code) za kljuc pritiskom na dugme Use 7- 
digit PIN/SKC.Trebace Vam ako koristitefunkciju za Immobilizer 3 na novim vozilima. 



VAG-COM 

Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 
Protocol KV.P20S9 

Controller Wo 

VAG Number VAG-COM : 01-Engine, PIN/SKC 

Soft Coding 
Extra 



Extra 

I VAG-COM : 



/DgtPfJ 

36189J2 



Day 



Apnl 



WSC 
194-16 



OK 



] c 



Cl iLCl 



5644 



Year 



v 20O4 



tmrxxlw 
444| 



Enter security access key (0 - 99999) 1234567] 



Use 7 -digit PIU'SKC 



VRLO VAZNO,OBAVEZNO PROCITATI !!! 

POSTUPANJE PO NAVODIMA KOMPLETNOG UPUTSTVA O NAPREDNIM FUNKCIJAMA,ODNOSNO SVIM 
PROCEDURAMA KOJE CE BITI PREDSTAVLJENE U OVOM DODATKU PRIHVATATE NA SOPSTVENU 
ODGOVORNOST.SVAKA NESTRUCNA PROMJENA PARAMETARA MOZE TRAJNO BLOKIRATI KONTROLNI 
MODUL.MOLIM VAS DA POVEDETE RACUNA PRIJE IZMJENE PARAMETARA,PRVENSTVENO DA PAZLJIVO 
PROCITATE DO KRAJA A ZATIM I PRIMIJENITE ODREDENU PROCEDURU.SAVJETUJ EM VAM DA PRIJE BILO 
KAKVE IZMJENE POSTOJECEG KODA U MODULU ZAPISETE NJEGOV TRENUTNI, A KTI VNI KOD,DA Bl GA U 
SLUCAJU PROBLEM A VRATILI U PRVOBITNO STANJE.UKOLIKO NIJESTE SIG URN I U ONO STO STE PROCITALI 
NEMOJTE PRIMJENJIVATI PROCEDURU.NE SNOSIM ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU NEGATIVNU POSLEDICU ! 



<D PROCEDURE SU ISTE ILI SLICNE ZA SVE AUTOMOBILE VOLKSWAGEN GRUPE. PRIMIJETICETE DA SE NEKE 
I STE PROCEDURE CESTO PONAVLJAJU.TO NE ZNACI DA SE POSEBNO RAZLIKUJU J EDNA OD DRUGE (MAD A 
IMA I TAKVIH) \mm S&MO ZELIO DA PRENESEM TEKST ONAKAV KAKAV JE,U ORIGIN ALU. NEKE 
PROCEDURE SU PRIMJENLJIVE I NA DRUGIM MODELIMA A NE SAMO NA ONIMA ZA KOJE SU 
NAPISANE,UKOLIKO FABRICKI POSTOJE TAKVE MOGUCNOSTI.NA KRAJU SVAKE PROCEDURE SNIMITE 
PARAMETRE KOJE STE UNIJELI FUNKCIJOM SAVE (sacuvaj).NAKON TOGA PRITISNITE DUGME DONE.GO 
BACK (zavrseno,vrati se) DA ZATVORITE MODUL.AKO POTPUNO ZAVRSAVATE SA RADOM PRITISNITE DUGME 
CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06 (zatvori modul,vrati se).OVO NAPOMINJEM ZATO STO NA KRAJU NEKIH 
PROCEDURA NIJESAM PISAO KAO STO SAM OVDJE NAVEO,VEC SAM NAPISAO SA MO PROCEDURU. DAKLE,ZA 
SVE PROCEDURE VAZI ISTO,KADA ZAVRSITE SNIMITE RAD I ZATVORITE MODUL. 



RESETOVANJE SERVISNIH POTSJETNIKA 

Audi A4,A6,A8,TT 



Audi obuhvata vremenski servisni potsjetnik koji ukljucuje uljni kilometarski interval, servisni 
kilometarski interval i vremenski servisni interval. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

automobili od 1995-1997 i mozda dio od 1998 godine 



INDIKACIJA NA 
DISPLEJU 


OPIS 


KANAL 


NOVAVRIJEDNOST 


OIL 


RASTOJANJE KOJE SE MOZE RESETOVATI 


5 


8 


INSP 


VRIJEME KOJE SE MOZE RESETOVATI 


6 


24 


IN 1 


VRIJEME KOJE SE MOZE RESETOVATI 


7 


36 


IN 2 


VRIJEME KOJE SE MOZE RESETOVATI 


8 


72 



(D Kanal 5 bi trebao pokazati rastojanje do sledece zamjene ulja.zrazen je u hiljadama 

kilometara.Recimo da zelite da Vam se zamjena ulja signalizira na svakih 8000 km.Upisite broj 8 

(8x1000=8000) u kanal 5 kao sto je na primjeru u gornjoj tabeli. 
(D Kanal 6 bi trebao pokazati rastojanje do sledeceg servisa (INSP).Jedinice su iste kao u gore 

navedenom tekstu.Standardna vrijednost bi trebala biti 24 (24x1000=24000). 
CD Kanal 7 bi trebao pokazati vrijeme do sledeceg IN-1 servisa.Jedinice su u odnosu 

1:10.Standardna vrijednost bi trebala biti 36 (36x10=360) za 360 dana. 
CD U kanalu 8 bi trebalo biti vrijeme do sledeceg IN-2 servisa. IN-2 servis je baziran striktno na 

vremenu.Standardna vrijednost je 72 (72x10=720) za 720 dana (oko dvije godine). 



od 1998 i novija,mada ponekad moze da bude i po gornjoj proceduri 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■§<: Otvori kanal 2 i u polju "New Value" upisi 0 da bi se resetovao. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Volkswagen 



Za neamericke modele automobila VW obuhvata vremenski servisni potsjetnik koji ukljucuje uijni 
kilometarski interval, servisni kilometarski interval [vremenski servisni interval i u nekim slucajevima 
kvalitet ulja. 



Automobili sa fleksibilnim servisnim intervalima 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
■§<: Upisite u polje "New Value" novu vrijednost iz donje tabele. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



INDIKACIJA NA 
DISPLEJU 





RASTOJANJE KOJE SE 
MOZE RESETOVATI 



RASTOJANJE KOJE SE 
MOZE RESETOVATI 



VRIJEME KOJE SE MOZE 
RESETOVATI 



NOVA VRIJEDNOST 



POLO I GOLF I PASSAT I LUPO- I NOVA 
6N I 4 I B5 I 2002 I BUBA 



10 I 00150 I 00015 I 00015 I 00150 I 00015 I 00015 



11 I 00300 I 00030 I 00030 I 00300 I 00030 I 00030 



12 I 00360 I 00036 I 00037 I 00360 I 00036 I 00036 



TRANSPORTER T4 




npr. da bi resetovao potsjetnik za ulje u Golf-u 4, otvori kanal 10 i ukucaj u NEW vrijednost 00015. 

G> RASTOJANJE JE U 1000 KM OSIM ZA POLO I LUPO GDJE JE RASTOJANJE U 100 KM. VRIJEME JE U 
INTERVALU OD 10 DANA OSIM ZA POLO I LUPO GDJE JE INTERVAL IZRAZEN U DANIMA. 



PROMJENA ULJA SVAKIH 15000 Km. 


RESETOVATI KANAL 10 


INSPEKCIJA SVAKIH 12 MJESECI 


RESETOVATI KANALE 10 i 11 


INSPEKCIJSKI SERVIS SVAKIH 30000 Km. 


RESETOVATI KANALE 10,11 i 12 



Volkswagen Sharan 



Procedura je ista kao za ostala Volkswagen-ova vozila,razlika je samo u vrijednostima koje se 
unose.Za Sharan-a bi trebalo unijeti vrijednosti iz sledece tabele 



INDIKACIJA NA DISPLEJU 


SADRZAJ 


KANAL 


NOVAVRIJEDNOST 


OIL 


RASTOJANJE KOJE SE MOZE RESETOVATI 


5 


00150 


INSP 


VRIJEME KOJE SE MOZE RESETOVATI 


6 


00360 


IN 1 




7 


00000 


IN 2 




8 


00000 



npr. da bi resetovao potsjetnik za ulje u Sharan-u,otvori kanal 10 i ukucaj u NEW vrijednost 00150. 
(D RASTOJANJE JE U 100 KM. VRIJEME JE U DANIMA. 



Automobili sa fiksnim servisnim intervalima 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
■§<: Otvori kanal 2.Upisi u polje "New Va/t/e"novu vrijednost 0. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



ZNACENJE VRIJEDNOSTI U POLJU "STORED VALUE" 


KANAL 


NOVAVRIJEDNOST 


1 = DOSPIO ZA SERVISJSTEKLA INSPEKCIJA 


2 


0 


0 = ZAVRSEN SERVISJNSPEKCIJA RESETOVANA 



Nakon sto ste otvorili kanal 2 pogledajte u polju "Stored Value "ko\a je trenutna vrijednost.Ako je u 
ovom polju broj 1,10,11 ili bilo koji drugi broj osim 0,to znaci da je vozilo dospjelo za servis,odnosno 
da je inspekcija istekla i da je potrebno resetovati.U ton slucaju u kanal 2 u polju "New Va/ue"upisite 
0,pritisnite dugme Test (na nekim modulima ne treba da pritiskate dugme Test,vec program sam 
nakon sto upisete novu vrijednost u polju "New Va/ue"upisuje istu vrijednost u polje "Test Value') i 
pogledajte da li je prihvacena nova vrijednost u poju "Test Value"Moze Vam se desiti da modul u 
polju "Test Value" nece odmah da prihvati novu vrijednost.Ako se desi takav slucaj ponovite 
postupak od pocetka,dakle ponovo upisite vrijednost 0 u polje "New value' '.Ako je potrebno 
ponavljajte postupak sve dok modul ne prihvati novu vrijednost. Kada prihvati broj 0 ce biti prikazan u 
polju "Test Value".Na kraju sve snimite pritiskom na dugme Save da bi nova vrijednost ostala 
zapamcena u modulu,sto znaci da je inspekcija zavrsena i da ce od tog trenutka zapoceti novo 
odbrojavanje. 

Postoji mogucnost da vam se na ekranu instrument table pqavi signalizacija za servis a da u kanalu 
2 u polju "New Value" stoji broj 0.U takvoj situaciji postupite isto kao kada normalno resetujete 
inspekcijski servis,dakle,u polje "New Value" upisite 0 i snimite kao novu vrijednost (dugme Save). 
Resetovanje vrijednosti u kanalu 2 ce automatski resetovati fiksne servisne intervale 
(15000/30000/12 mjeseci).Ako se koristi uobicajeno ulje anda je ovo sve sto treba da uradite.Ako se 
koristi ulje koje ima drugacije karakteristike od do tada koriscenog ondabi adaptaciju trebalo uraditi 
kao u tabeli ispod,ukoliko modul ima takvu mogucnost. 



ZNACENJE 



MAKSIMALNO 
RASTOJANJE DO 

SLEDECE 
ZAMJENE ULJA 




KORISCENI 
KVALITET ULJA 



NOVAVRIJEDNOST 



BORA I SHARAN I TRANSPORTER T4 




KRATKOROCNI.12 
MJESECI 



DUGOROCNI, 24 
MJESECA 



DUGOROCNI 
SERVIS.DIZEL 
MASINE.ULJE PO 
VOLKSWAGEN 
SPECIFIKACIJI 
506.00 (TDI) ILI 
506.01 (PD) 



DUGOROCNI 
SERVIS.BENZINSKE 
MASINE.ULJE PO 
VOLKSWAGEN 
SPECIFIKACIJI 
503.00 



KRATKOROCNI 



(D KVALITET ULJA JE U PROIZVOLJNIM JEDINICAMA. RASTOJANJE JE U 1000 KM. VRIJEME JE U DANIMA. 
(D MOGUCNOST PRIMJENE PARAMETARA IZ GORNJE TABELE NEMA SVAKO VOZILO ! 



Tabela resetovanja svih servisnih inspekcija i podsjetnika 



Sledeca tabela prikazuje sve adaptacione kanale vezane za servisne podsjetnike i inspekciju: 



JEDINICA 



TRENUTNA VRIJEDNOST I NOVAVRIJEDNOST 




MINIMALNO VRIJEME DO SERVISA 



(D MOLIM DA OBRATITE PAZNJU JER SU NEKE OD VRIJEDNOSTI ZA DUZINU IZRAZENE U AMERICKIM 
MILJAMA.NIJE U PITANJU GRESKA,VEC SAM TEKST PREVEO ONAKO KAKO SAM GA DOBIO,U ORIGINALU. 



Spaske.Net 



Ostali servisi koje morate rucno da odradite 



Sledeci servisi nijesu vezani za resetovanje servisne inspekcije putem dijagnosticke opreme vec se 
obavljaju mehanicki,nezavisno od programa MAG-COM.Objavljujem ih zbog velikog interesovanja 
svima koji ne mogu da se snadu kada imaju potrebu da resetuju servisnu inspekciju na vozilima kod 
kojih se inspekcija mijenja mehanickim putem. Vozila sa dugcrocnim servisnim intervalima ne mogu 
biti resetovana koristeci sledece procedure. Samo vozila safiksnim servisnim intervalima mogu biti 
resetovana i na njih se ove procedure odnose.Potrebno je da se pridrzavate uputstva primjenjujuci 
korake tacku po tacku,kako je navedeno.Ako pogrijesite iskljicite kontakt, sacekajte najmanje 15 
sekundi pa ponovite proceduru. 



BUBA 
1998-1999 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

4. Otpustite dugme A 

5. Pritisnite i otpustite dugme A 

6. Na ekranu ce se ispisati INSP 

7. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

8. Otpusti dugme A 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati INSP 

4. Otpustite dugme A 

5. Pritisnite i otpustite dugme A 

6. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

7. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

8. Otpusti dugme A 

(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano 



BUBA 
1999-2000 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Na ekranu ce se ispisati "service" 

5. Pritisni i drzi dugme A dok se rijec "service" ne izbrise 

6. Iskljucite kontakt na kljucu 





BUBA 
2000-2002 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Na ekranu ce se ispisati "service" 

5. Pritisni i drzi dugme A dok se rijec "service" ne izbrise 

6. Iskljucite kontakt na kljucu 




LUPO 1998-2002 
POLO 1999-2002 
POLO CLASSIC/ESTATE 1999-2002 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

4. Otpusti dugme A 

5. Iskljucite kontakt na kljucu 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

4. Otpusti dugme A 

5. Iskljucite kontakt na kljucu 





(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano. 



LUPO (izuzimajuci 1.9D AEF motor) 1994-1997 
POLO CLASSIC/ESTATE (izuzimajuci 1.9D 1Y motor) 1996-1999 
GOLF/VENTO/CABRIO (izuzimajuci 1.9D 1Y motor od 1996+) 1991-2002 
CADDY (izuzimajuci 1.9D 1Y motor) 1996-2002 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1. Ukljuci kontakt na kljucu 

2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Otpustite dugme A 

4. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

5. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

6. Ukljucite kontakt sve dok se IN00 ne pojavi na ekranu 

IN01 -Servisna inspekcija 

1. Ukljuci kontakt na kljucu 

2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Iskljuci kontakt 

4. Otpustite dugme A 

5. Pritisni i otpusti dugme A 

6. Na ekranu ce se ispisati IN01 

7. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

8. Pritisni dugme A da se pojavi OEL ili OIL 

9. Pritisni dugme B da se pojavi — 

10. Ukljucite kontakt sve dok se IN00 ne pojavi na ekranu 

IN02 - Servisna inspekcija 

1. Ukljuci kontakt na kljucu 

2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Iskljuci kontakt 

4. Otpustite dugme A 

5. Na ekranu ce se ispisati IN01 

6. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

7. Pritisni dugme A da se pojavi IN01 

8. Pritisni dugme B da se pojavi — 

9. Ponovi proceduru za resetovanje ulja 

10. Ukljucite kontakt sve dokse IN00 ne pojavi na ekranu 




POLO 1.9D (AEF motor) 1995-1997 
POLO CLASSIC/ESTATE (1Y motor) 1996-1999 
GOLF/VENTO 1.9D (1Y motor) 1996-1999 
CADDY 1.9D (1Y motor) 1996-2002 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1. Ukljuci kontakt na kljucu 

2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Iskljuci kontakt 

4. Otpustite dugme A 

5. Otpustite dugme A 

6. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

7. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

8. Ukljucite kontakt sve dok se IN00 ne pojavi na ekranu 

INSP-1 - Servisna inspekcija 

1. Ukljuci kontakt na kljucu 



2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Iskljuci kontakt 

4. Otpustite dugme A 

5. Na ekranu ce se ispisati INSP-1 

6. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

7. Pritisni dugme A da se pojavi OEL ili OIL 

8. Pritisni dugme B da se pojavi — 

9. Ukljucite kontakt sve dok se INSP-0 ne pojavi na ekranu 

INSP-2 - Servisna inspekcija 




1. Ukljuci kontakt na kljucu 

2. Pritisni i drzi dugme A 

3. Iskljuci kontakt 

4. Otpustite dugme A 

5. Pritisni i otpusti dugme A 

6. Na ekranu ce se ispisati INSP-2 

7. Pritisni i drzi dugme B dok se — ne pojavi 

8. Pritisni dugme A da se pojavi INSP-1 

9. Pritisni dugme B da se pojavi — 

10. Ponovi proceduru za resetovanje ulja 

11. Ukljucite kontakt sve dok se INSP-0 ne pojavi na ekranu 



POLO 
1998-1999 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

4. Otpustite dugme A 

5. Iskljucite kontakt 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Pritisni i drzi dugme A dok se — ne pojavi 

4. Otpustite dugme A 

5. Iskljucite kontakt 




(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano. 



GOLF/BORA 
1997-1999 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

4. Otpustite dugme A 

5. Okrenite dugme B udesno dok se — ne pojavi 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

4. Otpustite dugme A 

5. Pritisnite i otpustite dugme A 

6. Na ekranu ce se pojaviti INSP 

7. Okrenite dugme B udesno dok se — ne pojavi 




(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano. 



GOLF/BORA 1999-2000 
PASSAT 1999-2000 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati SERVICE 

4. Otpustite dugme A 

5. Okrenite dugme B udesno da resetujete displej 




B A 



PASSAT 
1996-1999 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 

5. Za modele sa digitalnim satom okrenite dugme B 
udesno dok se — ne pojavi 

6. Za modele sa analognim satom izvucite dugme B dok 
se — ne pojavi 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Pritisnite i otpustite dugme A 

5. Na ekranu ce se pojaviti INSP 

6. Za modele sa digitalnim satom okrenite dugme B 
udesno dok se — ne pojavi 

7. Za modele sa analognim satom izvucite dugme B dok 
se — ne pojavi 




(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano. 



GOLF/BORA 2000-2002 
PASSAT 2000-2002 
SHARAN 2000-2002 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati SERVICE 

4. Otpustite dugme A 

5. Okrenite dugme B udesno da resetujete displej 

6. Iskljucite kontakt 




B A 



SHARAN 1995-2000 
(modeli sa trip kompjuterom) 



OEL ili OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se pojaviti — - 

4. Iskljucite kontakt 

5. Otpustite dugme A 

IN01 - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se pojaviti — 

4. Iskljucite kontakt 

5. Otpustite dugme A 



(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano 

IN02 - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se pojaviti — - 

4. Iskljucite kontakt 

5. Otpustite dugme A 

(D Ako je potrebno resetujte OEL i IN01 indikator kao sto je iznad opisano. 



SHARAN 1995-2000 
(modeli sa podesivim dugmetom za "trip" snimanje) 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati SERVICE 

4. Otpustite dugme A 

5. Okrenite dugme B udesno da resetujete displej 

6. Iskljucite kontakt 



\\'/// 

V 




TRANSPORTER-04 1999 



OEL Mi OIL - Uljni servis 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Na ekranu ce se ispisati OEL ili OIL 



5. Okrenite dugme B udesno dok se — ne pojavi 

INSP - Servisna inspekcija 

1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Otpustite dugme A 

4. Pritisnite i otpustite dugme A 

5. Na ekranu ce se pojaviti INSP 

6. Za modele sa digitalnim satom okrenite dugme B 




udesno dok se — ne pojavi 
7. Za modele sa analognim satom izvucite dugme B dok 
se — ne pojavi 

(D Ako je potrebno resetujte OEL ili OIL indikator kao sto je iznad opisano. 



TRANSPORTER TDI-05 1999-2002 
TRANSPORTER V6 24V 2000-2002 



1 . Pritisni i drzi dugme A 

2. Ukljuci kontakt na kljucu 

3. Na ekranu ce se ispisati SERVICE 

4. Otpustite dugme A 

5. Okrenite dugme B udesno da resetujete displej 

6. Iskljucite kontakt 




B A 



Podesavanje (XENON) glavnih svijetala 



Ovo je procedura za podesavanje (Xenon) glavnih svijetala na mnogim vozilima VW/Audi ako imaju 
takvu mogucnost u opremi. Procedura pravi ciklus podesavanja motorizovanih glavnih svijetala u 
centralnu poziciju.Svijetla se ovim postupkom nece podesit sama od sebe vec cete taj postupak 
morati rucno da uradite, podesavajuci zavrtanj (sraf).Ako ovu proceduru samo povrsno uradite moze 
Vam se desiti da kontrolni modul registruje kod greske,upozoravajuci Vas da svijetla njesu pravilno 
podesena.Da bi u takvom slucaju izbrisali kod greske morae kompletirati citavu proceduru. Prije nego 
uradite ovo podesavanje morate imati ispunjene sledeceuslove: 

• Vozilo mora biti na zemlji,ne na dizalici. 

• Rucna kocnica ne smije biti podignuta. 

• Kontak na kljucu mora biti ukljucen. 

• Glavna svijetla moraju biti iskljucena. 

O SELECT,odaberi. 

O 55 - XENON RANGE, opseg Xenon svijetala. Neka novija vozila koriste 29-LEFT LIGHT (lijevo 

svijetlo),umjesto 55-XENON RANGE. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Odaberi grupu 001. 
O GO !,kreni. 

Sacekajte najmanje 20 sekundi da se pokrene motor glavnh svijetala. Nakon toga ce svijetla biti 
postavljena u poziciju za podesavanje. Ukljucite glavna svijetla i podesite poziciju koju zelite sa 
njihovim zavrtnjem a zatim predite na grupu 002. Kontrolni modul je sada zapamtio poziciju koju ste 
upravo podesili i ona ce ostati memorisana do buduce piomjene. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

(D IMA NAGOVJESTAJA DA NIZA (SPUSTENA) VOZILA POKAZUJU PORUKU SA GRESKOM U OSNOVNIM 
PODESAVANJIMA I U GRUPI 001 1 U GRUPI 002.AKO JE SENZOR (SENZORI) VISINE VOZILA DOSTIGAO NAJNIZU 
TACKU ONDA CE BITI NEOPHODNO SAVITI DRZAC,PODUPIRAC SENZORA,DA BI MOGAO NORMALNO DA SE 
PODESI. 



Autodiiagn ostika.biz 



Podesavanje ugla senzora za upravljac (ESP) 



Ovo je procedura podesavanja nulte pozicije ugla senzora za upravljac (G85) u mnogim VW/Audi 
vozilima koji imaju u opremi ESP (ESP-Electronic Stability Program), program za elektronsku 
stabilizaciju. Procedura se primjenjuje ako je neka od slececih komponenti zamijenjena: 

• ABS/EDUASR/ESP kontrolna jedinica,modul (J104). 

• Senzor ugla upravljaca (G85). 

• Upravljacki stub. 

Prije nego sto uradite ovo podesavanje morate izvrsitisledece procedure: 

1. Ukljucite vozilo. 

2. Okrenite upravljac (volan) jedan krug u desno ijedan krug u lijevo. 

3. Pokrenite vozilo na kratkom rastojanju i istom nivou,brzirom ne vecom od 20 km/h. 

4. Ako je upravljac ostao pravo,zaustavite vozilo i ostavite tockove ispravljene. 

5. Uvjerite se da se upravljac nece i ne moze pomjerati. 

6. Ostavite vozilo da radi u praznom hodu. 



Procedura kalibracije nulte pozicije za senzor ugla upravljaca (G85) 



(procedura je primjenljiva za modele VW Golf,GTI,Jetta i Audi TT) 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS BRAKES,ABS kocnice. 

O LOGIN - 11, pristup. 

X Unesite kod 40168. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

Ova ce procedura zapisati nulu (centrirano) na upravljacu.Na ekranu bi trebalo da se pojavi poruka 
:"Steer.Angle sender compens OK", sto znaci da je posao dobro uraden.Ako dobijete poruku sa 
greskom to znaci da ste pogresno unijeli kod za pristup, ochosno da nijeste pravilno pristupili sa 
sifrom.U takvom slucaju ponovite tacke od 1-6 a zatim i proceduru. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Procedura kalibracije nulte pozicije za senzor ugla upravljaca (G85) 



(procedura je primjenljiva za modele VW Passat,Audi A4/S4,A6/S6 i A8/S8) 

Procedura je identicna kao prethodna,razlika je samo stoje za ovu proceduru potrebno promijeniti 
grupu 060 u 001. 



Automatska transmisija 



Procedura je primjenljiva na nekim vozilima sa automatskom transmisijom.Najbolje bi bilo da 
pogledate servisni prirucnik o automobilu,da saznate dali taj modul za automatsku transmisiju ima 
mogucnost promjene odredenih parametara. 

Osnovna podesavanja na automatskoj transmisiji se primjenjuju nakon... 

• Zamjene motora. 

• Zamjene kontrolnog modula. 

• Podesavanja ventila za gas. 

• Zamjene Hi podasavanja TPS-a (TPS=Throttle Position Sensor-senzor pozicije gasa). 

• Zamjene TCM-a (TCM=Transmission Control Module-kontrolni modul za transmisiju). 

Prvo se morate uvjeriti da nema gresaka (kodova kvarova) u modulu za automatsku 
transmisiju. Ukljucite samo kontakt,ne smijete startovati motor.Ne smijete dodirivati papucicu za 
gas.Primijenite sledecu proceduru: 

O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 000. 
O GO !,kreni. 

■§<: Pritisnite papucicu gasa do kraja i odbrojte 3 sekunde. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 
% Otpustite papucicu gasa. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

Moze Vam se desiti na nekim novijim modelima Audi-a da je grupa 000 neraspoloziva,da je nema.U 
torn slucaju primijenite istu proceduru ali promijenitegrupu u 063. 



Provjera ATF temperature 



Temperatura tecnosti automatske transmisije (ATF-Automatic Transmission Fluid-tecnost 
automatske transmisije) treba da bude unutar specificiranog opsega kada provjeravate nivo 
tecnosti. Provjerite vrijednost ovog opsega u fabrickom iputstvu. Procedura je sledeca: 

O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvori grupu 005. 
O GO !,kreni. 

Vrijednost u polju 1 bi trebala biti ATF temperatura izrazena u C°. 



1.8 T 

Podesavanje ler gasa 



Kada se motor potpuno zagrije,postigne radnu temperaturu: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

^ Otvori kanal 1 . 

■§<: Unesi novu vrijednost izmedu 124 i 132. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

(D KADA ZELITE DA Ml JEN J ATE VRIJEDNOSTI LER GASA KOD MODULA KOJI IMAJU TAKVU MOGUCNOST 
BOLJE SE POKAZALO AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN NEGO AKO DIREKTNO UPISUJETE VRIJEDNOSTI 
IZMEDU 124 I 132.PO NEKIM FABRICKIM SPECIFIKACIJAMA UNOSE SE VRIJEDNOSTI IZMEDU 124 I 
132,MEDUTIM,NIJESU SVI MODULI ISTO PODESENI ZA OVE VRIJEDNOSTI (NEKI MODULI KORISTE DRUGE) I 
SIGURNO CETE SE MANJE ZBUNITI AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN.BILO KOJA VRIJEDNOST DA JE UPISANA 
UMANJICETE JE DUGMETOM DN I LI POVECATI DUGMETOM UP. 



Podesavanje sajle za gas 



(D NE PODRZAVAJU SVI MODULI OVU OPCIJU. 

Za podesavanje sajle za gas potrebno je da se ispuni jedan od sledecih uslova: 

• Zamjena akumulatora ili skidanje i vracanje klema sa akumUatora. 

• Zamjena ili reinstaliranje kontrolnog modula (kompjutera). 

• Sajla od gasa je ciscena Hi mijenjana Hi je na njoj nesto radeno iz bilo kog razloga. 

• Papucica od gasa je mijenjana ilije na njoj nesto ra&no iz bilo kog razloga. 

Neka vozila nece dobro raditi ili se uopste ne mogu pokienuti ako se ovo podesavanje ne uradi a 
predhodno se desi jedan od gore pomenutih razloga. Ovaj test se moze primijeniti jednako dobro na 
DBW (Drive-By-Wire ili E-gas ; vozila kod kojih je gas regulisan elektronski,putem stabilizacionog 
ventila za ler gas),kao i na Cable-Throttle vozilima (vozila kod kojih je gas regulisan motorizovanom 
sajlom) koja nemaju stabilizacioni ventil za ler gas (ISV-ldle Stabilization Valve-stabilizacioni ventil za 
ler gas).Ako vozila imaju ISV onda nemaju motorizovanu kontrolu gasa.Tipicno,vozila iz grupe 
VW/Audi od 1996-1999 imaju motorizovan Cable-Throttle, a od 2000+ imaju DBW. 

Prije nego uradite ovo podesavanje morate imati ispurjene sledece uslove: 

1. U modulu za nadgledanje rada motora 01 - ENGINE ne smije biti kodova kvarova. 

2. Napon akumulatora ne smije biti manji od 11.5 V. 

3. Sajla od gasa ne smije biti pritisnuta,nategnuta (ne smijete pritiskati pedalu gasa). 

4. Djelovi sajle ne smiju biti prljavi (karbonizirani). 

5. Temperatura (rashladne tecnosti) sistema mora biti izmedu 5 i 95 C°. 



Podesavanje sajle za gas na Cable-Throttle vozilima 



Ovo su automobili koji imaju motorizovanu sajlu izmedu pedale za gas i ventila za dovod goriva 
(leptira za gas) ali bez ISV-a (stabilizacionog ventila za ler gas). 

NE SMIJETE PRITISKATI GAS NITI STARTOVATI MOTOR DOK OVO RADITE ! 

Ukljucite samo kontakt,ne smijete startovati motor: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

X Otvori grupu 098 (neki kompjuteri koristite grupu 001 na masinama sa oznakom ADY i AEE). 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Kada pritisnete dugme SWITCH TO BASIC SETTINGS vidjecete u gornjoj,zadnjoj desnoj koloni da 
pise ADP Run.Ovaj proces ce biti zavrsen cim se budete prebacili u osnovna podesavanja. Vidjecete 
da se vrijednost mijenja i cuti rad ciklusa nekoliko sekundia onda ce stati.Sa time je ovaj proces 
zavrsen. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Podesavanje sajle za gas na DBW vozilima koristeci KWP-1281 protokol 



Provjerite u gornem lijevom uglu ekrana da li vozilo koristi KWP-1281 protokol. 
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VAG-COM : 01 -Engine, Open Controller 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 \ 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft Coding: 

Extra 

Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



PROTOKOL 



06A 906 032 E 



10141 



Component 19MATM10.HEX 161 2730 
Shop#: 



WSC 06173 



Basic Functions 



Advanced Functions 



These are ' Safe' 



Refer to Service Manual ! 



Fault Codes - 02 



Readiness - 15 



Login - 11 



Recode - 07 



Meas Blocks - 08 



Advanced ID - 1A 



Basic Settings - 04 



Adaptation - 10 



Single Reading - 09 



Output Tests - 03 



Security Access - 16 



Close Controller. Go Back - 06 



NE SMIJETE PRITISKATI GAS NITI STARTOVATI MOTOR DOK OVO RADITE ! 



Ukljucite samo kontakt,ne smijete startovati motor: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Kada pritisnete dugme SWITCH TO BASIC SETTINGS vidjecete u gornjoj,zadnjoj desnoj koloni da 
pise ADP Run.Ovaj proces ce biti zavrsen cim se budete prebacili u osnovna podesavanja. Vidjecete 
da se vrijednost mijenja i cuti rad ciklusa nekoliko sekundia onda ce stati.Sa time je ovaj proces 
zavrsen. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Podesavanje sajle za gas na DBW vozilima koristeci KWP-2000 protokol 



Provjerite u gornem lijevom uglu ekrana (kao sto je prikazano na slici ispod) da li vozilo koristi KWP- 
2000 protokol. Primjeri vozila koja koriste KWP-2000 protokol su modeli od 2002+ Audi A4,2000+ VW 
Passat i Touareg.) 



S VAG-COM : 01 -Engine, Open Controller 



OEM 



Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 \ 



Controller Info 
VAG Number 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



•PROTOKOL 



06A 906 032 E 



10141 



Component 19MATM10.HEX 161 2730 
Shop#: 



WSC 06173 



Basic Functions 



Advanced Functions 



These are Safe' 



Refer to Service Manual ' 



Fault Codes - 02 



Readiness - 15 



Login - 11 



Recode - 07 



Meas Blocks - 08 



Advanced ID - 1A 



Basic Settings - 04 



Adaptation - 10 



Single Reading - 09 



Output Tests - 03 



Security Access - 16 



Close Controller. Go Back - 06 



NE SMIJETE PRITISKATI GAS NITI STARTOVATI MOTOR DOK OVO RADITE ! 



Ukljucite samo kontakt,ne smijete startovati motor: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

Kada pritisnete dugme GO !,na vrhu ekrana ce mozda pisati "Basic Settings:OFF' .U torn slucaju 
pritisnite,kliknite na dugme ON/OFF/Next da ukljucite osnovna podesavanja.Sada bi na vrhu ekrana 
trebalo da pise "Basic Settings:ON" . Kada uradite ovo vidjecete u gornjoj,zadnjoj desnoj koloni da 
pise ADP Run.Proces ce biti zavrsen cim se budete prebacili u osnovna podesavanja. Vidjecete da 
se vrijednost mijenja i cuti rad ciklusa nekoliko sekundi a onda ce stati.Zatvorite osnovna 
podesavanja posle 30 sekundi. Pritisnite,kliknite na dugme ON/OFF/Next da iskljucite osnovna 
podesavanja.Sada bi na vrhu ekrana trebalo da pise "Basic Settings:OFF'. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Aktiviranje krstarecih kontrola na novom ECU (za vozila koja imaju DBW) 



Fabricki ECU cesto dolazi sa deaktiviranim krstarecim kontrdama.Mozete ih aktivirati sledecom 
procedurom: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN - 11, pristup. 

■§<: Unesi sifru 11436 da aktivirate krstarece kontrole. 
O DO IT !,primijeni. 



2002+ AUDI A4/S4.B6/8E 



(D VISE KONTROLNIH MODULA U OVOM A4 KORISTE KWP-2000 PROTOKOL ZA PRENOS PODATAKA.KWP-2000 
IMA NEKE POVOLJNOSTI U ODNOSU NA KWP-1281 PROTOKOL. PODESAVAN J A KOJA CE BITI NAVEDENA U 
DALJEM TEKSTU ZA OVU OBLAST SU TESTIRANA NA 2002 MODELIMA.VAG-COM RADI DOBRO SA MODELIMA 
OD 2002+ ALI MNOGE OPCIJE ZA SIFRE I PRILAGODA VANJE MOZDA NECE RADITI. 

01 - ENGINE : KWP-2000 (MASINA,MOTOR). 

VAG-COM radi dobro sa 1.8 T i 3.0 V6 za sjevernoamericko trziste(sa postojecim ogranicenjima za 
KWP-2000 podrsku).Nije testiran na drugim masinama. 

02 - AUTO TRANS : K1 KWP-2000 (AUTOMATSKA TRANSMISIJA). 
Tiptronic : VAG-COM radi dobro. 

Multitronic : VAG-COM radi dobro. 

03-ABS BRAKES : K1 KWP-1281 (ABS KOCNICE). 
VAG-COM radi dobro. 

08 -AUTO HVAC : K1 KWP-1281 (KLIMA). 
VAG-COM radi dobro. 

09 - CENTRAL ELECTRONICS : KWP-2000 (CENTRALNA ELEKTRONIKA). 
VAG-COM radi dobro. 



Sifrovanje opcija za svijetla 



Sifra je 000XY. 

X = 1 ,za Xenon svijetla. 

X = 0,za konvencionalna,halogena svijetla. 



ZEMLJA 


DRLs: 


MAG LA w/o OBORENA SVIJETLA 


Y= 


1 


OSTATAK SVIJETA 


NE 


DA 


Y= 


2 


HOLANDIJA 


DA 


DA 


Y= 


3 


AMERIKA 


NE 


NE 


Y= 


4 


KANADA 


DA 


DA 


Y= 


5 


DANSKA ? 


DA 


DA 


Y= 


6 


DRUGE ZEMLJE ? 


DA 


DA 



Ukoliko zivite u Holandiji a imate na automobilu Xenon svijetla onda po primeru koji sam gore naveo 
upisite sifru 00012.Ako zivite u Holandiji a nemate Xenon vec konvencionaha,obicna svijetla,tada ce 
sifra biti 00002. 

15 - AIRBAGS : K1 KWP-2000 (VAZDUSNI JASTUCI). 

VAG-COM radi dobro sa postojecim ogranicenjima za KWP-2000 podrsku. 

16 - STEERING WHEEL : K1 KWP-1281 (UPRAVLJANJE VOLANOM). 
VAG-COM radi dobro. 

17 -INSTRUMENTS : K1 KWP-1281 (INSTRUMENT TABLA). 
VAG-COM radi dobro. 



Opcije za osvjetljenje na instrument tabli 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvori kanal 19.Standardna vrijednost bi trebala biti 11000 ili slicna.Prvi broj je opcija 
osvjetljavanja: 

0 - nista ne svijetli dok se ne upale spoljna svijetla. 

1 - indikatori svijetle stalno. 

2 - skale svijetle stalno. 

3 - indikatori i skale svijetle stalno. 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

0 CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

22 - AWD : (POGON NA SVA CETIRI TOCKA) NIJE PRIMJENLJIVA NA BILO KOJEM AUD A4/A6 

1 A8 MODELU. 

(D QUATTRO SISTEM U OVIM AUTOMOBILIMA JE POTPUNO MEHANICKI ,NEMA NIKAKVE ELEKTRONIKE.OVA 
ADRESA SE KORISTI OD HALDEX SISTEMA KORISTECI AUTOMOBILE SA POPRECNIM MOTORIMA KAO TT,A3 I 
RAZNE VARIJANTE GOLF/BORA MODELA. 

35 - CENT.LOCKS : NIJE PRIMJENLJIVA.SVE FUNKCIJE SU POMJERENE NA 46 - 
CENT.CONV. 

36 - DRIVER'S SEAT : K2 KWP-1281 (VOZACEVO SJEDISTE). 
VA G- COM radi dobro.Funkcija je smjestena na K2 ispitnu liniju. 

45 - INTERIOR MONITOR : K1 KWP-1281 (ALARM). 
VAG-COM radi dobro. 

(D ADAPTACIONI KANAL 01 JE OSJETLJIVIJI (FABRICKA VRIJEDNOST JE 100). 

46 -CENTRAL CONVENIENCE : K1 KWP-1281 (CENTRALNA POGODNOST). 

(D PREPORUCUJEM DA OVU FUNKCIJU NE KORISTITE AKO NE MORATE.OVDJE POSTOJI NEKOLIKO 
PROBLEMA SA GRESKAMA DOK UZIMATE DOOR-SLAVE DJELOVE BROJEVA IZ POLJA 'EXTRA ".AKO VAG-COM 
POKAZE GRESKU DOK POKUSAVA DA PRIKAZE INFORM ACIJU U POLJU 'EXTRA" IDITE U EKRAN SA OPCIJAMA 
I PODESITE CHAR INT NA 0. 

55 - XENON RANGE : K2 KWP-1281 (OPSEG XENON SVIJETALA). 

VAG-COM radi dobro.Funkcija je smjestena na K2 ispitnu liniju. Ovaj modul je prisutan samo na 
automobilima sa Xenon svijetlima. 

56 -RADIO : K2 KWP-1281. 

VAG-COM radi dobro.Funkcija je smjestena na K2 ispitnu liniju. Nemojte potpuno "vjerovati" svim 
auto-radio aparatima koji se ugraduju u Audi.Neki modeli rijesu pouzdani za dijagnostiku i ispitivanje. 

(D MODULI NA DRUGOJ ISPITNOJ LINIJI (K2) POSTOJE NA NEKIM MODELIMA AUDI-A KOJI SU RADI 
RASTERECENJA POSTOJECE PRIMARNE (K) LINIJE STAVLJENI NA DRUGU (NEKADASNJU L LINIJU NA 
STARIJIM AUTOMOBILIMA KOJA SE KORISTI LA KAO INICIJALNA POBUDA ZA MODUL PRILIKOM 
TESTIRANJA, DIJA GNOSTIKE) LINIJU. NA OVOJ LINIJI MOZE BITI RADIO APARAT,XENON SVIJETLA,VOZACEVA 
SJEDISTA ILI NEKI DRUGI SPOREDNI MODULI. 



1995-2001 AUDI A4/2000-2003 AUDI S4 (B5-8D PLATFORMA) 

Podesavanje ler gasa 



Kada je motor postigao radnu temperaturu,u praznom hodu: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

^ Otvori kanal 1 . 

■§<: Unesi novu vrijednost za adaptaciju izmedu124 i 132. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

(D KADA ZELITE DA Ml JEN J ATE VRIJEDNOSTI LER GASA KOD MODULA KOJI IMAJU TAKVU MOGUCNOST 
BOLJE SE POKAZALO AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN NEGO AKO DIREKTNO UPISUJETE VRIJEDNOSTI 
IZMEDU 124 I 132.PO NEKIM FABRICKIM SPECIFIKACIJAMA UNOSE SE VRIJEDNOSTI IZMEDU 124 I 
132,MEDUTIM,NIJESU SVI MODULI ISTO PODESENI ZA OVE VRIJEDNOSTI (NEKI MODULI KORISTE DRUGE) I 
SIGURNO CETE SE MANJE ZBUNITI AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN.BILO KOJA VRIJEDNOST DA JE UPISANA 
UMANJICETE JE DUGMETOM DN I LI POVECATI DUGMETOM UP. 

Mozda ce traziti LOGIN (sifru). Sifra je 01283 ili 11463 u zavisnosti od godine i modela. 

02 - AUTO TRANS : KWP-1281 (AUTOMATSKA TRANSMISIJA). 
VAG-COM radi dobro. 



Desifrovanje tiptronika 



0> OVE STVARI RADITE NA VLASTITI RIZIK ! STARA STRATEGIJA JE DOKUMENTOVANA OD VOLKSWAGEN-A 
SAMO ZA TESTIRANJE. 

Na novijim automobilima postoje opcije sifrovanja starih protiv novih tiptronik strategija.Nova 
strategija je vise automatizovana od stare. Primijeni sledecu proceduru 

O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija (auta sa automatskim mjenjacem). 
O CODING - 07,kodiranje. 
X Unesi sifru iz teksta ispod. 
O DO IT !, primijeni. 

Pogledajte cetvrti broj u sifri (cilindri) Pogledaj peti broj u sifri (trzisna verzija) 

1 - ostatak svijeta,quattro. 

0 ili 1 - novi stil tiptronik. 2 - U.S.A. ,quattro. 

2 - stari stil tiptronik. 3 - ostatak svijeta,FronTrak. 

4 - U.S.A., FronTrak. 

Vrijednost brojeva se ukupno sabira da bi dobio kompletnu (ispravnu) sifru. 

npr. ako imate Americki model A4 quattro,postojeca sifraje 00002 a Vi zelite da je izmijenite u STARI 
stil Tiptronik strategiju,promijenite sifru u 00022. 



ABS kocnice 



Ukoliko imate prenosni racunar (laptop) mozete lako provjeriti ispravnost senzora brzine okretaja 
tockova,u voznji: 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 001. 

Vrijednosti 0 ce se pojaviti u sva cetiri polja.Neka vozac pokrene vozlo i polako ubrzava.Ne treba da 
bude velika brzina, 30-40 km/h maksimalno.Pratite da li se vrijednost u poljima mijenja ravnomjerno 
za sve tockove.U vecini slucajeva ispod svakog polja bi trebalo biti prikazano o kojem se tocku 
radi,npr. Front Left (prednji lijevi), Front Right (prednji desni),Rear Left (zadnji lijevi) i Rear Right 
(zadnji desni),ali ne mora da znaci jer ponekad ispod polja nije naznaceno o kojem se tocku 
radi. Ukoliko bilo koji senzor nije ispravan lako cete primijetiti jer ce vrijednost u polju koje ocitavate 
biti drugacija,vjerovatno manja,razlikovace se od ostalh ili ce biti vrijednost 0 sto znaci da je u 
potpunosti neispravan.U takvim slucajevima provjeriteili po potrebi zamijenite senzor. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Procedura ispustanja vazduha iz pumpe ABS kocnice 



Ova procedura nije neophodna sve dok ABS pumpa ne postane potpuno suva.Za normalan rad 
kocnica ukljucujuci zamjenu tecnosti za kocnice, zamjenu crije/a,zamjenu uloska ova procedura NIJE 
neophodna. lpak,ako se iz odredenog razloga odlucite da je uradite morate ispuniti sledece uslove 

1. Automobil mora biti podignut na dizalicu tako da mu bckovi budu u vazduhu. 

2. Morate ukljuciti kontakt na kljucu. 

Procedura za vozila Golf,GTI,Jetta i Audi TT 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

■§<: Otvori grupu 1. 

O GO !,kreni. 

Ova funkcija ce pokrenuti ABS pumpu oko 10 sekundi.Dok trge ovaj proces cucete prilicno jak zvuk 
iz pumpe. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Procedura za vozila VW Passat,Audi A4/S4,A6/S6 i A8/S8 je ista kao predhodna,potrebno je samo 
zamijeniti grupu 1 sa grupom 2. 



± 

08 -AUTO HVAC : KWP-1281 (KLIMA). 
VAG-COM radi dobro. 

15-AIRBAGS : KWP-1281 (VAZDUSNI JASTUCI). 
VAG-COM radi dobro. 

17 -INSTRUMENTS : K1 KWP-1281 (INSTRUMENT TABLA). 
VAG-COM radi dobro. 

(D AMERICKO-KANADSKI MODELI AUDI A4/S4 NEMAJU IMMOBILIZER-E. 



Rekodiranje lampi upozorenja 



Primijenite sledecu proceduru: 
O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Vrijednost brojeva se ukupno sabira da bi dobio kompletnu (ispravnu) sifru. 
Pogledaj prva dva broja u sifri. 

00 - nema raspolozive opreme. 

01 - senzor upozorenja o potrosenosti kocnica aktivan. 

02 - upozorenje za pojas aktivno. 

04 - upozorenje nivoa tecnosti za pranje aktivno (mozda neceraditi sa modelima prije 2000). 
16 - navigacioni sistem (neamericki modeli). 

Pogledaj treci broj u sifri (trzisna verzija) 

0 - Njemacka,24 satni format prikazivanja sata. 

1 - ostatak svijeta,24 satni format prikazivanja sata. 

2 - U.S.A., 12 satni format prikazivanja sata (americki sistem) 

3 - Canada, 12 satni format prikazivanja sata. 

Pogledaj cetvrti broj u sifri (cilindri) 

4-4 cilindra. 
6-6 cilindara. 

Pogledaj peti broj u sifri (multiplikatorsko impulsno rastojanje) 

0 - TDI Masine (neamericki modeli). 
2 - benzinske masine bez turbo pogona. 

4 - masine sa turbo pogonom. 

npr. ako zelite da imate upozorenje o kaisevima i tecnosti za pranje samo sa Kanadskom varijantom 
A4 2.8 vozilima iz 1999 dodajte (02+04=06) 3,6,2 = 06362. 



O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Promjena jezika 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

0 ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
■§<: Otvorite kanal 4. 

Raspolozivi jezici su: 

1 - Njemacki. 

2 - Engleski. 

3 - Francuski. 

4 - Italijanski. 

5 - Spanski. 

6 - Portugalski. 

O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Ako zelite da promijenite jezik u npr. Engleski, u kanal 4 umjesto postojeceg broja upisite broj 
2.Ukoliko je vec broj 2 (sto znaci da je aktivan Engleski jezik) a zelite da akti\irate Njemacki 
jezik,onda u kanal 4 upisite novu vrijednost Llsto vazi za ostale jezike. 

22 - AWD - PURELY MECHANICAL ! (POTPUNO MEHANICKI) (POGON NA SVA CETIRI 
TOCKA). 

Quattro sistem u ovim automobilima je potpuno mehanickjnema nikakve elektronike.Ova adresa se 
koristi od Haldex sistema koristeci automobile sa poprecnm motorima kao TT,A3 i razne varijante 
Golf/Bora modela. 

35 -CENTRAL LOCKS : KWP-1281 (CENTRALNO ZAKLJUCAVANJE). 

VA G- COM radi dobro (modeli A4 prije 1997 mozda nemaju ovaj modul,ovu opciju). 



Desifrovanje opcija zakljucavanja 



O SELECT,odaberi. 

O 35 - CENT.LOCKS,centralno zakljucavanje. 

O CODING - 07,kodiranje. 

X Unesite sifru iz teksta odozdo. 

O DO IT !,primijeni. 

Upisite postojecu sifru za buduce promjene. 

A4 prije 1998 sa Delta radiom i sistemom protiv krade. 
Standardna sifra : 03468 

A4 prije 1998 sa Delta radiom, sistemom protiv krade i sa prolazom bez kljuca. 
Standardna sifra : 12172 

A4 od 1998+ sa Concert/Symphony radio aparatom i sistemom protiv krade. 
Standardna sifra : 03340 

S4,A4 od 1998+ sa Concert/Simphony radio aparatom, sistemom protiv krade i sa prolazom bez 
kljuca. Standardna sifra : 16140 



± 

Dodajte sledece opcije u svom sifrovanom broju 

64 - prozori se dizu,krov se zatvara,prozori se spustaju sa daljinskom komandom. 
04 - jedan dodir otkljucava sva cetvoro vrata iprtljaznik. 
1 024 - rucno uklanjanje sirene. 

32 - automatsko zakljucavanje/otkljucavanje vrata (vrata se zakljucavaju pri brzini od oko 25 km/h i 
otkljucavaju kada se kljuc izvadi). 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako imate A4, 1999 sa Concert radiom i sistemom protiv krade i prolazom bez kljuca a zelite da 
dodate daljinsku kontrolu prozora sa automatskim zakljucavaijem,onda dodaj 03340+64+32=03436. 

45 - I NT. MONITOR : KWP-1281 (ALARM). 

VAG-COM radi dobro (vezan je sa 35 - Central Locking pa se moze desiti da ne radi sa modelima 
prije 1997). 



Podesavanje osjetljivosti alarma 



Na osjetljivost alarma se moze uticati sledecom procedurcm: 

O SELECT,odaberi. 

O 45-INT.MONITOR,alarm. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■$<: Otvorite kanal 1 . 

X Unesite vrijednost izmedu 50- 100 (fabricki bi trebalo biti 100) za ultra-zvucne senzore. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

<D FABRICKA VRIJEDNOST BI TREBALA BITI 100.STO ZNACI DA JE AKTIVNA MAKSIMALNA OSJETLJIVOST 
SENZORA ZA ALARM.OVU VRIJEDNOST MOZETE PROMIJENITI U OPSEGU OD 50 - 100.S' TIM STO JE 
VRIJEDNOST 50 NAJMANJA MOGUCA. IMAJTE NA UMU DA AKO POSTAVITE NAJMANJU VRIJEDNOST (50) 
OSJETLJIVOST ALARMA CE BITI SMANJENA NA NAJMANJU MOGUCU MJERU,A SAMIM TIM CE I SIGURNOST 
AUTOMOBILA BITI SVEDENA NA MINIMUM. 



1998-2004 VOLKSWAGEN B5 PASSAT 

Podesavanje ler gasa 



Kada je motor postigao radnu temperaturu,u praznom hodu: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

^ Otvori kanal 1 . 

■§<: Unesi novu vrijednost za adaptaciju izmedu124 i 132. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

0 KAD/A ZELITE DA MIJENJATE VRIJEDNOSTI LER GASA KOD MODULA KOJI IMAJU TAKVU MOGUCNOST 
BOLJE SE POKAZALO AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN NEGO AKO DIREKTNO UPISUJETE VRIJEDNOSTI 
IZMEDU 124 I 132.PO NEKIM FABRICKIM SPECIFIKACIJAMA UNOSE SE VRIJEDNOSTI IZMEDU 124 I 
132,MEDUTIM,NIJESU SVI MODULI ISTO PODESENI ZA OVE VRIJEDNOSTI (NEKI MODULI KORISTE DRUGE) I 
SIGURNO CETE SE MANJE ZBUNITI AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN.BILO KOJA VRIJEDNOST DA JE UPISANA 
UMANJICETE JE DUGMETOM DN I LI POVECATI DUGMETOM UP. 



Aktiviranje krstarecih kontrola na novom ECU (DBW) 



Fabricki ECU cesto dolazi sa deaktiviranim krstarecim kontrdama.Mozete ih aktivirati sledecom 
procedurom: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN - 11, pristup. 

X Unesi sifru 11436 da aktivirate krstarece kontrole. 

O DO IT !,primijeni. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

02 - AUTO TRANS : KWP-1281 (AUTOMATSKA TRANSMISIJA). 
VAG-COM radi dobro. 

03-ABS BRAKES : KWP-1281 (ABS KOCNICE). 
VAG-COM radi dobro. 

08 -AUTO HVAC : KWP-1281 (KLIMA). 
VAG-COM radi dobro. 

15-AIRBAGS : KWP-1281 (VAZDUSNI JASTUCI). 
VAG-COM radi dobro. 

17 -INSTRUMENTS : K1 KWP-1281 (INSTRUMENT TABLA). 
VAG-COM radi dobro. 



± 

19 - CAN GATEWAY : KWP-1281 (CAN SABIRNICA). 

VAG-COM radi dobro. Fizicki je smjesten u grupi instrumenata ali funkcionise u kontrolnim 
komunikacijama na CAN sabirnici. 

Pogledaj zadnji broj u sifri.Vrijednosti se sabiraju da dobijete ispravnu sifru: 

0 - nema raspolozive opreme. 

1 - automatska transmisija. 

2 - ABS kocnice. 

4 - vazdusni jastuci. 

npr. ako zelis podrsku automatske transmisije,ABS kocnica i vazdusnih jastuka dodajte (1+2+4=7) = 
00007. 

22 - AWD - PURELY MECHANICAL ! (POTPUNO MEHANICKI) (POGON NA SVA CETIRI 
TOCKA). 

Quattro sistem u ovim automobilima je potpuno mehanicki,nema nikakve elektronike.Ova adesa se 
koristi od Haldex sistema koristeci automobile sa poprecnimmotorima kao sto su Audi TT,A3 i razne 
varijante Golf/Bora modela. 

35 -CENTRAL LOCKS : KWP-1281 (CENTRALNO ZAKLJUCAVANJE). 
VAG-COM radi dobro samo na neamerickim vozilima sa rucnim podizaijem prozora. 

37 - NAVIGATION : KWP-1281 (NAVIGACIJA). 
VAG-COM radi dobro. 

46 - CENTRAL CONVENIENCE : KWP-1281 (CENTRALNA POGODNOST). 

VAG-COM radi dobro samo na vozilima sa motornim podizanjem stakala.Postoji nekoliko razlicitih 

opcija/izvedbi koje se mogu podesavatijedna od njih je selektivno otkljucavanje. 



Selektivno otkljucavanje 



Primijenite sledeci proceduru: 
O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT.CONV.,centralne pogodnosti. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§< Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

0 DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Pogledaj u postojeci " Soft. Coding "Ako imate selektivno otkljucavanje pritisnite jednom dugne za 
otkljucavanje na daljinskom upravljacu da otvorite vozace/a vrata,dva puta da otvorite sva 
vrata.Zadnji broj od sifre bi trebao biti neparan bioj.Da otkljucate sva vrata dodajte 1 u sifri. 

npr. ako imate GTI iz 2002 sa dvoje vrata kojije kodiian za selektivno otkljucavanje (00064) dodajte 

1 da bi dobili 00065,tako da ce se sva vrata otkljucati sa jednim pritiskom na dugme za otkljucavanje. 



Zakljucavanje/Otkljucavanje-Sirena/Treptanje 



O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT.CONV.,centralne pogodnosti. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Kanali od 3 - 8.Vrijednost prilagodavanja (1=ukljuceno,0=iskljuceno). 
O SAVE,sacuvaj. 

Kanal 3 - automatsko zakljucavanje. 
Kanal 4 - automatsko otkljucavanje. 
Kanal 5 - otkljucavanje, sirena,zvukovi. 
Kanal 6 - zakljucavanje, sirena,zvukovi. 
Kanal 7 - otkljucavanje,treptanje signala. 
Kanal 8 - zakljucavanje, treptanje signala. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

55 - XENON RANGE : KWP-1281 (OPSEG XENON SVIJETALA). 
VAG-COM radi dobro.Ovo je OEM Xenon HID sistem. 



Desifrovanje radio aparata 



O SELECT,odaberi. 

O 56 - RADIO, radio aparat. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§< Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Vrijednost brojeva se ukupno sabira da bi dobio kompletnu (ispravnu) sifru. 
Pogledaj prva dva broja u sifri (polje za podesavanje zvuka) 

00 - svi modeli sa Premium IV Hi Premium V. 
04 - svi modeli sa Monsoon-om. 

Pogledaj treci broj u sifri (radio/sistem zvucnika) 

0 - Premium V Hi Premium VI (Monsoon). 

4 - Premium IV , Premium V Hi Premium VI (koji nijesu Monsoon). 

Pogledaj cetvrti broj u sifri (korekcija zvuka) 

0 - Premium IV Hi Premium V (koji nijesu Monsoon). 

4 - Premium V (Monsoon). 

Pogledaj peti broj u sifri (kompakt disk/CD mjenjac) 

1 - bez kompakt diska/mjenjaca. 
Z-sa kompakt diskom/mjenjacem. 

5 - bez kompakt diska/mjenjaca i sa radio-ekranom u instrument tabli. 

7 - sa kompakt diskom/mjenjacem i sa radio-ekranom u instrument tabli. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako imate Passat sa Monsoon-om i CD mjenjacem sifra ce biti, 04,0,4,3 = 04043 



1998-2004 VOLKSWAGEN (1 J/9M) GOLF/J ETTA/NOVA BUBA 4 

Podesavanje ler gasa 



(mozda nece raditi na APH motorima,pogledaj servisno uputstvo) 

Kada je motor postigao radnu temperaturu,u praznom hodu: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■§<: Otvori kanal 1 (kanal 2 bi trebao biti za TDI masine). 

X Unesi novu vrijednost za adaptaciju izmedu124 i 132. 

O TEST,testiraj. 

O SAVE,sacuvaj. 

0 DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

(D KADA ZELITE DA MIJENJATE VRIJEDNOSTI LER GASA KOD MODULA KOJI IMAJU TAKVU MOGUCNOST 
BOLJE SE POKAZALO AKO KORISTITE DUGMAD UP (GORE) I DN (DOLJE) NEGO AKO DIREKTNO UPISUJETE 
VRIJEDNOSTI IZMEDU 124 I 132.PO NEKIM FABRICKIM SPECIFIKACIJAMA UNOSE SE VRIJEDNOSTI IZMEDU 124 

1 132,MEDUTIM,NIJESU SVI MODULI ISTO PODESENI ZA OVE VRIJEDNOSTI (NEKI MODULI KORISTE DRUGE) I 
SIGURNO CETE SE MANJE ZBUNITI AKO KORISTITE DUGMAD UP I DN.BILO KOJA VRIJEDNOST DA JE UPISANA 
UMANJICETE JE DUG MET OM DN I LI POVECATI DUGMETOM UP. 

Stvarna,aktuelna vrijednost praznog hoda i opseg podesa/anja zavise od specificnih karakteristika 
masine i ECU-a (ECU=Electronic Control Unit),odnosno kontrolnog modula. 



Aktiviranje krstarecih kontrola na novom ECU (motorizovana sajla od gasa) 



Fabricki ECU cesto dolazi sa deaktiviranim krstarecim kontroama.Ukoliko je ovo slucaj slovo G se 
nece pojaviti u polju "Component" (komponenta) kada se povezete sa modulom 01 - Engine 
(motor). Krstarece kontrole mozete aktivirati sledecom proceduom: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN - 11, pristup. 

■§<: Unesi sifru 11436 da aktivirate krstarece kontrole. 

O DO IT !,primijeni. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

kada uradite ovo trebalo bi da se pojavi slovo G u polju "Component" sto znaci da su krstarece 
kontrole aktivirane. 

02 - AUTO TRANS : KWP-1281 (AUTOMATSKA TRANSMISIJA). 
VAG-COM radi dobro. 

03 - ABS BRAKES : KWP-1281 (stariji automobili) ili KWP-2000 (modeli od 2001+) (ABS KOCNICE). 
VAG-COM radi dobro. 

08 -AUTO HVAC : KWP-1281 (KLIMA). 
VAG-COM radi dobro. 



15-AIRBAGS : KWP-1281 (VAZDUSNI JASTUCI) 

OVU FUNKCIJU MOZETE KORISTITI SAMO KADA SIGURNO ZNATE SA KOJIM MODULOM 
MOZETE DA RADITE. MODULI SA SERIJSKIM BROJEM 6Q0-909-605-A IMAJU FABRICKU 
GRESKU.PRIJE POCETKA BILO KAKVOG RADA SA VAZDUSNIM JASTUCIMA OBAVEZNO 
PROCITAJTE ! 



17 -INSTRUMENTS : K1 KWP-1281 (INSTRUMENT TABLA). 
VAG-COM radi dobro. 



Rekodiranje lampi upozorenja 



Primijenite sledecu proceduru: 
O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

K: Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
% Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Vrijednost brojeva se ukupno sabira da bi dobio kompletnu (ispravnu) sifru. 
Pogledaj prva dva broja u sifri. 

00 - Nema raspolozive opreme. 

01 - Senzor upozorenja o potrosenosti kocnica aktivan. 

02 - Upozorenje za pojas aktivno. 

04 - Upozorenje nivoa tecnosti za pranje aktivno. 

Pogledaj treci broj u sifri (trzisna verzija) 

1 - E.U.,24 satni format prikazivanja sata (evropski sistem,moze rezultirati promjenu kilometraze u 
km u verzijama 2002+). 

2 - U.S.A., 12 satni format prikazivanja sata (americki sistem) 

3 - Canada, 12 satni format prikazivanja sata. 

4 - U.K., 24 satni format prikazivanja sata. 

5 - Japan. 

6 - Saudi Arabia. 

7 - Australia. 

Podledaj cetvrti broj u sifri (cilindri) 

3 - nema servisnih intervala (modeli od 2002+). 
4-4 cilindra (modeli od 1999-2001). 

6-6 cilindara (modeli od 1999-2001). 

Pogledaj peti broj u sifri (multiplikatorsko impulsno rastojanje) 
2 - 3538. 

4 - 3648 (neki modeli od 2002+). 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako zelite da imate upozorenje o kaisevima i tecnosf za pranje samo na Kanadskim 6-to 
cilindricnim vozilima iz 2001 dodajte (02+04=06) 3,6,2 = 06362. 



Resetovanje lampice za Airbag (vazdusni jastuk) 



Prije primjene ove procedure obavezno pogledaj dodatak A .Lampica od upozorenja za vazdusni 
jastuk se moze aktivirati (ostati stalno ukljucena) iz odrecenog razloga,npr. ako je bio kvar na Airbag- 
u,prelazak velikom brzinom preko vece rupe na putu takaJe moze aktivirati lampicu upozorenja. Da bi 
iskljucili/resetovali ovu lampicu potrebno je da pristupite Airbag modulu i izbrisete kodove 
kvarova, iskljucite kontakt,sacekate nekoliko sekundi i opet ukljjcite kontakt.Ako je sve u redu,ako 
nema kvarova na Airbag-u lampica od upozorenja se vise nece upaliti.Ako je i nakon brisanja lampica 
ostala upaljena to znaci da na Airbag-u postoje kvarovi koje treba otkloniti pa tek nakon otklanjanja 
svih kvarova izvrsiti brisanje kodova kvarova. Lampica od Airbag-a se moze ugasiti samo ako nema ni 
jedan kvar.Ukoliko postoji i jedan kvar lampica se ne moze ugasiti dok se kvar ne otkloni. 



CAN magistrala 



VAG-COM radi dobro. Fizicki je smjesten u grupi instrumenata ali funkcionise u kontrolnim 
komunikacijama na CAN sabirnici. 

Pogledaj zadnji broj u sifri.Saberite vrijednosti za opcije zajedno da dobijete ispravnu sifru. 

0 - nema raspolozive opreme. 

1 - automatska transmisija. 

2 - ABS kocnice. 

4 - vazdusni jastuci. 

npr. ako zelis podrsku automatske transmisije,ABS kocnica i vazdusnih jastuka dodajte (1+2+4=7) = 
00007. Modeli od 2002+ ne moraju biti kodirani,sifrovani posebno za automatsku transmisijujako da 
npr. za 2002 godiste automatsku transmisiju,ABS kocnice ivazdusne jastuke dodaj (2+4=6) = 00006. 

22 - ALL WHEEL DRIVE : KWP-1281 (POGON NA SVIM TOCKOVIMA). 
VAG-COM radi dobro.Ovo je Haldex sistem na nekim neamerickim mocelima. 

35 -CENTRAL LOCKS : KWP-1281 (CENTRALNO ZAKLJUCAVANJE). 
VAG-COM radi dobro samo na vozilima sa rucnim podizanjem prozcra. 

46 - CENTRAL CONVENIENCE : KWP-1281 (CENTRALNA POGODNOST). 

VAG-COM radi dobro samo na vozilima sa motornim podizanjem stakala. Postoji nekoliko razlicitih 

opcija/izvedbi koje se mogu podesavatijedna od njih je selektivno otkljucavanje. 



Selektivno otkljucavanje 



O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT.CONV.,centralne pogodnosti. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
% Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 

0 DO IT !,primijeni. 

Pogledaj u postojeci " Soft.Coding "Ako imate selektivno otkljucavanje pritisnite jednom dugne za 
otkljucavanje na daljinskom upravljacu da otvorite vozaceva veta,dva puta da otvorite sva 
vrata.Zadnji broj od sifre bi trebao biti neparan bioj.Da otkljucate sva vrata dodajte 1 u sifri. 
npr. ako imate GTI iz 2002 sa dvoje vrata kojije kodiran za selektivno otkljucavanje (00064) dodajte 

1 da bi dobili 00065,tako da ce se sva vrata otkljucati sa jednim pritiskom na dugme za otkljucavanje. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Zakljucavanje/Otkljucavanje-Sirena/Treptanje 



O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT.CONV.,centralne pogodnosti. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
^ Kanali od 3 - 8. 

■§<: Vrijednost prilagodavanja (1=ukljuceno,0=iskljuceno). 
O SAVE,sacuvaj. 

Kanal 3 - automatsko zakljucavanje. 
Kanal 4 - automatsko otkljucavanje. 
Kanal 5 - otkljucavanje, sirena,zvukovi. 
Kanal 6 - zakljucavanje, sirena,zvukovi. 
Kanal 7 - otkljucavanje, treptanje signala. 
Kanal 8 - zakljucavanje, treptanje signala. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

54 - REAR SPOILER : KWP-1281 (ZADNJI SPOJLER). 
VAG-COM radi dobro.Ovo se odnosi samo za novu bubu 1 .8 T 

55 - XENON RANGE : KWP-1281 (OPSEG XENON SVIJETALA). 

VAG-COM radi dobro.Ovo je OEM Xenon HID sistem na nekim neameirckim modelima. 



Sifrovanje (Xenon) glavnih svijetala 



O SELECT,odaberi. 

O 55 - XENON RANGE, opseg Xenon svijetala. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§< Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 

0 DO IT !,primijeni. 

raspolozive sifre : 

1 - Golf,pogon na 2 tocka. 

2 - Golf,pogon na 4 tocka. 

3 - Jetta/Bora,pogon na 2 tocka. 

4 - Jetta/Bora,pogon na 4 tocka. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Podesavanje (Xenon) glavnih svijetala 



O SELECT,odaberi. 

O 55 - XENON RANGE, opseg Xenon svijetala. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

■§<: Otvori kanal 0. 

O DO IT !,primijeni. 

% Sacekaj 20-ak sekundi. 

■§<: Rucno podesi svijetla za zavrtnjem. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



56 -RADIO : KWP 1281. 
VAG-COM radi dobro. 



Desifrovanje radio aparata 



O SELECT,odaberi. 

O 56 - RADIO, radio aparat. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§< Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi 5-to cifrenu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Vrijednost brojeva se ukupno sabira da bi dobio kompletnu (ispravnu) sifru. 
Pogledaj prva dva broja u sifri (polje za podesavanje zvuka) 

00 - svi modeli sa Premium VI w/o multifunkcijskim volanom,upra/ljacem. 

01 - Golf/GTI. 

02 - Jetta. 

03 - Jetta Vagon. 

04 - svi modeli sa Premium VI sa multifunkcijskim volanom,upravljgcem. 
06 - Nova Buba. 

Pogledaj treci broj u sifri (radio/sistem zvucnika) 

0 - Premium V Hi Premium VI (Monsoon). 

4 - Premium IV,Premium V Hi Premium VI (koji nijesu Monsoon). 

Pogledaj cetvrti broj u sifri (korekcija zvuka) 

0 - Premium IV , Premium V Hi Premium VI (koji nijesu Monsoon). 

3 - Premium V (Monsoon) dvoje vratajli Premium VI (Monsoon). 

4 - Premium V (Monsoon) cetvoro vrata. 

Pogledaj peti broj u sifri (kompakt disk/mjenjac) 

1 - bez kompakt diska/mjenjaca. 

3 - sa kompakt diskom/mjenjacem. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako imate GTI sa dvoje vrata sa Monsoon-om i CD mjenjacem sifra ce biti,01,0,3,3 = 01033 



Kociona elektronika (MK60) 



Kodiranje 
ABS 

0001025 = Vozila kod kojih je gas regulisan motorizovanom sajlom. 

0004097 = Vozila kod kojih je gas regulisan elektronski,putem stabilizacionog ventila za ler gas. 
ABS/EDS/ASR/ESP (pogon na prednjim tockovima) 
Prednje kocnice: 

+0000002 = FS3 54 14715" (PR-1 LQ/1 LR/1 LS/1 ZF/1 ZM/1 ZP). 
+000051 4 = FN3 54 1 571 6" (PR-1 LE/1 LJ/1 LN/1 LQ/1 LT/1 ZD/1 ZE/1 ZH). 

Suspenzija (vjesanje): 

+0000000 = Standardno/Sportsko vjesanje (PR-2UA). 
+0000128 = Vjesanje za neravan putmakadam (PR-2UB). 

Motor I: 

+0010240 = Benzinski motori (92 kW / 125 KS). 

+0018432 = Benzinski motori (od 92 kW / 125 KS) i svi dizel motori. 

+0018440 = Nova Buba (1C/1Y/9C) sa 2,5L i 1.8L (samo za modul 1C0-907-379-Q). 

Motor II: 

+0001024 = Vozila kod kojih je gas regulisan motorizovanom sajlom. 

+0004096 = Vozila kod kojih je gas regulisan elektronski,putem stabilizacionog ventila za ler gas. 

<D POGLEDAJ KOD PROIZVODNJE NA PLOCICI PODATAKA O VOZILU. KODIRANJE JE ZBIR INDIVIDUALNIH 
OPCIJA.SEAT LEON CUPRA R NEMA KODIRANJE KAO STO JE GORE NAVEDENO.ON KORISTI DRUGACIJE 
KODIRANJE.0019469. 

ABS/EDS/ASR/ESP (pogon na svim tockovima) 
Prednje kocnice: 

+0000006 = FS3 54 14715" (PR-1 LQ/1 LR/1 LS/1 ZF/1 ZM/1 ZP). 
+0000518 = FN3 54 15716" (PR-1 LE/1 LJ/1 LN/1 LQ/1 LT/1 ZD/1 ZE/1 ZH). 
+0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT). 

Suspenzija (vjesanje): 

+0000000 = Standardno/Sportsko vjesanje (PR-2UA). 
+0000128 = Vjesanje za neravan putmakadam (PR-2UB). 

Motor: 

+0010240 = Benzinski motori (92 kW / 125 KS). 

+0018432 = Benzinski motori (od 92 kW / 125 KS) i svi dizel motori. 

<D POGLEDAJ KOD PROIZVODNJE NA PLOCICI PODATAKA O VOZILU. KODIRANJE JE ZBIR INDIVIDUALNIH 
OPCIJA. 



Osnovna podesavanja 

Senzor za ugao upravljaca (G85) 

Prije primjene ove procedure morate ispuniti sledeceuslove: 

1. Ukljucite vozilo. 

2. Okrenite upravljac (volan) desno a zatim lijevo. 

3. Vozite pravolinijski na kratkoj distanci,na ravnoj podlozifcrzinom ne vecom od 20 km/h. 

4. Ako je upravljac ostao pravo nakon test voznje zaustavite vozlo. Upravljac mora ostati pravo. 

5. Uvjerite se da se upravljac ne moze pomjerati,okretati. Upravljac mora bit cvrsto centriran. 

6. Ostavite motor ukljucen,ne smijete gasiti motor. 

7. Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O CODING - 07,kodiranje. 

X Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 2 treba da stoji OK. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost treba da bude izmedu-4,5 i +4,5 °. 
O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



Bocni senzor ubrzanja (G200) 



Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 004. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 2,vrijednost bi trebala biti izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 
O CODING - 07,kodiranje. 

X Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

Otvori grupu 063. 
O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 2 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 2,vrijednost treba da bude izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Pritisak kocnica SENZOR 1 (G201) 

Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 066. 
O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 2 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvori grupu 005. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost bi trebala biti izmedu-7 i +7 bar-a. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



± 

Senzor duzine ubrzanja (G251) 

Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 069. 
O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 2 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 006. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost bi trebala biti izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
ESP test funkcionalnosti sistema (Conti/Teves) 

• ESP test na putu (u voznji) obuhvata provjeru vjerodostoposti signala od bocnog senzora 
ubrzanja, senzora brzine okretanja i senzora pritiska. 

• Test bi uvjek trebao biti primijenjen nakon zamjene bilo kog dijela u ESP sistemu. 

• Kada pokrenete ovaj test nemoguce ga je zaustaviti prijenego sto zavrsite kompletnu proceduru. 

Prije ovog testa morate ispuniti sledece preduslove: 

• ABS svijetlo upozorenja (K47) je ukljuceno i ASR indikabr,svijetlo (K155) je iskljuceno. 

• Ukljucite motor da radi u praznom hodu (na ler). 

• Vozilo ne smije da se krece,mora ostati na mjestu. 

UPUTSTVO: 

Da bi ovu proceduru mogli da primijenite pritisak ukocnicama mora biti najmanje 35 bar-a ! 

• Pritisnite kocnicu od gasa jako,snazno,sve dok svijetlo ASR indikatora (K155) ne zasvijetli. 

• Zapocnite test na putu,pokrenite vozilo. 

• Dok vozite okrenite upravljac udesno a zatim ulijevo (Hi nekoliko puh brzo,lijevo-desno).Okretanje 
upravljaca mora biti brzo.Brzina okretanja mora biti od ~ 10 7s. 

• ABS svijetlo upozorenja (K47) sada bi trebalo da nestane. 

Najcesci primjer za ovakva okretanja upravljaca je voznjasa zaokretima upravljaca u radijusu od 10 
do 12 metara sa brzinom od 15-30 km/h.ABS,EDS,ASR i ESP funkcije ne bi smjele da se aktiviraju 
tokom ovakve test-voznje.lzvodenje drugih manevara sa okretanjem upravljaca nece imati uticaj na 
ESP test sistema funkcionalnosti. 



2004+ VOLKSWAGEN TOUAREG 



Kalibracija nivoa suspenzije 



Ovo je procedura za spustanje/podizanje nulte pozicije na modulima za kontrolu nivoa suspenzije u 
vozilima VW Phaeton (3D),VW Touareg (7L),Audi A6 (4F),Audi A8 (4E) i Audi Q7 (4L).Procedura nije 
primjenljiva na starom Audi-u A6 (C5 platforma,4B sasija) Allroad,ovo vozilo koristi drugu 
proceduru .Za ovu proceduru morate ispuniti sledece uslove... 

• Transmisija (mjenjac) mora biti u polozaju park/neutral 

• Startujte vozilo i ostavite ga da radi u praznom hodu. 

• Sva vrata moraju biti zatvorena,u protivnom sistem nece biti spreman za rad. 



FABRICKE VRIJEDNOSTI 


VW Touareg (7L) standardno : 


497 mm (prednji) i 502 mm (zadnji) 


VW Touareg (7L) offroad : 


488 mm (prednji) i 498 mm (zadnji) 


Audi A8 (4E) standardna suspenzija (PR-1BK): 


416 mm (prednji) i 398 mm (zadnji) 


Audi A8/S8 (4E) sportska suspenzija (PR-2MA/2MB) : 


396 mm (prednji) i 378 mm (zadnji) 


VW Phaeton (3D) (ostatak svijeta) : 


407 mm (prednji) i 401 mm (zadnji) 


VW Phaeton (3D) (sjevernoamericki region) : 


417 mm (prednji) i 41 1 mm (zadnji) 


Audi A6 (4F) (PR-1BK): 


386 mm (prednji) i 384 mm (zadnji) 


Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY) : 


388 mm (prednji) i 380 mm (zadnji) 


Audi Q7 (4L) : 


449 mm (prednji) i 465 mm (zadnji) 



O SELECT,odaberi. 

O 34 - LEVEL CONTROL,kontrola nivoa. 



V AG COM: Open Controller 



- Comm Status 



lOI TE=0 RE=0 
Protocol: KWP2089 - 



VAG-COM 

Open Controller 



r Controller Info 
VA6 Number: 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



7L6 907 553 B 



0025520 



Component: | LUFTFDR -CDC- 3C1 P1 3650 
Shop* | Imp: 123 WSC 12345 



Geraet 583G3 



r Basic Functions 



These are "Safe" 



Fault Codes - 02 



Meas. Blocks - 08 



Single Reading - 09 



Readiness - 15 



Advanced ID - 1A 



Future Exp. 



-Advanced Functions 



Refer to Service Manual ! 
Login- 11 Recode - 07 



Basic Settings - 04 



Output Tests - 03 



Adaptation - 10 



Security Access - 16 



Close Controller, Go Back - 06 



O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 
% Unesi kod 31564. 
O DO IT !,primijeni. 



1VAG-COM: Open Controller 



-Comm Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 - 



VAG-COM 

Open Controller 



Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



7L6 907 553 B 



0025520 



Component:! LUFTFDR -CDC- 3C1 P1 3650 
Shop#r Imp: 123 WSC 12345 



Geiaet 58363 



VAG-Com: Security Access 



Most Controllers only allow one access attempt. If an incorrect access key 
is entered, you will have to leave the ignition ON for at least ten minutes before 
trying again. Refer to Service Manual for a valid access key. 



Enter security access key (0 - 99999): 



31564| 



Do it! 



Cancel 



O ADAPTATION - 10,prilagodavanje. 
(D Kanal 01 (prednji lijevi). 
O READ,procitaj. 

■§<: Sacekaj dok vozilo prede u drugi nivo. 



VAG-COM: Open Controller 



Comm Status 



x] 



IC-1 TE=0 RE=0 
Protocol: KWP2089 / 



VAG-COM 

Open Controller 



Controller Info 
VAG Number: 



VAG-COM: Adaptation 



7LG 907 553 B 



Wait 



New Value: 



497 



Up 



Dn 



Component ! LUFTFDR -CDC- 3C1 P1 3650 



Low Level 



Start driving 



Channel Number: 01 — l^- 

Dn 



Test 



Stored Value: 



Test Value: 



437 



Save 



Done, Go Back 




VAG-COM: Open Controller 



X] 



r Comm Status 
IC-1 TE=0 RE=0 

Protocol: KWP2089 - 



VAG-COM 

Open Controller 



Controller Info 
VAG Number: 



VAG-COM: Adaptation 



7L6 907 553 B 



Component ! LUFTFDR.-CDC- 3C1 P1 3650 



Wait 



New Value: 



Channel Number: 01 



(497 



Up I 
Dn 

Up 



Dn 



Normal Level 



Read 



Test 



save 



Start driving 



Stored Value: 



Test Value: 



497 



Done, Go Back 



X Izmjerite visinu od centra tocka do najnize ivice blatcbrana (pogledaj sliku). 




% Unesite novu vrijednost u kanal 01 izrazenu u milimetrima. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 



JVAG-COM: Open Controller 



rComm Status 



IC-1 TE=0 RE=0 
Protocol: KWP2089 - 



VAG-COM 

Open Controller 



Controller Info 
VAG Number: 



VAG-COM: Adaptation 



7LG 907 553 B 



Component:! LUFTFDR -CDC- 3C1 P1 3650 



Value 



Wheel: F/Left 



Enter 



1000 

Bin. Bits 



Channel Number: I CrT Up j Read Stored Value 

Dn 



New Value: 



497 



Dn 
Up 



Dn 



Test 



Save 



497 



Test Value: 



Done, Go Back 



<D Kanal 02 (prednji desni). 
O READ,procitaj. 

% Izmjerite visinu od centra tocka do najnize ivice blatcbrana. 
■§<: Unesite novu vrijednost u kanal 02 izrazenu u milimetrima. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

(D Kanal 03 (zadnji lijevi). 
O READ,procitaj. 

X Izmjerite visinu od centra tocka do najnize ivice blatcbrana. 
% Unesite novu vrijednost u kanal 03 izrazenu u milimetrima. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

(D Kanal 04 (zadnji desni). 
O READ,procitaj. 

■§<: Izmjerite visinu od centra tocka do najnize ivice blatcbrana. 
X Unesite novu vrijednost u kanal 04 izrazenu u milimetrima. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 



(D Kanal 05 je kanal za potvrdu. 
O READ,procitaj. 

■§<: Ako su sve vrijednosti koje ste upisali ispravne unesite broj 1 u polju "New Value". 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 



IV AG COM: Open Controller 



rComm Status 



IC-1 TE=0 RE=0 
Protocol: KWP2089 / 



VAG-COM 

Open Controller 



Controller Info 
VAG Number: 



VAG-COM: Adaptation 



7LG 907 553 B 



Component: ! LUFTFDR.-CDC- 3C1 P1 3650 



xJ 



Value 



Valid 



Channel Number: 05 



New Value: 



UP I 
Dn | 

t _ulJ 

Dn 



Read 



Test 



N/A 

Stored Value: 
Test Value: 



N/A 



Save 



Done, Go Back 



O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Provjerite kodove kvarova,ako ste sve procedure dobro uradili trebalo bi da nema kvarova. 

(D MOZE SE DESITI DA PROGRAM NE PRIHVATI ODMAH PROMIJENJENU VRIJEDNOST.UKOLIKO SE DESI 
TAKAV PROBLEM POSLE PRITISKA DUGMADI TEST ILI SAVE PONOVITE OPET UNOSENJE VRIJEDNOSTI SVE 
DOK PROGRAM NE PRIHVATI. 



(DAKO U NEKIM SLUCAJEVIMA PROGRAM PRIJAVI GRESKU "INVALID VALUE" (NEVAZECA,NETACNA 
VRIJEDNOST) ONDA MALO PRODRMAJTE VOZILO (BUKVALNO MISLIM DA MALO J ACE ZALJULJATE VOZILO) 
STO BI TREBALO DA RIJESI PROBLEM. 



01 - ENGINE : KWP-2000 (MASINA,MOTOR). 
VAG-COM radi dobro. 



02 - AUTO TRANS : KWP-2000 (AUTOMATSKA TRANSMISIJA). 
VAG-COM radi dobro. 

03 - ABS BRAKES : KWP-2000 (ABS KOCNICE). 
VAG-COM radi dobro. 

05-ACC/START AUTHORIZATION : KWP-2000 (AUTORIZACIJA PRILIKOM PALJENJA). 
VAG-COM radi dobro. 

06 - SEAT MEMORY - PASS SIDE : KWP-2000 (MEMORIJA ZA SJEDISTE,SUVOZAC). 
VAG-COM radi dobro ako ovog modula ima u opremi. 

08 - AUTO HVAC : KWP-2000 (KLIMA). 
VAG-COM radi dobro. 

09 - CENTRAL ELECTRONICS : KWP-2000 (CENTRALNA ELEKTRONIKA). 
VAG-COM radi dobro. 



DRL u MFI meni kao opcija 



O SELECT,odaberi. 

O 09 - CENT.ELECT.,centralna elektronika. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Zapisati postojecu sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi novu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Pogledajte postojeci sedmocifreni broj (Soft. Coding). Ako nemate DRL u MFI meniju cifra bi trebala 
biti neparan broj. Da stavite DRL u MFI meni kao opciju umanjite sifru za 1. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako nemate DRL u MFI meniju a Vas postojeci kod p 0105695,onda umanji sifru za jedan tako 
da dobijes 0105694. 

DRL bi trebalo biti skracenica od Daytime Running Lights-dnevna oborena svijetla. 
MFI bi trebalo biti skracenica od Multiport Fuel Injection-viseprikljucni ubrizgavac goriva. 

(D NIJESAM SIGURAN U ZNACENJE OVIH SKRACENICA. U IZVORNOM TEKSTU NIJESAM NASAO OBJASNJENJE 
PA SAM ZNACENJE MORA O DA TRAZIM NA INTERNETU U STRUCNOM RECNIKU ZA AUTOMOBILE. MOLIM VAS 
DA OBRATITE PAZNJU JER UOPSTE NIJESAM SIGURAN O CEMU SE RADI, N A KOJI TERMIN SE ODNOSE OVE 
SKRACENICE I DA LI SAM IH ISPRAVNO PROTUMACIO. 



STAN J E 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



UKLJUCENO 



UKLJUCENO 



ISKLJUCENO 



HEX BIT 



DECIMALNO 



FUNKCIJA 




DRL kontrole blokirane u MFI 



Halogena duga svijetla (Xenon kratka svijetla iskljucena) 



Unutrasnje osvjetljenje ukljuceno 



Ukljuceni sanzori za kisu i svijetlost 



Ukljucena svijetla za dolazak kuci 



Zadnja svijetla za maglu ukljucena 



Prednja svijetla za maglu ukljucena 



Ukljuceno Xenon osvjetljenje 



Ukljucena poziciona svijetla 



NEPOZNATA FUNKCIJA 



Ukljuceni brisaci prednjih svijetala 



Relej blokade elektricne pumpe goriva (samo kod benzinskih motora) 



Funkcija budenja ukljucena 



Ukljucen drugi akumulator.baterija 



Ukljucen pomocni akumulator.baterija 



Ukljuceno nisko grijanje sjedista (samo sa memorijom za sjedista) 



Ukljucen menadzer elektronskog punjenja 



Zadnja svijetla za maglu iskljucena, kada se podesi vjesanje za teren van puta 



Na Touareg-u V8 iz 2004 koji je testiran postojale su sledece funkcije koje su fabricki bile ukljucene 
65536+32768+4096+2048+1024+128+64+16+8+4+2+1 = 0105695 
1 1 - ENGINE 2 - KWP-2000 (MOTOR 2) 

VAG-COM radi dobro.Primjenljivo je iskljucivo na V10 TDI motorima. 



15 - AIRBAGS : KWP-2000 (VAZDUSNI JASTUCI) 

Molim da ne pokrecete OUTPUT TEST (izlazni test) na Arbag modulu.Ova funkcija nece razviti 
vazdusne jastuke ali ce mozda uciniti vozilo neupotrebljvim. Izlazni test (OUTPUT TEST) pravi 
simulaciju tako sto senzor za vazdusne jastuke generise simulirani signal sudara pa ce se sigurnosni 
sistem u automobilu aktivirati i iskljuciti neke funkcije radi prevencije.NazalostJedna od ovih funkcija 
je i glavno napajanje za kontrolni modul u motoru. 



1. Izbrisi (podatke o sudaru) kodove kvarova u modulu 25 - Immobilizer. 

2. Resetuj zuti prekidac ispod vozacevog sjedista. Prekidac bitrebao biti zute boje,vidan i pristu paean 
ako uklonite tepih,otirac na kome je ocrtano stopalo ispod nogu vozaca. 

16 - STEERING WHEEL : KWP-2000 (UPRAVLJANJE VOLANOM). 
VAG-COM radi dobro. 



17 - INSTRUMENTS : KWP-2000 (INSTRUMENT TABLA). 
VAG-COM radi dobro. 



Rekodiranje zvona i lampica za upozorenje 



O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Zapisati postojecu 7-mo cifrenu {Soft.Coding) sifru u slucaju da pogresno ukucate novu. 
■§<: Unesi novu sifru iz teksta dolje navedenog. 
O DO IT !,primijeni. 

Saberite vrijednosti za opcije zajedno da dobijete ispravnu sifru. 

Pogledaj postojeci 7-mo cifreni (Soft. Coding). Obrati paznju na cetvrti broj u sifri. 

0 - nema raspolozive opreme. 

1 - potrosenost kocnica,senzor upozorenja aktivan. 

2 - aktivno upozorenje za pojas. 

4 - aktivno upozorenje nivoa tecnosti za pranje. 

Obrati paznju na peti broj u sifri (trzisna verzija) 

1 - Europe (Evropa).Ne pojavljuje se ekran za navigacioni sistem,takode pogledaj 56-Radio za ostale 
promjene. 

2 - U.S.A. (Amerika). 12-to satni format prikazivanja sata. Ekran za prihvatanje navigacionog sistema. 

3 - Canada (Kanada). 

4 - U.K. (Velika Britanija). 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

npr. ako imate sva gore pomenuta upozorenja aktivna a Vas automobil je podesen na U.S.A. 
(Amerika) i Vas fabricki Soft.Coding je 0007231, ako zelte da uklonite upozorenje za pojas umanjite 
za 2 cetvrti broj (u ovom slucaju br.7),tako da dobijete 0005231 .Ako zelite da zadrzite upozorenje za 
pojaseve ali da uklonite navigacioni sistem prihvatanja orda umanjite peti broj (u ovom slucaju br.2) 
za 1,tako da dobijete 00071 31. Ako zelite da uklonite oboje i upozorenje za pojaseve i ekran za 
navigaciono prihvatanje umanji za 2 cetvrti broj i promijeni peti broj iz 2 u 1,tako da ce sifra biti 
0005131. 

19 - CAN GATEWAY : KWP-2000 (CAN SABIRNICA). 
VAG-COM radi dobro. 

1C - LEVEL SENSING : KWP-2000 (NIVO OSJETLJIVOSTI). 
VAG-COM radi dobro ako ga ima u opremi. 

22- ALL WHEEL DRIVE : KWP-2000 (POGON NA SVE TOCKOVE). 
VAG-COM radi dobro. 

25 - IMMOBILIZER : KWP-2000 (SISTEM PROTIV KRADE AUTOMOBILA). 
VAG-COM radi dobro. 

29 - LEFT LIGHT : KWP-2000 (LIJEVO SVIJETLO). 
VAG-COM radi dobro. 

34 - LEVEL CONTROL : KWP-2000 (KONTROLA NIVOA). 
VAG-COM radi dobro ako ga ima u opremi. 



36 - DRIVER'S SEAT : KWP-2000 (VOZACEVO SJEDISTE). 
VAG-COM radi dobro ako ga ima u opremi. 



37 - NAVIGATION : KWP-2000 (NAVIGACIJA). 
VAG-COM radi dobro ako ovog modula ima u opremi. 

39 - RIGHT LIGHT : KWP-2000 (DESNO SVIJETLO). 
VAG-COM radi dobro ako ovog modula ima u opremi. 

46 - CENTRAL CONVENIENCE (CENTRALNA POGODNOST). 
VAG-COM radi dobro. 

47 - SOUND SYSTEM (ZVUCNI SISTEM). 
VAG-COM radi dobro. 

56 - RADIO : KWP-2000. 
VAG-COM radi dobro. 

(D AKO ZELITE DA REKODIRATE INSTRUMENT TABLU (17-INSTRUMENTS) OD USA (AMERIKA) NA EUROPE 
(EVROPA) TAKODE SE MIJENJA RAD RADIO UREDAJA U AUTOMOBILU.EVROPA KORISTI DRUGACIJE 
STANDARDE ZA RADIO SISTEM OD AMERIKE. 

65 - TIRE PRESSURE MONITOR : KWP-2000 (NADGLEDANJE PRITISKA U GUMAMA). 
VAG-COM radi dobro ako ovog modula ima u opremi. 

68- WIPERS (BRISACI). 
VAG-COM radi dobro. 

6E - CONTROL HEAD ROOF : KWP-2000 (KONTROLE ZA KROV). 
VAG-COM radi dobro. 



Ukljucivanje kompasa od konzole 



Primijenite sledecu proceduru: 
O SELECT,odaberi. 

O 6E-CTRL HEAD ROOF,kontrole za krov. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
■§<: Otvori kanal 1 . 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
■§<: Upisite u polje "New Value" novu vrijednost 0. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

69 - TRAILER CONTROL : KWP-2000 (KONTROLE ZA PRIKOLICU). 
VAG-COM bi trebalo da radi dobro ako ga ima u opremi, mada jos nije testiran. 

77 - TELEPHONE : KWP-2000 (TELEFON). 
VAG-COM radi dobro ako ga ima u opremi. 



Podesavanje smjese goriva 



Jedan od cestih kodova gresaka/kvarova koji se pojavljuje prilikom ispitivanja odnosi se na odnos 
smjese goriva (bogata smjesa, slaba smjesa). 

Kontrolni modul kontrolise smjesu vazduha/goriva u cilju odrzavanja snage,efikasnosti i emisije 
izduvnih gasova. Odnos smjese vazduha/goriva je odreden kao jedan ili drugi odnos (npr.14.7:1) ili 
kao lambda vrijednost.Sa iso-oktanom (idealno gorivo) lambda od 1.0 je jednaka odnosu 14.7:1 
vazduh/gorivo.Ovaj odnos je poznat pod imenom STEHIOMETRIJA,uslov savrsenog balansa izmedu 
molekula kiseonika i raznih vodonikovih i ugljenikovih molekula u gorivu.Sa gorivom koje ima vise 
molekula kiseonika, koje je najcesce u upotrebi,aktuelni odnos vazduh/gorivo od 15:1 je blizi 
stehiometriji. 

Ako je lambda vrijednost veca od 1.0 onda smjesa ima visak vazduha i motor ce raditi slabije.Ako je 
lambda vrijednost manja od 1.0 onda smjesa ima visak gcriva i motor ce raditi jace.To bi trebalo 
oznaciti kao odnos baziran na masi a ne na zapremini. 

Postavlja se pitanje zasto onda stalno ne radi na 1.0 ?Naravno, najcesce radi,ali... 
I u voznji i na ler gasu smjesa se odrzava blizu 1.0 da bi zadrza"a kataliticki konvertor (katalizator) na 
optimalnu efikasnost,pa su i emisije izduvnih gasova svecene na minimum. Medutim,kada zelimo da 
ubrzamo smjesa postaje bogatija, zasto ? Maksimalna snaga se stvara izmedu 0.85 i 0.95 lambda 
(12.5 do 14.0 odnosa vazduh/gorivo sa iso-oktanom).Zato kada ubrzavate smjesa postaje 
bogatija. Ponekad zelite da dobijete cak i bogatiju srrjesu pod vecim gasom da zadrzite detonaciju 
(pretpaljenje smjese od viska temperature u cilindru) daleko.1.8T ima relativno visoku kompresiju 
odnosa za motore sa turbopunjacem koji su posebno pod velikim pojacanjem vrlo podlozni detonaciji. 
Sada,da vidimo kako je kontrolni modul u stanju da kontrolise odnos vazduh/gorivo. On 
propisuje,nalaze set vrijednosti (mape) za broj obrtaja,punjenje,itd.Dakle, kontrolni modul govori 
injektorima (ubrizgavacima) da pulsiraju tacno XX.X milsekundi kako bi se dobio pravi odnos 
vazduha/kiseonika. Kontrolni modul dobija informacije (prednji 02 senzor i MAF u najcescim 
slucajevima) da li je ili nije postignuta zeljena smjesaZadnji 02 senzor se koristi najcesce da 
nadgleda uslov katalitickog konvertora (katalizatora),mada u nekim slucajevima takode doprinosi 
ispravnim informacijama. 

Bazirano na povratnoj vezi koju je dobio, kontrolni modul primjenjuje korekcioni faktordajuci komande 
ubrizgavacima goriva. Vrijednosti se krecu izmedu mapa u kontrolnom modulu i signala za 
ubrizgavace goriva. Ova kompenzacija se drugacije naziva podesavanje, stelovanje.Dakle, kada 
podesavate znaci da kompenzirate. 

Dodatno podesavanje (aditiv) znaci podesavanje kada sedesi debalans na ler gasu. Kada kontrolni 
modul koristi dodatno podesavanje tada "govori" ubrizgavacima da ostanu otvoreni na fiksnu kolicinu 
duze ili krace vrijeme.Neispravnost (npr.pukotina na vakumu) postaje uocljiva kada se broj obrtaja 
poveca.Za vrijednost adaptacije dodatka, timing (tajming) ubrizgavanja je promijenjen na fiksnu 
kolicinu. Ova vrijednost nije zavisna od osnovnog timing-a ubrizgavanja. 

Multiplikativno podesavanje (multiplikativ) znaci podesavanje kada se desi debalans na svim 
brzinama.Neispravnost (npr.zacepljen ubrizgavac) postaje vise izrazena na vecem broju obrtaja.Za 
multiplikativnu vrijednost dodatka timing ubrizgavanja se mijenja u procentima.Ova promjena je 
zavisna od osnovnog timing-a ubrizgavanja. 

Aktuelnu vrijednost smjese goriva mozete provjeriti sledecom procedurom: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 032. 

O GO !,kreni. 



± 

Prva dva polja prikazuju vrijednost izrazenu u procentima.Prvo polje govori o statusu smjese goriva 
na ler gasu (aditiv).Drugo polje govori o statusu smjese na povecanom gasu (multiplikativ).Negativna 
vrijednost pokazuje da masina radi sa prebogatom smjesom,pa ce senzor kontrole vazduha (MAF) 
razblaziti smjesu tako sto ce reducirati,smanjiti iznos vrerrena u kojem su ubrizgivaci 
otvoreni.Pozitivna vrijednost pokazuje da motor radi sa preslabom smjesom,pa ce senzor kontrole 
kiseonika obogatiti smjesu tako sto ce povecati iznos vremeia u kojem su ubrizgivaci 
otvoreni.Potpuno je normalno za oba polja (i prvo idrugo) da vrijednost bude nesto drugacija od 0 
(nule).Ustvari,nula u oba polja indicira jedne ili druge upravo ociscenejzbrisane kodove (koji ce 
resetovati vrijednost smjese goriva) ili da nesto ne radi ispravno.Ako se vrijednost previse udalji od 
nule to ce izazvati pojavu koda greske/kvara,a moze se desti da se aktivira MIL (opsta odredba da 
se provjere svijetla ili CEL).Specifikacija za normalne uslove rada je najcesce blizu+ 10 %.Generalno 
gledano vrijednost izvan specifikacije u prvom polju (aditiv) indicira los vakum (pukotina na vakumu) 
koji se najbolje pokazuje na ler gasu,kada je vakum najveci. Vrijednost izvan specifikacije u drugom 
polju (multiplikativ) indicira gresku na vecem broju obrtaja i moze predstavljati kvar na sarrom MAF- 
u. 

MAF=Mass Air Flow-senzor protoka mase (kolicine) vazduha. 
MIL=Malfunction Indicator Lamp-indikator neispravnosti na motoru. 

CEL=nemam podatke o znacenju ove skracenice (rijec CEL na encjeskom znaci celija).Ovdje se 
najvjerovatnije misli o ispravnosti celije/celija akumuldora ali nijesam u potpunosti siguran u znacenje 
ovog termina.Molim da ovo pojasnjenje prihvatite sa rezervom. 



Provjera MAF-a (protokomjera) 



Ovo je dobar nacin da provjerite stanje MAF senzora.Dignite vozilo na dizalicu (moze i dok vozite ali 
Vam je potreban suvozac).Pokrenite vozilo u neku brzinu(sa drugom brzinom radi sasvim dobro) i 
pritisnite gas do kraja,sve dok kazaljka broja obrtaja ne dode do crvenog podrucja 
(maksimuma),zatim primijenite: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 002. 
O GO !,kreni. 

Grupa 002 (moze da bude i neka druga grupa blizu grupe 002) obcno pokazuje protok vazduha 
(masu vazduha) izrazenu u g/s.Najveci protok vazduha cebiti ugrubo po formuli 0.80 x KS (konjska 
snaga) motora (misli se na ukupnu snagu motora izrazenu u KS).To znaci da ako imate vozilo sa 
snagom od 150 KS,1 .8T,ocekujte vrijednost od oko 120 g/s.Ako bi u torn slucaju imali manju 
vrijednost od 120 g/s onda je MAF senzor najvjerovatnije neispravan.Medutim,on ce i dalp raditi ako 
je vozilo "cipovano" ali program za "pun gas" ce mozda radije prije napraviti vise snage kroz timing 
(tajming) nego kroz protok vazduha. 



AUDI ALLROAD 



Kalibracija kontrole nivoa suspenzije 



Ovo je procedura koja se iskljucivo odnosi na Audi Allroad i ne moze biti primijenjena na bilo koje 
drugo vozilo.Ovaj model ima mogucnost podesavanja vishe suspenzije, podizanjem ili spustanjem 
vozila kroz cetri moguca nivoa. Kontrolni modul za nivou ovom vozilu ima mogucnost podesavanja 
koja Vam dozvoljavaju resetovanje na visinu po fabrickim specifikacijama u slucaju da vozilo ima 
potrebu da bude podeseno izvan normalnog opsega. 

Auto se stvarno moze pomjerati gore-dolje.Medutim,ako spustite vozilo 1/2 inca sva podesavanja ce 
biti manja,niza za 1/2 inca.Ne postoji nacin da smanjife najmanje podesenje.Primijenite sledecu 
proceduru: 

Ukljucite samo kontakt na kljucu,nikako ne smijete pokretati motor !!! 
O SELECT,odaberi. 

O 34 - LEVEL CONTROL,kontrola nivoa. 
Pojavice se sledeci ekran... 

m 



VAG-COM: Open Controller 



Comm Status 



lOI TE-0 RE=0 

Protocol: KW1 281 - 



VAG-COM 

Open Controller 



r Controller Info 



VAG Number 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



AZ7 907 553B 



25500 



Component: 
Shop# 



2C1A1 



X031 



WSC 09999 



Basic Functions 



Fault Codes - 


02 


Meas Blocks 


■08 


Single Reading 


-09 



These are "Safe" 

Readiness - 15 



•uture 



Future E> 



Advanced Functions — 

Refer to Service Manual ! 

Login - 1 1 Recode - 07 



Basic Settings - 04 



Adaptation - 10 



Qutput Tests - 03 



Future E) 



Close Controller, Go Back - 06 



O LOGIN - 11,pristup. 



VAG-COM: Login 



Most Controllers only allow one Login attempt. If an incorrect Login Code 
is entered, you will have to turn the ignition OFF for a minute or two before 
trying again. Refer to Service Manual for a valid Login Code. 



Enter Login Code (0 - 65535): 31564 



Do It! 



Cancel 



Kada se otvori ekran za pristup "LOGIN" zatrazice Vam sifru za pristup kako bi dozvolio pristup 
modulu.Unesite sifru 31564 i pritisnite dugme "Do It" (primijeni,uradi).Nakon toga cete biti vraceni na 
predhodni ekran. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 



VAG-COM: Adaptation 



N/A 



Channel Number: 01 



New Value: 



402 



N/A 



Q3 

Dn | 

UP I 
Dn | 



N/A 



N/A 



Read 



Test 



Stored Value: 



Test Value: 



402 



402 



Save 



Done, Go Back 



Kada se pojavi ekran za prilagodavanje ili adaptaciju imajte na umu da zapoceti proces 
prilagodavanja ne smijete prekinuti jer ce modul pripviti gresku i suspenzija ce biti zakljucana u nivou 
2,sve dok uspjesno ne kompletirate citavu proceduru od pocetka do kraja.Ako Vam se ipak desi 
greska prilikom rada nemojte brinuti jer nemate razloga za paniku.U takvoj situaciji jednostavno 
ponovite proces od pocetka do kraja,da kompletirate procecuru. 

Pored polja "Channel Number" (broj kanala) u kojem je pocetna vrijednost 00 (kanal 00) vidjecete 
odmah desno, pored, da imaju dva dugmeta,Up (gore) i DN (dolje).Pritisnite jednom na dugme Up 
(gore) da promijenite kanal 00 u kanal 01,kao na slid gore.Nakon toga,po potrebi, pritisnite dugme 
"Read" (procitaj) da procitate trenutne,aktuelne vrijednosti.Vozilo ce automatski podesiti visinu na 
nivo 2 za podesavanje.Sacekajte da se ovo podesavanjevisine zavrsi. Program ce Vam kao na slici 
gore prikazati cetri polja u kojima ce biti prikazana virjednost N/A,a procitana vrijednost u polju 
"Stored Value" (trenutna vrijednost) bice 402. 



± 

Kanali od 01-04 korespondiraju sa cetri ugla vozila koje ispitujeteMorate kompletirati sledece korake 
za sva cetri ugla pojedinacno: 



kanal 01 = prednji lijevi 
kanal 02 = prednji desni 
kanal 03 = zadnji lijevi 
kanal 04 = zadnji desni 



Vrijednost u polju "Stored Value" (trenutna vrijednost) je trenutna,aktuelna vrijednost izrazena u 
milimetrima.Mjeri se od centra tocka do donje ivice batobrana (pogledaj sluku u proceduri za 
Touareg-a).Fabricki bi trebalo da bude vrijednost 402. Dakle,ako zelite da spustite Allroad-a za 15 
mm,onda u polje "New Value" (nova vrijednost) upisite broj 417 (402 je postojeca \rijednost +15 mm 
za koje zelimo da ga spustimo = 417).Ako zelite da podignete vozilo 15 mm,onda u polju "New 
Value" (nova vrijednost) upisite vrijednost 387 (402 je postqeca vrijednost - 15 mm,za koje zelimo 
da ga podignemo = 387).Da bi modul uopste prihvatio nove vrijednosti kada ih unesete u polje "New 
Value" (nova vrijednost) potrebno je da nakon upisane vrijednosti pritisnete dugme "Test" 
(testiraj),koje modulu govori da treba privremeno da prihvati vrijednost koju ste ukucali.Kada je modul 
prihvati prikazace je u polju "Test Value" (testirana vrijednost).Ako ste zadovoljni sa torn vrijednoscu 
mozete je trajno snimiti pritiskom na dugme "Save" (snimi,sacuvaj). 



VAG-COM: ADP Save Conf. 



Yes 



Save Value: 402 
To Channel: 04 
With WSC: 09999 

Are you SURE? 

No 



Pritisnite dugme "Yes" (da) i od tog trenutka nova vrijednost ce biti memorsana i prihvacena kao 
osnovna,nova vrijednost. Pritisnite dugme "Up" (gore) desno od polja "Channel Number" (broj kanala) 
da predete u kanal 02. Upisite istu vrijednost kao sto ste upisali za kanal OLPrimijenite ove korake i 
za kanale 03 i 04. Mozete ako zelite da spustite prednji dio vozila malo vise od zadnjeg,da vozilo ima 
ljepsi,agresivniji izgled.U torn slucaju 5 mm vise ce biti sasvim dovoljno da podignete zadnje tockove 
(kanali 03 i 04). 

Kada ste sve kanale (sva cetri:01 ,02,03 i 04) podesili navrijednosti koje zelite morate na kraju snimiti 
sva podesavanja.Za to je predviden kanal 05 (pogledaj sliku na sledecoj strani).Otvorite ga i u polje 
"New Value" (nova vrijednost) upisite vrijednost 01, pritisnite dugme "Test" (testiraj) i snimite sve 
pritiskom na dugme "Save" (snimi,sacuvaj).Pojavice se poruka sa greskom,ali ne brinite,to je 
potpuno normalno. Pritisnite dugme "Done, Go Back" (gotovo/zavrseno,vrati se) da izadete iz ekrana 
za adaptaciju.Sa time je ovaj proces zavrsen. 



V AG COM: Adaptation 



N/A 



N/A 



New Value: 



op 



Up I 
Dn | 



N/A 



N/A 



Channel Number: I 05" I U P j Read 

Dn 



Test 



Stored Value: 



Test Value: 



Done, Go Back 



Za dobrojspravno mjerenje,startujte motor i pokrenite vozilo nekoliko puta gore-dolje kroz cetri 
nivoa,nekoliko puta prije nego sto ga povedete na test voznju.Kada se uvjerite da sve radi kao treba 
pazljivo uradite test voznju da bi provjerili da li su podesenja onakva kakva ste zeljeli da budu. 
Ako je potrebno da ponovo podesite vozilo nakon kompletiranja prve adaptacije vazno je da znate da 
vozilo "misli" da je adaptacija podesena ispravno na 402 mm,mjereno od centra tocka do 
blatobrana.Dakle,ako ste spustili vozilo za 15 mm unoseci vrijednost 417 u polje "New Value" (nova 
vrijednost) za sva cetri kanala,a zelite npr.da ga spustite na jos dodatnih 5 mm.NE TREBA da 
unosite vrijednost 422 (417+5=422) drugi put.Ako to uiadite spusticete vozilo za dodatnih 20 mm.U 
torn slucaju treba da unesete vrijednost 407 (402+5=407) i vozilo ce se spustiti za dodatnih 5 mm. 



(D VRIJEDNOST 402 JE OSNOVNA FABRICKA VRIJEDNOST.BILO KOJU VRIJEDNOST DA UPISETE KONTROLNI 
MODUL "SHVATA" DA JE TREBA DODATI III ODUZETI OD OSNOVNE FABRICKE VRIJEDNOS Tl, 402. 



Zapisite vrijednosti vase modifikacije tako da tacno znae koji broj treba da unesete da vratite 
podesenje vozila na osnovne vrijednosti, ako zatreba. 

17 mm na prednjim i 13 mm na zadnjim tockovima je podesenje koje ce vozilo napraviti uocljivo nizim 
i vjerovatno necete imati potrebu da dodatno spustate vozilo nize od ovih vrijednosti. Kao visha,20 
mm je prihvatljiva za vozilo, medutim,na ovom nivou nije moguce voziti pa je potrebno da zelje 
prilagodite stvarnim mogucnostima. 



VOLKSWAGEN GOLF 5/J ETTA/BORA (1K/5M) 
2.0I TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA) 



Kodiranje 



Broj 00 


PROIZVODAC 


01 


Audi/Seat 


04 


S kod a A/o I kswa g e n 


Broj 01 


MODEL 


03 


Audi A3 (8P) / Seat Leon (1 P) / Skoda Octavia (1 Z) / VW Golf (1 K) 


04 


Audi A4 Limousine (8EC) / VW Passat (3C) 


05 


Audi A6 Limousine (4F2) 


OC 


Audi A4 Avant (8ED) 


0D 


Audi A6 Avant (4F5) 


1C 


Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1 F7) 


Broj 02 


PRODAVNICA 


00 


Evropa / Ostatak svijeta 


01 


Sjeverna Amerika 


02 


Rusija (GUS)/ Kina 


04 


Juzna Afrika 


08 


Meksiko / Taivan / Korea 


Broj 03 


IZDUVNI GASOVI 


00 


EU-2 


03 


EU-4 


06 


USA LEV 


OA 


USA ULEV2 


Broj 04 


PRENOS 


02 


Automatska transmisija "multitronic" (01 J) 


18 


6-to brzinska manuelna transmisija 


19 


Automatska transmisija (09L) 


1C 


6-to brzinski mjenjac sa direktnom promjenom (DSG/02E) 


Broj 05 


SPECIJALNE FUNKCIJE 


03 


Pogon na prednjim tockovima / Nema klima uredaj u opremi 


07 


Pogon na prednjim tockovima / Ima klima uredaj u opremi 


OC 


Pogon na svim tockovima / Nema klima uredaj u opremi 


OF 


Pogon na svim tockovima / Ima klima uredaj u opremi 



Broj 06 


SPECIJALNE FUNKCIJE 2 


00 


w/o Krstarece kontrole/Nivo vjesanja/Prikolica 


01 


Sa krstarecim kontrolama 


02 


Sa prilagodljivim krstarecim kontrolama 


04 


Sa nivoom vjesanja 


05 


Sa nivoom vjesanja /Krstarece kontrole 


06 


Sa nivoom vjesanja /Prilagodljive krstarece kontrole 


08 


Sa prikolicom 


09 


Sa prikolicom /Krstarece kontrole 


OA 


Sa prikolicom /Prilagodljive krstarece kontrole 


OC 


Sa prikolicom /Nivo vjesanja 


OD 


Sa prikolicom /Nivo vjesanja/Krstarece kontrole 


OE 


Sa prikolicom / Nivo vjesanja / Prilagodljive krstarece kontrole 


Broj 07 


HLADENJE 


18 


1 Ventilator za hladenje 


20 


2 Ventilatori za hladenje 


60 


2 Ventilatori za hladenje + Dodatna pumpa za vodu 



Podesavanje sajle za gas 



Ukljucite kontakt ali ne smijete startovati motor.Naponakumulatora mora biti najmanje 11V. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvorite grupu 060. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
■§<: Sacekajte sve dok se u polju 4 ne pokaze natpis"ADP.O.K.". 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
■§<: Nakon ovoga iskljucite kontakt na kljucu. 



Pumpa za gorivo 



Prije primjene ove procedure startujte vozilo i ostavite ga da radi u praznom hodu.Napon 
akumulatora mora biti najmanje 1 1 V.Primijenite sledecuproceduru: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvorite grupu 103. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
X Sacekajte sve dok se u polju 4 ne pokaze natpis"ADP.O.K.". 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
■§<: Nakon ovoga iskljucite kontakt na kljucu. 



Leptir na usisnoj grani (Intake Manifold Runner) 



Ukljucite samo kontakt na kljucu,ne smijete startovati vczilo.Napon akumulatora mora biti najmanje 
11V. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
X Otvorite grupu 142. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
■§<: Sacekajte sve dok se u polju 4 ne pokaze natpis"ADP.O.K.". 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

■§<: Nakon ovoga iskljucite kontakt na kljucu i ostavite vozilo feko najmanje 60 sekundi. 



Spremnost (Readiness) 



O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
X Otvorite grupu 200. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
^ Jako pritisnite kocnicu i papucicu od gasa (papucicu od gasa do kraja) jednom da aktivirate 
osnovna podesavanja. U polju 1 ce se prikazati brojac korakakoji odbrojava do 0 (nule) i nakon toga 
je podesavanje spremnosti gotovo.Drzite pedale sve dok se procedura ne zavrsi. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Kalibracija nulte pozicije za senzor ugla upravljaca (G85) 



Prije nego sto uradite ovo podesavanje morate uraditi sledece: 

1. Ukljucite vozilo. 

2. Okrenite upravljac (volan) jedan krug u desno ijedan krug u lije/o. 

3. Pokrenite vozilo na kratkom rastojanju i istom nivou,brzimm ne vecom od 20 km/h. 

4. Ako je upravljac ostao pravo,zaustavite vozilo i ostavite tockove ispravljene. 

5. Uvjerite se da se upravljac nece ine moze pomjerati. 

6. Ostavite vozilo da radi u praznom hodu. 

7. Napon mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 44-STEERING ASSIST,pomoc za upravljac. 
O LOGIN - 11, pristup. 

Unesite kod 40168. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesnog osnovnog podesavanja u polju 1 bi trebalo da pise "OK" 



O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



± 

Da se uvjerite da ste proceduru ispravno uradili dobro bi bilo da ponovo provjerite senzor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 007. 
O GO !,kreni. 

Provjerite polje 1.U njemu bi trebala biti vrijednost izmedu -1.5 i +1.5 ° kada je upravljac centriran 
(ovdje se misli kada upravljac drzite pravo,u centralncm polozaju). 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Nakon uspjesno sprovedene procedure osnovnog podesavanja OBAVEZNO primijenite sledece 
korake: 

1. Centrirajte upravljac (+10°) i drzite ga centrirano 5 sekundi. 

2. Okrenite upravljac do kraja LIJEVO i zadrzite ga tako jednu sekundu. 

3. Okrenite upravljac do kraja DESNO i zadrzite ga tako jednu sekundu. 

4. Centrirajte upravljac (+10°). 

5. Iskljucite motor i kontakt na kljucu. 

6. Ukljucite kontakt na kljucu. 

7. Sacekajte 5 sekundi. 

8. Sada bi lampa od upozorenja za ugao upravljaca trebaa da nestane. 



Kociona elektronika (MK70) 



Kodiranje 
ABS (MK70) 
Model: 

+0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1 P) / VW Golf/Jetta (1 K) 
+0000065 = VW Touran (1T) 
+0000082 = VW Caddy (2K) 
+0000097 = VW Eos (1F) 

Suspenzija: 

+0000640 = Standardna suspenzija 

Nadgledanje (monitoring) pritiska u gumama: 

+0000000 = sa monitoringom pritiska u gumama (PR-7K1/7K6) 

+0016384 = bez monitoringa pritiska u gumama (PR-7K0) 



(D ZA OVAJ MODEL KOCNICA POTREBNO JE IZVRSITI PROCEDURU OSNO VNIH PODESAVANJA (PROCEDURA 

iznad oi E lSETTOHinEOTrc^^ 



Kalibracija nulte pozicije za senzor ugla upravljaca (G85) 



Elektronika na vratima (putnik/suvozac) 



Kodiranje 



+0000002 = Osvjetljenje okolnog (ambijentalnog) ogledala. 
+0000004 = Signali okretanja ogledala. 

+0000008 = Instalirano osvjetljenje unutrasnje rucke na vratima 

+0000016 = Aktivno automatsko pokretanje. 

+0000032 = Instaliran grijac za ogledalo. 

+0000064 = Instalirano svijetlo upozorenja za izlaz (vrata). 

+0000128 = Sasija sa 5-oro vrata. 

+0000256 = Instalirana memorija za sjediste. 

+0000512 = Upravljanje desnom rukom. 

+0001024 = Sigurnosni motor nije instaliran. 

+0002048 = Zastita od iskrivljenja (pinch) nije aktivna. 



<D IZRAZ PINCH NA ENGLESKOM JEZIKU ZNACI KRIVITI,STIPATI,STEZATI,ZULJATI PREKLIJESTITI. . . NIJESAM 
SIGURAN TACNO NA STO SE MOZE ODNOSITI OVAJ TERMIN.MOLIM DA OVO POJASNJENJE PRIHVATITE SA 
REZERVOM. 



Memorija sjedista (vozac)/ laki pristup 



Osnovna podesavanja 



O SELECT 

O 36 - SEAT MEM. DRVR,memorija sjedista (vozac). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 000. 

O READ,procitaj. Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Laki pristup (easy entry) 
O SELECT 

O 36 - SEAT MEM. DRVR,memorija sjedista (vozac). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
^ Otvori kanal 060. 

O READ, procitaj. Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 



0 = laki pristup je neaktivan 

1 = laki pristup je aktivan 



O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



2.71 T (AGB/AJK/APB/ARE/AZA/AZB/BEL/BES) 



Kodiranje 

??xxx: Izduvni gasovi 
05=Euro 2/D3 
06=TLEV (USA) 
07=LEV (USA) 
08=GUS/Kina 
10=Euro 3 
11=Euro 4/Japan 
25=Juzna Afrika 
26=Meksiko/Taivan 
27=Brazil 
xx?xx: Prenos 

5=Pogon na prednjim tockovima. 

6=Pogon na sva cetiri tocka bez ASR/ESP (sa CAN magistralom). 
7=Pogon na sva cetiri tocka sa ASR/ESP (sa CAN magistealom). 

8=Pogon na sva cetri tocka sa post-prekidackim stepenom (niski opseg- A6,samo Allroad). 

xxx?x: Transmisija 

1=6-to brzinska manuelna transmisija. 

5=5-to brzinska automatska transmisija (01V). 

xxxx?: Vozilo 

2=Audi A6 

5=Audi A6 Allroad 



Procedure primjenljive na APB motorima 



Prije primjene sledecih procedura kontakt na kljucu morabiti ukljucen. Vozilo se ne smije startovati !!! 

Citanje i brisanje kodova kvarova 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O Fault Codes-02,kodovi kvarova. 

O Clear Codes-05,brisi kodove. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Podesavanje sajle za gas 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Kada ovo uradite vidjecete poruku na ekranu ADP RUN.Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok 

se u cetvrtom polju ne pojavi porukaADP OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



± 

Transmisija (procedura je primjenljiva samo na vozila sa automatskom transmisijom) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

K Otvori grupu 063. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Kada ovo uradite vidjecete poruku na ekranu ADP RUN.Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok 

se u cetvrtom polju ne pojavi porukaADP OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Prije primjene sledecih procedura vozio mora raditi u praznom hodu (na ler gas). 

Test curenja goriva 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 071. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok se u cetvrtom polju ne pojavi porukaSyst. OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Test ispravanja,preciscavanja 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 070. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok se u cetvrtom polju ne pojavi poruka EVAP. OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

A/F test kontrole 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 107. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok se u cetvrtom polju ne pojavi porukaSyst. OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Sledeci test mozete uraditi kada je vozilo izmedu 1 800 i 2200 obrtaja: 

Test grijaca senzora kiseonika (02) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 041. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok se vrijednostu u KQ prikaze u prvom i trecem polju. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

Otvori grupu 042. 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok se vrijednostu u KQ prikaze u prvom i trecem polju. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Sledeci test mozete uraditi kada vozilo radi u praznom hodu: 

Test spremnosti "Post-cat" senzora kiseonika (02) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 036. 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok ne vidite B1-S2 OK u prvom polju i B2-S2 OK u trecem. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Sledeci test mozete uraditi kada je vozilo izmedu 1520i 2280 obrtaja: 

Test vremenskog odaziva 'Pre-cat" senzora kiseonika (02) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 034. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite B1-S1 OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

■§<: Otvori grupu 035. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite B2-S1 OK. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Sledece testove mozete uraditi kada vozilo radi u praznom hodu: 



Test kontrole senzora kiseonika (02) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 037. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite Syst. OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

K Otvori grupu 038. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom polju ne vidite Syst. OK. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Test starenja 'Post-cat" senzora kiseonika (02) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 043. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite B1-S2 OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

% Otvori grupu 044. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite B2-S2 OK. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Sledeci test mozete uraditi kada je vozilo izmedu 1 880 i 2280 obrtaja: 

Test katalitickog konvertora (katalizatora) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 046. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite CAT B1 OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

% Otvori grupu 047. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite CAT B2 OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Sledeci test mozete uraditi kada vozilo radi u praznomhodu: 



Test ubrizgavanja sekundarnog vazduha (procedura je primjenljiva samo na vozila sa 
automatskom transmisijom) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 077. 
O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 

Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite Syst. OK. 

O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 

% Otvori grupu 078. 

O GO !,kreni. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
Ostanite u osnovnim podesavanjima sve dok u cetvrtom pdju ne vidite Syst. OK. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Provjera spremnosti 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O READINESS - 15,motor. 

Uvjerite se da u nijednom od polja ne smije biti poruka "Failed" (neispravan) ili "Incomplete" 
(nekompletno). 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



3.6I FSI (BLV) 



Kodiranje 

0000?xx: Upravljacke funkcije 
0=Pogon na prednjim tockovima. 
1=Pogon na sva cetiri tocka. 
0000x?x: CAN magistrala 
+1=Elektronika kocnica (ABS). 
+2=Vazdusni jastuci. 
+4=Klima uredaj. 
OOOOxx?: Trensmisija,prenos 
2=Manuelna transmisija. 
5=Automatska transmisija. 
6=Direktna promjena mjenjaca. 



Climatic 



Osnovna podesavanja 

Osnovna podesavanja trebaju biti primijenjena kada mijenjate kontrolni modul ili motor poklopca za 
temperaturu (V68). 

O SELECT,odaberi. 

O 08 - AUTO HVAC,klima uredaj. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

■§<: Otvori grupu 001. 

O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Osnovno podesavanje traje oko 20 sekundi. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul, vrati se. 



Climatronic 



Osnovna podesavanja 

Osnovna podesavanja trebaju biti primijenjena kada mijenjate kontrolni modul (J255) ili motor. 

O SELECT,odaberi. 

O 08 - AUTO HVAC.klima uredaj. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

■§<: Otvori grupu 001. 

O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Osnovno podesavanje traje oko 40 sekundi. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Provjera pritiska goriva 



Prije primjene ove procedure morate ispuniti sledeceuslove: 

1. Ukljucite vozilo da radi u praznom hodu. 

2. Napon akumulatora mora biti najmanje 11V. 

3. Vozilo mora biti zagrijano (temperatura rashladne tecnostine smije biti manja od 80 C°). 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 103. 

O GO !,kreni. 

Polja prikazuju sledece vrijednosti : 

Polje 1 : Pritisak goriva (nizak); specifikacija 2800 - 7200 mbar. 
Polje 2 : Adaptacija pumpe za gorivo ; specifikacija -1000 - +1000 % 
% Otvori grupu 140. 
O GO !,kreni. 

Polje 3 : Pritisak goriva (visok) ; specifikacija 25 - 1 10 bar. 

® PRITISNITE GAS DDK PROVJERAVATE OVO POLJE,PRITISAK TREBA DA RASTE SRAZMJERNO SA BROJEM 
OBRTAJA MOTORA. 

% Otvori grupu 230. 
O GO !,kreni. 

Polje 1 : Specificirani pritisak goriva (visok) 

Polje 2 : Stvarni pritisak goriva (visok) ; specifikacija 25 - 1 10 bar. 

Polje 3 : Devijacija izmedu specificirane i stvarne vrjednosti pritiska goriva ; specifikacija max. 5 bar. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Automatska svijetla (Long Coding-dugo kodiranje) 



Ukoliko vase vozilo podrzava ovu funkciju moguce je automatski aktivirati glavna oborena svijetla 
nakon sto pokrenete vozilo. Ovo je procedura za VW Golf-a V i sva nova vozila koja imaju podrsku za 
ovu funkciju: 



O SELECT,odaberi. 

O 09 - CENT.ELECT.,centralna elektronika. 



VAG COM Release 607.3 UD: 09 Cent. Elect., Open Controller 



□ 



Comrn Status 
IC=1 TE=0 RE=0 

Protocol: CAN 

Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



V AG-CO M 

Open Controller 



8P0 907 279 



Long Coding 



Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 
Shop* Imp: 592 WSC 13030 



8P1955119C Wischer WWS Audi350 0180 



Basic Functions 



These are "Safe" 



Geraet 80608 

Advanced Functions 

Refer to Service Manual ! 



Fault Codes - 02 



Readiness - 15 



Coding - 07 



Meas. Blocks - 08 



Advanced ID - 1A 



Basic Settings - 04 



Adaptation - 10 



Supp. Codes - 18 



Adv. meas. blocks 



Output Tests - 03 



Security Access - 16 



Close Controller, Go Back - 06 



O CODING - 07, kodiranje. 



VAG COM Release 607.3 UD: 09 Cent. Elect., Recode Module 



Please write down the original values before attempting to change anything. 
Incorrect Coding can make a Control Module non-functional! 



8P0 907 279 - Bordnetz-SG 1 .0 H30 0501 



Current coding: 



08884D00821 41 000000000000000000000 
New coding: 



Long Coding Helper 



Workshop Code (0 - 99999): 



Do It! 



Importer Number (0 -999): 



592 



Cancel 



O Long Coding Helper,pomoc prilikom kodiranja. 



<► Long Coding 8P0 907 279 



D 

2} 
3) 



Ed 



08884D0082141000000000000000000000| 


1 7 Bytes long 


Read info text file 








( 


About 




_ 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ 





Byte 0 



Binary: 



00001000 



Dec: 



Ascii: 



4) 

BitO □ 
Bill □ 
Bit 2 n 
Bit 3 0 
Bit 4 □ 
Bit 5 □ 
Bit 6 □ 
Bit 7 □ 

sir 



Front Fog Lights installed 

Xenon Headlights with Shutter installed 

Footwell Lights installed 

Daytime Running Lights (Scandinavia) active 

Daytime Running Lights (North America) 

Assistance Driving Light .Leaving Home active 

Rain /Light sensor installed 

Coming-Home active 



Transfer Coding 



Oznacite polje Bit 3 kao na slici.Sa ovom potvrdom nalazete kompjuteru da ukljuci oborena 
svijetla nakom startovanja vozila.Medutim,kompjuter josuvjek nije primio NOVO kodiranje. 

O Transfer Coding, prenesi kodiranje. 

Nakon pritiska na ovo dugme NOVI kod (sifra) ce bitiprenesena u polje NEW CODING. 



VAG COM Release 607.3 UD: 09 Cent. Elect., Recode Module 



Please write down the original values before attempting to change anything. 
Incorrect Coding can make a Control Module non-functional! 



D -- 8P0 907 279 - Bordnetz-SG 1 .0 H30 0501 



TRENUTNO KODIRANJE 



Current coding: 



08884D00821 41 000000000000000000000 



New coding: 



Long Coding Helper 



NOVO KODIRANJE 08884D00821 41 000000000000000000000 



Workshop Code (0 - 99999): 



0 Itl 



Importer Number (0 -999): 



Cancel 



592 



O Do lt!,primijeni,uradi. 



Sacekajte nekoliko sekundi da kompjuter prihvati novo kodranje. Nakon ovoga potpuno izadite iz 
programajskljucite kontakt i sacekajte najmanje 5 sekundizatim startujte vozilo.Sada bi dnevna 
oborena svijetla trebala biti ukljucena sve dok vozilo ladi.Kada iskljucite vozilo svijetla bi trebala sama 
da se iskljuce. 

(D PORED GLAVNOG PREKIDACA ZA SVIJETLA TREBALO BI DA POSTOJI DODATNI PREKIDAC ZA AKTIVIRANJE 
DNEVNIH OBORENIH SVIJETALA (AUTOMATSKA SVIJETLA). UKLJUCITE GA DA BI AUTOMATSKA FUNKCIJA 
AKTIVIRANJA SVIJETALA BILA AKTIVNA.SA GORNJOM PROCEDUROM DAJETE NALOG KOMPJUTERU DA 
AKTIVIRA SVIJETLA ALI CE FUNKCIJA BITI NEAKTIVNA SVE DOK SE PREKIDAC NE AKTIVIRA. 



Centralna elektronika 



Adaptacija 

Kanal 000 - Resetovanje adaptacionih kanala 

Resetuje sve adaptacione kanale na originalna fabricka rjodesenja,fabricke vrijednosti. 

Kanal 001 - Vrijeme dolaska kuci 

Vrijeme koje ce funkciju "vracanja kuci" aktivirati. 

Opseg: 10-60 sekundi 

Korak: 10 sekundi 

<D OVA FUNKCIJA JE AKTIVNA SAMO AKO JE BYTE 00 BIT 7 DUGOG KODIRANJA AKTIVAN. 

Kanal 002 - Vrijeme odlaska od kuce 

Vrijeme koje ce funkciju "odlaska od kuce" aktivirati. 

Opseg: 10-60 sekundi 

Korak: 10 sekundi 

(D OVA FUNKCIJA JE AKTIVNA SAMO AKO JE BYTE 00 BIT 5 DUGOG KODIRANJA AKTIVAN. 

Kanal 003 - Zadnji prozor i vrijeme aktiviranja grijaca spoljnjegogledala 

Vrijeme u kome ce zadnji prozor i vrijeme aktiviranja grijaca spoljnjeg ogledala biti aktivno. 

Opseg: 1-254 minuta 

Korak: 1 minut 

Kanal 004 - Vrijeme aktiviranja brisaca glavnih svijetala 
Vrijeme u kome ce brisaci glavnih svijetala biti aktivni 
Opseg: 50-10000 ms 

Korak: 50 ms (adaptaciona vrijednost * korak = aktuelna vrijednost) 

<D OVA FUNKCIJA JE AKTIVNA SAMO AKO JE BYTE 01 BIT 1 DUGOG KODIRANJA AKTIVAN. 

Kanal 005 - Zatamnjenje osvjetljenja (kod stopala ?) 
Opseg: 20-100 % 
Korak: 1 % 

<D OVA FUNKCIJA JE AKTIVNA SAMO AKO JE BYTE 00 BIT 1 DUGOG KODIRANJA AKTIVAN. 

Kanal 006 - Menadzment ucitavanja 
Opseg: 0-3 

(D OVA FUNKCIJA JE AKTIVNA SAMO AKO JE BYTE 02 BIT 3 DUGOG KODIRANJA AKTIVAN. 

Kanal 007 - Duga svijetla sa pomocnim svijetlom za voznju 

0 = neaktivno 

1 = aktivno 

Kanal 008 - Aktivacija pomocnog svijetla za voznju/kasnjenje deaktivacije 
Opseg: 0-10200 ms 
Korak: 40 ms 



AUDI A8/S8 (4E) 2003+ 
Instrument tabla 



Kodiranje 
????xxx : Opcije 

+0016 = Sistem za nadgledanje (monitoring) pritiska u gumama (od Maj-a 2005+) 
+0032 = Napredni sistem prednjih svijetala (od Maj-a 2006+) 

xxxx?xx : Drzava 

0 = Njemacka 

1 = Ostatak svijeta (upravljacjijeva ruka) 

2 = Amerika 

3 = Kanada 

4 = Velika Britanija 

5 = Japan (upravljacjijeva ruka) 

6 = Arapske drzave 

7 = Australia 

8 = Ostatak svijeta (upravljac,desna ruka) 

9 = Japan (upravljac,desna ruka) 

xxxxx?x : Upozorenje (svijetlo) za kaiseve (tacke od3-6 se samo odnose na vozila od Maj-a 2005+) 

0 = Nema upozorenja za kaiseve 

1 = Upozorenje za kaiseve (EU-NCAP) 

2 = Upozorenje za kaiseve (NAR-stari) 

3 = Upozorenje za kaiseve (NAR-novi) 

4 = Upozorenje za kaiseve (EU-NCAP, ukljucujuci putnika) 

5 = Upozorenje za kaiseve (NAR-stari, ukljucujuci putnika) 

6 = Upozorenje za kaiseve (NAR-novi, ukljucujuci putnika) 

xxxxxx? : Osvjetljenje I (bez LED svijetla za parking) 

0 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale ISKLJUCENE (Term. 15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

1 = Kazaljke UKLJUCENE,skale ISKLJUCENE (Term. 15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

2 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

3 = Kazaljke UKLJUCENE, skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

4 = Kazaljke UKLJUCENE, skale UKLJUCENE (Term.15 ISKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

xxxxxx? : Osvjetljenje II (sa LED parking svijetlima - samo za vozila proizvedena Maj-a 2005) 

5 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale ISKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

6 = Kazaljke UKLJUCENE, skale ISKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

7 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

8 = Kazaljke UKLJUCENE, skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

9 = Kazaljke UKLJUCENE, skale UKLJUCENE (Term.15 ISKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

<D PRUE PRIMJENE KODIRANJA SISTEM CE NAJVJEROVA TNIJE TRAZITI SIFRU ZA SIGURNOSNI PRISTUP 
(SECURITY ACCESS). U TOM SLUCAJU PRIMIJENITE SIFRU 13861. 



Parking kocnica - zamjena zadnjih kocnica 



(D DA Bl MOGLI PRIMIJENITI BILO KOJU PROCEDURU ZA ZAMJENU ZADNJIH PLOCICA U MODULU NE SMIJE 
BITI KODOVA KVAROVA.NEKOLIKO PUTA SAM U PRAKSI IMAO SLUCAJ (AUDI A6,A8) DA JE U MODULU BIO 
NEISPRAVAM EEPROM, MEMORIJA U SAMOM MODULU. DAKLE,SVE DOK POSTOJI BILO KOJI KVAR NE MOZETE 
UTICATI NA MODUL,PA SAMIM TIM NE MOZETE POKRENUTI KLIPOVE DA SE OTVORE ILI ZATVORE. 
AKO STE ZAMIJENILI KONTROLNI MODUL NEOPHODNO JE DA PRIMIJENITE OSNOVNA PODESAVANJA (BASIC 
SETTINGS),TO SU FUNKCIONALNI TEST I SENZOR DUZINE UBRZANJA (G251),JER MODUL NECE BITI AKTIVAN 
SVE DOK SE USPJESNO NE PRIMIJENE OSNOVNA PODESAVANJA JslAKON TOGA JE POTREBNO IZVRSITI 
KODIRANJE MODULA.NA KRAJU MORATE ZADATI DEBLJINU PLOCICA. 

Osnovna podesavanja (Basic Settings) 
Funkcionaini test 

(D PRITISNITE PRVO KOCNICU A ZATIM JE OTPUSTITE PRIJE NEGO PRIMIJENITE SLEDECU PROCEDURU. 

O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 010. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Sada ce se zadnje kocnice automatski otvoriti i zatvoriti 3 puta.Sacekajte da se zavrsi kompletan 
proces i nakon toga sacekajte 30 sekundi. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Senzor duzine ubrzanja (G251) 

• Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

• Vozilo MORA biti na ravnoj povrsini. 

• Vozilo se NE smije pomjerati Hi drmati sve dok traje procedura. 
O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 020. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Sada je prikazan status senzora duzine ubrzanja (G251). 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



± 

Kodiranje 

0000010 = Parking kocnica bez automatskog zadrzavanja (SjevernaAmerika). 

0000011 = Parking kocnica bez automatskog zadrzavanja (ostatak svjeta / PR-UH1). 

0000012 = Parking kocnica sa automatskim zadrzavanjem (ostatak svijeta / PR-UH2). 

0000013 = Parking kocnica sa automatskim zadrzavanjem (Sjeverna Arrerika). 

0000?xx: Motor 

1=3.0L MPI (benzinac) 

2=3.0LTDI (dizel) 

3=3.7L 

4=4.0L 

5=4.2L 

6=6.0L 

0000x?x: Transmisija 
1=Multitronic (VL30) 
2=Automatska transmisija (AL420) 
3=Automatska transmisija (AL600) 

OOOOxx?: Drzava (zemlja) 
1=Ostatak svijeta 
2=Amerika/Kanada 
3=Japan 

Debljina plocica 
O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 006. 

O READ,procitaj. Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 

Upisite u polje "New Value" debljinu novih kocnica izrazenu u milimetrima (dozvoljena vrijednost 
koju mozete da upisete je u opsegu od 3-14 mm). 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Otvaranje zadnje parking kocnice zbog zamjene plocica 

(D PRITISNITE PRVO KOCNICU A ZATIM JE OTPUSTITE PRIJE NEGO PRIMIJENITE SLEDECU PROCEDURU. 

O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 005. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 

Sada su kocnice otvorene. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

(D PROVJERITE/PROMIJENITE ADAPTACIONI KANAL 006 (DEBLJINA PLOCICA) NAKON ZAMJENE PLOCICA. 



O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



± 

Otvaranje zadnje parking kocnice zbog servisa/opravke 

(D PRITISNITE PRVO KOCNICU A ZATIM JE OTPUSTITE PRIJE NEGO PRIMIJENITE SLEDECU PROCEDURU. 

O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 007. 
O GO !,kreni. 

■§< Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Cucete zvuk iz zadnjeg dijela.Sada su kocnice spremne zazamjenu ali ih MORATE (koristeci alat) 
rucno otvoriti. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Zatvaranje zadnje parking kocnice 
O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 

O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 

Otvori grupu 006. 
O GO !,kreni. 

X Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 

Sada su kocnice zatvorene. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Pomoc prilikom parkiranja 



Kodiranje 

0?xxxxx : Identifikacija otiska prsta 

0 = bez identifikacije otiska prsta 

1 = sa identifikacijom otiska prsta 

Ox?xxxx : Upregnuta prikolica 
+1 = sa upregnutom prikolicom 
+2 = sa prednjim "bull bar-om" 

Oxx?xxx : Transmisija 

0 = Manuelna transmisija 

1 = Automatska transmisija 

Oxxx?xx : Specifikacija 

0 = ECE zemlje (bez pojacanog odbojnika) 

1 = ECE zemlje (S-model bez pojacanog odbojnika) 

2 = USA (sa pojacanim odbojnikom) 

3 = USA (S-model sa pojacanim odbojnikom) 

Oxxxx?x : Sasija 
0 = Sedan 

Oxxxxx? : Model 
8 = Audi A8 (4E) 

Jacina zvuka za upozorenje (zadnji) 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 001. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
X Upisite u polje "New Value" vrijednost jacine zvuka u opsegu od 1-9. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Frekvencija zvuka za upozorenje (zadnji) 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 002. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
■§<: Upisite u polje "New Value" vrijednost frekvencije zvuka u opsegu od 1-9. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



± 

Jacina zvuka za upozorenje (prednji) 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 003. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
^ Upisite u polje "New Value" vrijednost jacine zvuka u opsegu od 1-9. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Frekvencija zvuka za upozorenje (prednji) 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
Otvori kanal 004. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
^ Upisite u polje "New Value" vrijednost frekvencije zvuka u opsegu od 1-9. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Potvrdni zvuk,zvuk za potvrdu 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
K Otvori kanal 005. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 

■§<: Upisite u polje "New Value" adaptacionu vrijednost potvrdnog zvuka kada prebacate mjenjac za 

voznju u nazad. 

0 = potvrdni zvuk neaktivan 

1 = potvrdni zvuk aktiviran 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Fabricke vrijednosti 
O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
^ Otvori kanal 006. 

READ,procitaj.Da resetujete sve vrijednosti na fabricke upisite 0 u polju "New Value". 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Krovna elektronika 



Kodiranje 
Oprema 

+0000000 = Neobavezna oprema (vise od senzora za klima uredaj automatskog zatamnjenja 
unutrasnjeg ogledala. 

+0000001 = Standardna oprema (nista vise od senzora za klima uraJaj i/ili automatskog zatamnjenja 
unutrasnjeg ogledala. 

Suncani krov 

+0000000 = Suncani krov nije instaliran (PR-3FA) 
+0000002 = Suncani krov od celicne legure (3FD) 
+0000004 = Stakleni suncani krov(PR-3FE) 
+0000006 = Solarni suncani krov (PR-3FR) 

Vazdusna recirkulacija suncanog krova 

+0000000 = Recirkulacija vazduha suncanog krova nije aktivna 

+0000008 = Recirkulacija vazduha suncanog krova je aktivna 

Zadnja/bocna zatamnjenja 

+0000000 = Zadnja/bocna zatamnjenja nijesu instalirana (PR-3Y0/3Y4) 
+0000016 = Zadnja zatamnjenja su instalirana (PR-3Y2/3Y5) 
+0000032 = Zadnja/bocna zatamnjenja su instalirana (PR3Y8) 

Identifikacija vozaca 

+0000000 = Identifikacija vozaca nije instalirana 

+0000064 = Identifikacija vozaca je instalirana (PR-4K5/4K6) 

Svjetlosni profil 

+0000000 = Svjetlosni profil nije aktivan (PR-QQ0/QQ2) 
+0000128 = Svjetlosni profil je aktivan (PR-QQ1/QQ3) 

Otvarac vrata od garaze 

+0000000 = Otvarac vrata od garaze nije instaliran (PR-VC0) 
+0000256 = Otvarac vrata od garaze je instaliran (PR-VC1) 

Svjetlosni senzor (G399) 

+0000000 = Svjetlosni senzor (G399) nije instaliran 
+0000512 = Svjetlosni senzor (G399) je instaliran (PR-8K7) 

Automatsko dnevno/nocno unutrasnje ogledalo 

+0000000 = Automatsko dnevno/nocno unutrasnje ogledalo nije instalirano 

+0001024 = Automatsko dnevno/nocno unutrasnje ogledalo je insta"irano (PR-4L6) 

Klimatski senzor 

+0000000 = Klimatski senzor nije instaliran 
+0002048 = Klimatski senzor je instaliran 

Tip sasije 

+0000000 = Upravljanje lijevom rukom (PR-L0L) 
+0032768 = Upravljanje desnom rukom (PR-L0R) 

(D KODIRANJE JE ZBIR INDIVIDUALNIH OPCIJA.SOFTVERSKI KOD JE U MODULU 38-ROOF ELECTRONICS. 



AUDI A3/S3 (8P) 2004+ 
Audi Radio/Navigacioni sistem RNS-E 



Adaptacija (prilagodavanje) 

Kanal 001 : Obim gume 

Obim gume je prilagodljiv u milimetrima (mm). 

Kanal 002 : Pulsacija tocka 

Pulsacija tocka opisuje kao kolicina pulsiranja tocka po obrtgu.Ake unesete vrijednost nula (0) sistem 
ce se samog sebe automatski kalibrisati posle nekoliko predenihkilometara i unijeti vrijednost. 

43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 
45 = Audi A4 (8E) 

Kanal 003 : Jezik (ekran) 
Raspolozive su sledece verzije : 

0 = Njemacki 

1 = Engleski 

2 = Francuski 

3 = Italijanski 

5 = Spanski 

6 = Portugalski 

7 = Engleski 

Kanal 005 : Granicna brzina (video ulaz) 

0 = max. 0 km/h ili 0 milja/h 

1 = max. 5 km/h (standard za Evropu) 

Kanal 007 : Opcije 

Kanal 008 : Karakteristika zapremine 

Kanal 010 : Region 

0 = Sjeverna hemisfera 

1 = Juzna hemisfera 

Kanal 011 : Jezik (prepoznavanje govora) 

0 = Njemacki 

1 = Engleski 

2 = Francuski 

3 = Italijanski 
5 = Spanski 



± 

Kanal 018 : Pocetni ekran 

Pocetni ekran korespondira sa kodiranjem kontrolnog modila,npr : kod modela S3 pocetni ekran 
nece raditi ako je vozilo kodirano kao A4. 

0 = Standardni pocetni ekran 

1 = Audi S3 pocetni ekran 

2 = Audi S4 pocetni ekran 

3 = Audi RS4 pocetni ekran 

4 = Audi TT pocetni ekran 

5 = Audi R8 pocetni ekran 

Kanal 065 : Test ocitavanja 
Kanal 066 : Samodijagnoza 
Kanal 067 : CD/DVD uredaj 
Kanal 068 : Test ekran 
Kanal 069 : Mehanizam ekrana 
Kanal 070 : Osvetljaj ekrana 

0 = ekran iskljucen 

1 = 20% osvjetljenja 

2 = 40% osvjetljenja 

3 = 60% osvjetljenja 

4 = 80% osvjetljenja 

5 = 100% osvjetljenja 

Kanal 111 : Resetovanje 

Kanal 114 : FM frekvencija 
Opseg od 87,5- 108,0 MHz 

Kanal 117 : Test signal (izlaz) 

0 = Izjednacavanje centrirano- Balans centriran 

1 = Izjednacavanje naprijed - Balans lijevo 

2 = Izjednacavanje naprijed - Balans desno 

3 = Izjednacavanje nazad - Balans lijevo 

4 = Izjednacavanje nazad - Balans desno 

Kanal 136 : Pozicija vozaca 

5 = sa lijeve strane (LHD = Left Hand Drive) 

13 = sa desne strane (RHD = Right Hand Drive) 



AUDI A3/S3 (8L) 1997-2003 
Alarm 



Kodiranje 

00?xx : Tip 

0 = Audi A3 (8L) 

1 = Audi A4 (8D) / Audi A6 (4B) 

00x?x : Rezim rada 

0 = Staticki 

OOxx? : Tip sasije 

1 = Sedan 

2 = Avant 

Adaptacija 

Kanal 001 : Osjetljivost 

Osjetljivost ultra-zvucnih senzora moze se podesavati: 
Standardno: 100 (najveca osjetljivost) 
Opseg: 50-100 (%) 



AUDI A6/S6 (4F) 2005+ 
Kociona elektronika 



Kalibracija senzora ugla upravljaca (G85) 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

X Okreni upravljac najmanje 30° u lijevo a zatim ga ispravite. 
O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

Unesi kod 40168. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 1. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 

Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 bi trebao da bude natpis OK. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O Fault Codes-02,kodovi kvarova. 

Svi kodovi kvarova sada bi trebalo da su nestali. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



AUDI Q7 (4L) 2006+ 
Instrument tabla 



Kodiranje 

????xxx : Opcije 

+0001 = Quattro (standard) 

+0002 = w/o Sistem informacije vozaca (Driver Information System-DIS) 

+0004 = vozilo sa kvacilom (NE automatik) 

+0008 = velicina druge gume-par 

+0016 = nadgledanje pritiska u gumama 

+0032 = prilagodljiva suspenzija vazduha 

+0064 = napredni sistem prednjih svijetala (AFS) 

+0128 = prilagodljive krstarece kontrole (ACC) 

+0512 = vozilo w/o elektronske parkirne kocnice (standard) 

+2048 = prekidacka opcija za bord kompjuterskog nivoa 

xxxx?xx : Drzava 

0 = Njemacka 

1 = Ostatak svijeta (upravljacjijeva ruka) 

2 = Amerika 

3 = Kanada 

4 = Velika Britanija 

5 = Japan (upravljacjijeva ruka) 

6 = Arapske drzave 

7 = Australia 

8 = Ostatak svijeta (upravljac,desna ruka) 

9 = Japan (upravljac,desna ruka) 

xxxxx?x : Upozorenje (svijetlo) za kaiseve 

0 = Nema upozorenja za kaiseve 

1 = Upozorenje za kaiseve (EU-NCAP) 

2 = Upozorenje za kaiseve (NAR-stari) 

3 = Upozorenje za kaiseve (NAR-novi) 

4 = Upozorenje za kaiseve (EU-NCAP, ukljucujuci putnika) 

5 = Upozorenje za kaiseve (NAR-stari, ukljucujuci putnika) 

6 = Upozorenje za kaiseve (NAR-novi, ukljucujuci putnika) 

xxxxxx? : Osvjetljenje 

0 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale ISKLJUCENE (Term. 15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

1 = Kazaljke UKLJUCENE,skale ISKLJUCENE (Term. 15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

2 = Kazaljke ISKLJUCENE,skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

3 = Kazaljke UKLJUCENE, skale UKLJUCENE (Term.15 UKLJUCEN / Term.58 ISKLJUCEN) 

<D PRUE PRIMJENE KODIRANJA SISTEM CE NAJVJEROVA TNIJE TRAZITI SIFRU ZA SIGURNOSNI PRISTUP 
(SECURITY ACCESS). U TOM SLUCAJU PRIMIJENITE SIFRU 13861. 



Osnovna podesavanja Airbag-a (vazdusnog jastuka) 



Koristi se za deaktivaciju komponenti vazduznog jastuka. 

Osnovna podesavanja kontrolnog modula za prepoznavanje zauzetosti sjedista (J706) 

Ako je ovaj modul ili sjediste mijenjano moraju se uraditi osnovna podesavanja (uskladivanje): 

O SELECT,odaberi. 

O 15 - Airbags,vazdusni jastuci. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

■§<: Unesi kod 20324 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 1. 
O GO !,kreni. 

X Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 

Sada je resetovanje izvrseno. 

O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Kontrolni modul za prepoznavanje zauzetosti sjedista (J706) : Resetovanje 

Ako je sjediste popravljano mora se izvrsiti resetovanjepli se prije toga moraju ispuniti sledeci uslovi : 

1. Sjediste mora biti u normal noj poziciji. 

2. Tokom cijele procedure sjediste ne smije biti zauzeto. 

3. Kaisevi ne smiju biti povezani (sigurnosni kaisevi ne smijubiti prikljuceni). 

4. U kontrolnom modulu ne smije biti gresaka. 

5. Unutrasnja temperatura mora biti izmedu 0 i 37 C°. 

O SELECT,odaberi. 

O 15 - Airbags,vazdusni jastuci. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

■§<: Unesi kod 20324 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

K Otvori kanal 000. 

O READ,procitaj. Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul, vrati se. 



SEAT ALTEA (5P) 2004+ 
Komfordni sistem 



Kanal 000 : Ciscenje (brisanje) daljinskog upravljaca 
O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENTRAL CONV.,centralne pogodnosti. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 000. 
O READ,procitaj. 

Da ocistite/izbrisete usaglasene daljinske upravljace pritsnite dugme SAVE (snimi). 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Kanal 001 : Usaglasavanje daljinskog upravljaca 
O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENTRAL CONV.,centralne pogodnosti. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 001. 
O READ,procitaj. 

(D VRIJEDNOST NE POKAZUJE AKTUELNI BROJ PRILA GOD EN I H DALJINSKIH UPRAVLJACA (KLJUCEVA). 

0 = Sve memorijske pozicije su zauzete, usaglasavanje dodatrih kljuceva nije moguce prije nego sto 
izvrsite ciscenje (oslobadanje) memorije. 

1 = Usaglasavanje dodatnih kljuceva je moguce. 

Zapocnite usaglasavanje novog/dodatog kljuca unoseci vriednost 1 u polju "New Value". 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

(D VRIJEME USAGLASAVANJA NAKON SNIMANJA NOVE VRIJEDNOSTI NE SMIJE DA PREDE 30 
SEKUNDI. MOZETE DODATI NAJVISE 4 DALJINSKA UPRAVLJACA. 

Pritisnite dugme za otkljucavanje na svakom daljinskom upiavljacu koji zelite da dodate.Svjetleca 
dioda ce zasvijetljeti ili zatreptati potvrdujuci vam proces adaptacije na svakom daljinskom upravljacu. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Sinhronizacija daljinskog upravljaca 

1. Ako je zakljucano otvorite vozilo koristeci bravu (stranu)vozaca. 

2. Pritisnite na daljinskom upravljacu dugme za otkljucavanje. 

3. Stavite kljuc u bravu i ukljucite kontakt. 

4. Sada iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz brave. 

5. Pritisnite na daljinskom upravljacu dugme za zakljucavaije ili otkljucavanje. 
Sa ovim je procedura sinhronizacije zavrsena. 



SKODA OCTAVIA II (1Z) 2005+ 



Kodiranje 

0000001 = VW Touran (1T) pogon na prednjim tockovima (FWD-Front Wheel Drive) 

0000002 = VW Touran (1T) pogon na svim tockovima (AWD-AII Wheel Drive) 

0000003 = VW Golf/Jetta (1K/5M) pogon na prednjim tockovima fWD-Front Wheel Drive) 

0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) pogon na svim tockovima (AWD-AII Wheel Drive) 
0000007 = Skoda Octavia (1Z) pogon na prednjim tockovima f WD-Front Wheel Drive) 
0000009 = Seat Altea/Toledo (5P) / Leon (1 P) 



Osnovno podesavanje 



Podesavanje (XENON) glavnih svijetala 
O SELECT,odaberi. 

O 55 - XENON RANGE, opseg Xenon svijetala. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 001. 
O GO !,kreni. 

X Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Polje u mjernim blokovima ce pokazati WAIT (sacekaj) i onda ce se promijeniti u natpis ADJUST 
HEADLIGHTS (podesi glavna svijetla).Ovaj proces moze trajati do 10 sekundi. 
■§<: Podesite glavna svijetla rucno koristeci zavrtanj. 

K Kada zavrsite podesavanje iskljucite osnovna podesavanja (Basic Settings) tako sto ceteponovo 
pritisnuti dugme ON/OFF/Next. 

Nova pozicija svijetala ce biti memorisana i aktivna odtog trenutka. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



AUDI TT (8J) 2007+ 
6 -to brzinski mjenjac sa direktnim prebacanjem (DSG/02E) 



Preduslovi koji moraju biti ispunjeni : 

1. ATF temperatura mora biti izmedu 30 i 100 C°(pogledaj grupu 019 u mjernim blokovima) 

2. Selektor mora biti u polozaju P. 

3. Ukljucite kontakt na kljucu. 

4. Ukljucite, startujte motor (da radi na ler gasu). 

5. Pedala od kocnice treba biti u funkciji (drzite je tokcm cijele procedure). 

6. Pedala za gas se ne smije pritiskati. 

Tolerancija transmisije (zapoceta kalibracija) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 061. 
O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Tolerancija transmisije (mjerenje tacke sinhronizacje) 

O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Podesavanje kvaciia 

(za kontrolne module koji imaju softversku verziju < 0800) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
^ Otvori grupu 062. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Podesavanje kvaciia 

(za kontrolne module koji imaju softversku verziju > 0800) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 067. 
O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Resetovanje vrijednosti (funkcija sigurnosti kvacib) 



O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 068. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Resetovanje vrijednosti (adaptacija pritiska) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 065. 
O GO !,kreni. 

X Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Resetovanje vrijednosti (instalacija rucke upravljaca) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

Otvori grupu 063. 
O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Resetovanje vrijednosti (ESP i instaiacija tipicnih krstarecih kontroia) 
O SELECT,odaberi. 

O 02 - AUTO TRANS, automatska transmisija. 
O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 
X Otvori grupu 069. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

X Otvorite kodove kvarova (Fault Codes-02,kodovi kvarova). 

X Provjerite ima li i ako ima obrisite sve kodove kvarova nakon uspjesnog testa. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

Nakon ovoga napravite test voznju.Test voznja se preporucuje nakon zamjene "mechatronic-a" ili 
nakon uspjesnih osnovnih podesavanja. 

Preduslov koji mora biti ispunjen je da ATF temperatura mora biti izmedu 30 i 100 C (pogledaj grupu 
019 u mjernim blokovima). 

• Vozite u tiptronic modu od stajanja do 6-te brzine. 

• Vozite u trecoj ili petoj brzini oko 5 minuta i u cet/rtoj ili sestoj takode oko 5 minuta. 

• Prozor brzine motora za sve brzine je izmedu 1200 i 3500 RPM (za kalibraciju kvacila). 

• Izvedite jedno ostro kocenje nakon sto ubrzate pritiskajucigas do kraja (provjera vracanja ulja). 

• Procijenite puzenje i tacke kretanja. 

• Provjerite curenje. 

(D AKO TEST VOZNJA NE MOZE BITI IZVEDENA ONAKO KAKO JE PREPORUCENO U PROCEDURI ILI AKO JE 
NEMOGUCE IZVESTI POTREBNO VRIJEME,SVE PREOSTALE ADAPTACIJE CE BITI IZVEDENE AUTOMATSKI 
TOKOM NORMALNE VOZNJE ! 



AUDI A6/S6/ALLROAD (4F) 2005+ 
Back-Up Kamera 



Kodiranje 

?0x0x0x: Proizvodac 
1=Audi 

x0?0x0x: Prikolica i sistem za parkiranje 
+1=lnstalirana kuka za priklolicu 
+2=lnstaliran sistem za opticko parkiranje 

x0x0?0x: Visina kamere 
0=Visina kamere 1 (970 mm) 
1=Visina kamere 2 (985 mm) 
2=Visina kamere 3 (1000 mm) 
3=Visina kamere 4 (1015 mm) 
4=Visina kamere 5 (1030 mm) 
5=Visina kamere 6 (1045 mm) 
6=Visina kamere 7 (1060 mm) 
7=Visina kamere 8 (1075 mm) 

xOxOxO?: Model 
1=Audi Q7 (4L) 

2=Audi A8 (4E) kratka osnova tocka 
3=Audi A8 (4E) duga osnova tocka 
4=Audi A6 (4F) Sedan 
5=Audi A6 (4F) Wagon/Avant 

Sigurnosni pristup (Security Access) 

Da bi bilo sto mogli da radite na ovim vozilima potrebno je da prvo pristupite modulu a nakon toga 
izvrsite rekodiranje.Za to vam je potrebna sifra.Za ove modele sifra je 22351, npr.za kalibraciju Back- 
Up kamere. 

Kalibracija Back-Up kamere 

Nakon zavrsenog servisa potrebno je uraditi kalibraciju.To se radi u slucaju : 

• kada mijenjate ili ugradujete zadnju kameru (R189) 

• kada mijenjate kontrolni modul zadnje kamere (J772). 

• nakon popravke na zadnjem poklopcu u slucaju nezgode 

• nakon poravnanja vozila. 

• nakon popravke prednje ili zadnje osovine. 



± 

Za ovaj posao morate imati ispunjene sledece preduslove: 

1. Kalibracioni aparat (VAS 6350) i laser distance (VAS 6350/2) pravilno postavljen (pozicioniran). 

2. Vozilo mora stajati na cvrstoj i ravnoj podlozi. 

3. Uvjerite se da se niko ne smije nalaziti Hi raditi na vozilu dok traje kalibracija. 

4. Ne pomjerajte vozilo i ne dirajte vrata od vozila dok traje kalibracija. 

5. Gepek mora biti zatvoren. 

6. Prednji tockovi moraju biti pravo (ravno) postavljeni,senz)r ugla upravljaca (G85) blizu 0.0°. 

7. Ukljucite samo kontakt na kljucu, vozilo se ne smije startovat,napon akumulatora mora biti dobar. 

8. Back-up kamera mora biti aktivna i MMI ce pokazivati video signal sa kamere. 

9. Uvjerite se da ne moze doci do refleksije svjetlosti na kalibracionom aparatu (VAS 6350). 

10. Za vozila sa kontrolom nivoa postavite (Hight) na automatic. 

Primijenite sledecu proceduru: 
O SELECT,odaberi. 

O 6C - BACK-UP CAM., Back-up kamera (nalazi se u grupi Comfort/Con v.). 
O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 
■§<: Unesi kod 22351 da bi se aktivirala adaptacija. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 005. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 

500 mm je osnovna vrijednost kanala 005.Mjeri se visira izmedu kalibracionog aparata (VAS 6350) i 

povrsine (npr.80 mm),dodajte 500 mm na to i unesite kcnacnu vrijednost kao novu vrijednost u polju 

NEW VALUE (npr.500+80=580 mm). 

O TEST,testiraj. 

O SAVE,sacuvaj. 

X Otvori kanal 004. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
20000 mm je osnovna vrijednost kanala 004,3002 je osovhska distanca.Mjeri se distanca izmedu 
kalibracionog aparata (VAS 6350) i zadnje osovine (npr.1500 mm) i oduzima se od 20000 mm manje 
3002 mm.Konacni razultat se unosi kao nova vrijednost u polje NEW VALUE (npr.20000 - 3002 - 
1500 = 15498 mm). 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 
Otvori kanal 001. 

O READ,procitaj.Vrijednost u polju stored value je trenutna,tekuca vrijednost za taj kanal. 
Da sve snimite sto ste uradili upisite 1 u polju NEW VALUE. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 
Sada dvostruko provjerite status kalibracije. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
K: Otvori grupu (blok) 130. 
O GO !,kreni. 

■§<: Otvori grupu 005 i pogledaj trece polje. Ono pokazuje status kalibracijeAko stoji specifikacija : 

0x0000 kalibracija je uspjesna. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



VOLKSWAGEN EOS (1F) 2006+ 
Instrument tabla 



Kodiranje 
00??x0x: Opcije 

+01=Upozorenje o potrosenosti kocnica 
+02=Upozorenje za kaiseve 
+04=Upozorenje za tecnost za pranje 
+16=Sedan (samo VW Jetta) 

00xx?0x: Zemlja 

1=Evropa (EU) 
2=Amerika (US) 
3=Kanada (CDN) 
4=Velika Britanija (GB) 
5=Japan (JP) 
6=Saudijska Arabija (SA) 
7=Australija (AUS) 

OOxxxO?: Broj impulsne distance 

1=22188 
2=22076 
3=21960 
4=21848 
5=22304 
6=22420 
7=22532 

Sifra za aktiviranje sigurnosnog pristupa (Security Access) je 13861. 

Korekcija potrosnje 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 003. 
Standardna vrijednost: 100 % 
Opseg prikaza: 85-115 % 
Uvecanje: 1% 

■§<: Novu adaptacionu vrijednost unesite po formuli: stara adaptaciona vrijednost x predvidena 
potrosnja / stara prikazana vrijednost. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



± 

Promjena jezika 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvori kanal 004. 
Raspolozivi jezici su: 

1=Njemacki 

2=Engleski 

3=Francuski 

4=ltalijanski 

5=Spanski 

6=Portugalski 

7=BEZ TEKSTA 

8=Ceski 

Promjena miljaze/kilometraza 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvori kanal 009. 
Uvecanje: 1=10 km ili 1=10 milja 

CD DISTANCA MOZE BITI PROMIJENJENA SAMO JEDNOM PRIJE NEGO TRENUTNA VRIJEDNOST NIJE PRESLA 
VRIJEDNOST PREKO 100 KM ILI 62 MILJE.NAKON PROMJENE VRIJEDNOST SE MOZE KORIGOVATI UNUTAR 
SLEDECIH 5 KM ILI 3 MILJE VOZNJE. 

Adaptacija mjerenja goriva 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvori kanal 030. 
Standardno: 100 
Opseg: 120-136 
Uvecanje: 1Q 

Granicna brzina 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
Otvori kanal 035. 

Ova vrijednost reprezentuje granicnu brzinu sistema sa dnamickim pritiskom ulja.Granica se moze 
uvecavati po 250 RPM (broj obrtaja/minut). 

Detekcija minim uma uija 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
Otvori kanal 038. 

Sa ovom funkcijom upozorenje o minimumu ulja na donjem nivou se moze deaktivirati ili aktivirati. 



Adaptacija senzora nivoa ulja 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 039. 

Determinise da li je TOG senzor instaliran ili nije. 



Kilometraza od servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 040. 
Uvecanje: 1=100 km. 



Vrijeme od servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
K Otvori kanal 041 . 
Uvecanje: 1=1 dan. 



Minimalna distanca do servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
K Otvori kanal 042. 
Uvecanje: 1=1000 km. 



Maksimalna distanca do servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 043. 
Uvecanje: 1=1000 km. 



Maksimalno vrijeme do servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 044. 
Uvecanje: 1=1 dan. 

365=fiksni servisni intervali (w/o dugorocni) 
730=fleksibilni servisni intervali (sa dugorocnim) 



Kvalitet ulja 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
^ Otvori kanal 045. 

1=fiksni servisni intervali (w/o dugorocni) 
2=fleksibilni servisni intervali (sa dugorocnim) 



Minimalno vrijeme do servisa 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvori kanal 049. 
Uvecanje: 1=1 dan. 

365=fiksni servisni intervali (w/o dugorocni) 
730=fleksibilni servisni intervali (sa dugorocnim) 



VOLKSWAGEN CADDY (2K) 2004+ 



Upravljanje (upravljac) elektronikom od vrata 



Kodiranje 



+0000001 = Dugme otkljucavanja daljinskog zadnjeg poklopca(E233) 

+0000002 = Osvjetljenje ambijentalnog (okolnog) ogledala 

+0000004 = Signali okretanja ogledala 

+0000008 = Instalirano osvjetljenje unutrasnje rucice od vrata 

+0000016 = Automatsko pokretanje aktivno 

+0000032 = Instalirani grijaci za staklo 

+0000064 = Instalirano svijetlo upozorenja/izlazna vrata 

+0000128 = Sasija sa petoro (5) vrata 

+0000256 = Instalirana memorija sjedista 

+0000512 = Upravljanje desnom rukom 

+0001024 = Sigurnosni motor nije instaliran 

+0002048 = Neaktivna zastita stezanja 



VOLKSWAGEN PASSAT (3C) 2006+ 
3.0L V6 CR-TDI (BKS/BMK/BUN) dizel motori 



Ciscenje (obnova) filtera upozorenja od cestica 
O SELECT,odaberi. 

O 3D - SPECIAL FUNCTION, posebne funkcije (nalazi se u grupi Electronics 2). 

O LOGIN -11 

% Unesite kod 10016. 

Prije procedure morate ispuniti sledece uslove: 

• Ukljucite motor da radi u praznom hodu (na ler). 

• Temperatura ulja mora biti iznad 70 C° (pogledaj grupu mjernih blokova 007,polje 2). 

• Filter cestica mora puniti ispod 68 g. (pogledajgrupu mjernih blokova 104,polje 3). 

• Poklopac od motora (hauba) mora biti zatvoren. 

• Parking kocnica (rucna) mora biti aktivna (povucena) 

• Polozaj transmisije (mjenjaca) mora biti u polozajuP (park,parking). 

• Temperatura izduvnih gasova se moze podizati do najvise 300 C ° III 

• U modulu (kompjuteru) ne smije biti kodova gresaka,mora biti ispravan. 

• Ukljucite sledece potrosace : svijetla,grijanje sjedista,prednje/zadnje grijace stakala i klima uredaj. 

(D CISCENJE MOZE TRAJATI I DO 40 MINUTA, BRZINA MOTORA CE SE AUTOMATSKI PODESAVATI DO OKO 1500 
OBRTAJA U MINUTI (RPM). 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN -11 
% Unesite kod 10016. 
O DO IT !,primijeni. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvorite sve tri grupe zajedno (odjednom), grupu 100,101 i 102. 

O GO !,kreni. 

Znacenje grupa i polja je sledece: 
Grupa 100,polje 1 = broj obrtaja motora 
Grupa 100,polje 3 = brojac/tajmer ciscenja 

Grupa 100,polje 4 = prepoznavanje prekida ciscenja (0=nema prekida,1=prekid prepoznat) 
Grupa 101,polje 4 = status ciscenja (001=zagrijavanje,010=ciscenje,100=rashladivanje) 
Grupa 102,polje 1 = temperatura prije katalizatora 
Grupa 102,polje 1 = temperatura prije filtera cestica 

O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



1.4L/1.9L/2.0L R4 & 2.5L R5 PD/PPD-TDI 



Regeneracija filtera upozorenja od cestica (dizel) 

Prije primjene procedure morate ispuniti sledece uslove: 

• Ukljucite motor da radi u praznom hodu (na ler). 

• Temperatura rashladne tecnosti mora biti iznad 50 C° (pogledaj mjerne blokove 002,polje 4). 

• Filter cestica puni ispod specifikacije (pogledaj grupu mjeriih blokova 075,polje 3. Program VAG- 
COM bi trebalo da vam prikaze specificiranu vrijednost).Ako filter puni iznad specificirane 
vrijednosti potrebno ga je zamijeniti novim. 

• Ukljucite sledece potrosace : svijetla,grijanje sjedista,prednje/zadnje grijace stakala i klima uredaj. 

USLOVI (ciklus voznje) 

• Vozite brzinom izmedu 30-60 km/h. 

• Broj obrtaja motora mora biti izmedu 1500-2500 (cetvrta Hi peta brzina,automatik u tiptronik modu). 

• Trajanje testa je izmedu 15-20 min. 

• Temperatura izduvnih gasova prije turbo punjaca iznad 700 °C. 

(D VOZITE AUTO KAO POD GORE NAVEDENIM USLOVIMA SVE DOK PUNJENJE FILTERA CESTICA NE POSTANE 
NAJNIZE MOGUCE (NAJBLIZE DO 0%).U SLUCAJU DA REGENERACIJA NE USPIJE UZROK PROBLEMA BI 
MOGAO BITI U USLOVIMA CIKLUSA VOZNJE ILI POSTOJI PROBLEM NEGDJE U MOTORU. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN -11 

X Unesite kod 21295 da aktivirate regeneraciju. 
O DO IT !,primijeni. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

X Otvorite obadvije grupe zajedno (odjednom),grupu 070 i 075. 

O GO !,kreni. 

Znacenje grupa i polja je sledece: 

Grupa 070,polje 1 = status regeneracije (xxxxxxxl = normalna,xxxxxx1x = jaka) 
Grupa 070,polje 3 = brojac/tajmer ciscenja 

Grupa 075,polje 1 = temperatura izduvnih gasova prije turbo punjaca 
Grupa 075,polje 2 = temperatura izduvnih gasova prije filtera cestica 
Grupa 075,polje 3 = punjenje filtera cestica 

Grupa 075,polje 4 = temperatura izduvnih gasova posle filtera cestica 

(D NAKON OVOGA VOZITE AUTO I GLEDAJTE U MJERNE BLOKOVE (POTREBAN SUVOZAC !!!) 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Airbag (vazdusni jastuk) 



Kontrolni modul za prepoznavanje okupiranosti sjedista (J706) 

Ako je kontrolni modul za prepoznavanje okupiranosti sjedista (J706) ili samo sjediste mijenjano,tada 
morate primijeniti proceduru osnovnog podesavanja: 

O SELECT,odaberi. 

O 15 - Airbags,vazdusni jastuci. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

■§<: Unesi kod 30475 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 001. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon ovoga resetovanje je izvrseno/zavrseno. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Kontrolni modul za prepoznavanje okupiranosti sjedista (J706) - RESETOVANJE 

Ako je radena popravka ovog modula takode je potrebnoizvrsiti RESETOVANJE. 
Prije primjene procedure morate ispuniti sledece uslove 

1. Sjedite u normal noj poziciji. 

2. Sjediste NE smije biti okupirano tokom cijele procedure. 

3. Sigurnosni kais NE smije biti prikljucen. 

4. U kontrolnom modulu NE smije biti kodova gresaka/kvarova. 

5. Unutrasnja temperatura MORA biti izmedu 0- 37 C°. 

O SELECT,odaberi. 

O 15 - Airbags,vazdusni jastuci. 

O SECURITY ACCESS - 16, sigurnosni pristup. 

■§<: Unesi kod 30475 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

K Otvori kanal 000. 

O READ,procitaj. 

O SAVE,sacuvaj. 

O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Kociona elektronika 



Kodiranje 

(D TRENUTNO NE POSTOJE INFORMACIJE KODIRANJA ZA OVAJ MODUL.AKO JE POTREBNO DA SE ABS 
KONTROLNI MODUL ZAMIJENI, TAD A TREBA PROCITATI I SNIMITI KODIRANJE IZ STAROG MODULA. 

Osnovna podesavanja 
Senzor ugla upravljaca (G85) 

Prije primjene ove procedure morate ispuniti sledece uslove: 

1. Ukljucite vozilo. 

2. Vozite pravolinijski na kratkoj distanci,na ravnoj podlozifrrzinom ne vecom od 20 km/h. 

3. Dok vozite okrenite volan jednom udesno a zatim jednom ulijevo. 

4. Dok drzite upravljac pravo zaustavite vozilo. Tockovi morajuostati pravo,centrirani. 

5. Uvjerite se da se upravljac ne moze pomjerati,okretati.Lpravljac mora biti cvrsto centriran. 

6. Ostavite motor ukljucen,ne smijete gasiti motor. 

7. Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O CODING - 07, kodiranje ili SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 
■§<: Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 060. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 treba da stoji OK. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost treba da bude izmedu-1,5 i +1,5 °. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

Nakon uspjesno primijenjenih osnovnih podesavanja morate primijeniti adaptaciju "zaustavljanja 
limita upravljaca". 



± 

Adaptacija limita zaustavljanja upravljaca 

...dok motor i dalje radi primijenite sledece korake 

1. Centrirajte upravljac (+10°) i drzite ga centrirano 5 sekundi. 

2. Okrenite upravljac do kraja ulijevo i drzite ga tako jechu sekundu. 

3. Okrenite upravljac do kraja udesno i drzite ga tako jedru sekundu. 

4. Centrirajte upravljac (+10°). 

5. Potpuno iskljucite vozilo. 

6. Ukljucite kontakt. 

7. Sacekajte 5 sekundi. 

8. Lampica upozorenja za upravljac ce se iskljuciti. 
Provjera senzora okretanja upravljaca (G269) 
Morate ispuniti sledece uslove: 

1. Ukljucite vozilo da radi u praznom hodu. 

2. Napon akumulatora mora biti najmanje 11V. 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 001. 

O GO !,kreni. 

Polja prikazuju sledece vrijednosti : 

Polje 2 : Senzor okretanja upravljaca (G269). 

Okrenite upravljac nekoliko puta do kraja u lijevu a nakon toga u desnu stranu.Obrtna vrijednost bi 
trebalo da se mijenja.Ako obrtna vrijednost pravi promjene onda se najvjerovatnije radi o 
intermitentnom kvaru u ozicenju/prikljuccima.Ako se obrtna vrijednost ne mijenja,onda je 
najvjerovatnije senzor neispravan ili je problem u samom napajanju (terminal 15). 
% Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Polje 2 : Napajanje (terminal 15), specifikacija Term. 15 ON. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Bocni senzor ubrzanja (G200) 



Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 004. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 2,vrijednost bi trebala biti izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

X Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

Otvori grupu 063. 
O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 2,vrijednost treba da bude izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Pritisak kocnica SENZOR 1 (G201) 

Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 005. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost bi trebala biti izmedu-8 i +8 bar. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

X Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04, osnovna podesavanja. 
^ Otvori grupu 066. 
O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 005. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 1,vrijednost treba da bude izmedu-3,8 i +3,8 bar. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



Senzor spore brzine (G202) 

Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 004. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 3,vrijednost bi trebala biti izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 

O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

X Unesi kod 40168 da bi se aktivirala osnovna podesavanja. 

O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

Otvori grupu 068. 
O GO !,kreni. 

Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 treba da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 004. 
O GO !,kreni. 

Provjeri polje 3,vrijednost treba da bude izmedu-1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



± 

Senzor duzine ubrzanja (G251) 

Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 004. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 4,vrijednost bi trebala biti izmedu -1,5 i +1,5 m/s 2 . 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
O SELECT,odaberi. 

O 53 - PARKING BRAKE,parking kocnica. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 020. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Status senzora duzine ubrzanja (G251) sada ce biti prkazan. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

O SELECT,odaberi. 

O 03 - ABS Brakes,ABS kocnice. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 004. 

O GO !,kreni. 

Provjeri polje 4,vrijednost bi trebala biti izmedu -2,5 i +2,5 m/s 2 . 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



AUDI R8 (42) 2007+ 
Priprema (postavljanje) telefona 



Kodiranje 
00?xxxx: Funkcije 

0=Osnovne (za RNS-E osnovni/Radio) 
1=Komfordne (za RNS-E visoki/RNS niski) 

00x?xxx: Upravljanje (volan) 

0=Nema multi funkcije ili je standardni upravljac (stari izgled bez MENI tockica) 
1=Modularni upravljac (novi izgled sa MENI tockicem) 

00xx?xx: Instalaciona lista 

1=Dijagnostika putem CAN magistrale. 

2=Multifunkcionalni upravljac (volan), dijagnostika putem CAN magistrale. 
3=Glavna jedinica (npr. RNS-E),dijagnostika putem CAN magistrale. 

4=Multifunkcionalni upravljac (volan), glavna jedinica (rpr. RNS-E), dijagnostika putem CAN-a. 
5=Dijagnostika putem K linije. 

6=Multifunkcionalni upravljac (volan), dijagnostika putem K linije. 
7= Glavna jedinica (npr. RNS-E),dijagnostika putem K linije. 

8= Multifunkcionalni upravljac (volan),glavna jedinica (npr. RNS-E), dijagnostika putem K linije. 
00xxx?x: Jezik (kontrola glasom) 

0=Kontrola glasom iskljucena ili je putem neke eksterne jedinice,npr. RNS-E. 
1=Njemacki 

2=Engleski (Velika Britanija) 

3=Francuski 

4=ltalijanski 

5=Spanski 

7=Engleski (Amerika) 

9=Zvucna zavisnost (neaktivne komandeglasom,aktivan odabir akusticnog imena) 

OOxxxx?: Jezik (ekran) 

0=Nema nista na ekranu 
1=Njemacki 

2=Engleski (Velika Britanija) 

3=Francuski 

4=ltalijanski 

5=Spanski 

7=Engleski (Amerika) 



Bluetooth 



O SELECT,odaberi. 

O 77 - TELEPHONE,telefon (nalazi se u grupi Electronics 1). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 133. 
O READ,procitaj. 

0=Bluetooth iskljucen 
1=Bluetooth ukljucen 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Hands-Free Funkcija 
O SELECT,odaberi. 

O 77 - TELEPHONE,telefon (nalazi se u grupi Electronics 1). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 134. 
O READ,procitaj. 

0=Hands-Free je aktivan dok je Bluetooth konekcija aktivna ali bez aktivnog telefona 
1=Hands-Free je aktivan samo kada je i telefon aktivan 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Bluetooth sifra (prolaz) 
O SELECT,odaberi. 

O 77 - TELEPHONE,telefon (nalazi se u grupi Electronics 1). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
K Otvori kanal 135. 
O READ,procitaj. 

Unesi 4-voro cifrenu sifru za otvaranje (prolaz) Bluetooth-a 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 



VW Phaeton (3D) 2002+ 



Airbag 

O SELECT,odaberi. 

O 15-AIRBAGS,vazdusni jastuci. 

O CODING - 07,kodiranje. 

<D KODNI BROJ (KODIRANJE) ZAVISI OD KONFIGURACIJE U ZAVISNOSTI KOJA JE OPREMA INSTALIRANA U 
VOZILO I U KOJEM REGIONU SVIJETA SE VOZILO NALAZI. 

CAN magistrala 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY, CAN sabirnica. 

O CODING - 07,kodiranje. 

+00002 = ABS instaliran. 

+00004 = Airbag (vazdusni jastuk) instaliran. 

Centralna elektronika (kodiranje za svijetla) 

O SELECT,odaberi. 

O 09-CENT. ELECT., centralna elektronika. 
O CODING - 07,kodiranje. 

+00001 = Dnevna svijetla ukljucena (Skandinavske zemlje) 
+00002 = Dnevna svijetla ukljucena (Amerika i Kanada) 
+00003 = Dnevna svijetla iskljucena (ostatak svijeta) 

(D AKO UKUCATE SIFRU 00002 ZA AMERIKU I KANADU UKLJUCICE SE OBORENA SVIJETLA ALI SE NECE 
UKLJUCITI OSVJETLJENJE INSTRUMENT TABLE NITI BILO KOJE DRUGO SPOLJNJE OSVJETLJENJE KOJE SE 
KORISTI NORMALNO NOCU. 

Komfordni sistem 
O SELECT,odaberi. 

O 46-CENTRAL CONV., centralna pogodnost. 
O CODING - 07,kodiranje. 

+00032 = Niska varijanta sa osnovnim zakljucavanjem vrata. 
+00040 = Niska varijanta sa servo zakljucavanjem vrata. 

O SELECT,odaberi. 

O 46-CENTRAL CONV., centralna pogodnost. 
O ADAPTATION - 10,prilagodavanje,adaptacija. 
Kanal 001 (otkljucavanje vrata) 

0 = otkljucavanje svih vrata. 

1 = selektivno otkljucavanje vrata. 

2 = otkljucavanje oboje vrata sa iste strane. 

Kanal 002 (automatsko zakljucavanje) 
0 = iskljuceno 
1= ukljuceno 

(D VRATA CE SE AUTOMATSKI ZAKLJUCATI KADA SE VOZILO KRECE BRZINOM OD 15 KM/H. 



Kanal 003 (automatsko otkljucavanje) 

0 = iskljuceno 

1 = ukljuceno 

<D VRATA CE SE AUTOMATS Kl OTKLJUCATI KADA IZVADITE KLJUC IZ BRA VE. 

Kanal 004 (poruka otkljucavanja - Kessy) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

0> POVRATNA PORUKA KADA OTKLJUCAVATE PUTEM ACCES/START AUTHORIZATION (KESSY). 

Kanal 005 (poruka otkljucavanja - daljinski) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

<D POVRATNA PORUKA KADA OTKLJUCA VATE PUTEM DALJINSKOG UPRAVLJACA. 

Kanal 006 (poruka otkljucavanja - kljuc) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

<Z> POVRATNA PORUKA KADA OTKLJUCAVATE PUTEM PREKIDACA NA KLJUCU. 

Kanal 007 (poruka zakljucavanja - Kessy) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

(D POVRATNA PORUKA KADA ZAKLJUCAVATE PUTEM ACCES/START AUTHORIZATION (KESSY). 

Kanal 008 (poruka zakljucavanja - daljinski) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

(D POVRATNA PORUKA KADA ZAKLJUCAVATE PUTEM DALJINSKOG UPRAVLJACA . 

Kanal 009 (poruka zakljucavanja - kljuc) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

(D POVRATNA PORUKA KADA ZAKLJUCAVATE PUTEM PREKIDACA NA KLJUCU. 



± 

Kanal 010 (aktivna poruka - protiv krade) 

0 = Nema povratne poruke. 

1 = Zvuk 

2 = Treptanje 

3 = Zvuk i treptanje 

(D POVRATNA PORUKA KADA JE AKTIVIRAN UPOZORAVAJUCI SISTEM PROTIV KRADE. 

Kanal 011 (podesavanje zemlje) 

1 = ostatak Evrope 

2 = Njemacka 

3 = Velika Britanija 

<D PODESAVANJE ZEMLJE ZA SIRENU ALARMA. 

Kanal 025 (komfordne funkcije) 

0 = iskljuceno 

1 = ukljuceno 

(D OVA FUNKCIJA AKTI VIRA/DEA KTI VI R A KOMFORDNE FUNKCIJE PUTEM DALJINSKOG UPRAVLJACA. 

Kanal 026 (kasnjenje sistema protiv krade) 
1 = iskljuceno 
0 = ukljuceno 

(D DEAKTIVACIJA KASNJENJA UPOZORENJA PROTIV KRADE KADA SU OTVORENA VOZACEVA VRATA PRIJE 
NEGO JE SISTEM UPOZORENJA PROTIV KRADE AKTIVIRAN. 

Kontrolna glava 

O SELECT,odaberi. 

O 07-CONTROL HEAD,kontrolna glava. 
O CODING - 07,kodiranje. 

?00xxx : Kontrola klime/Kontrolna glava (zadnja) 

+1 = Kontrola klime. 

+2 = Kontrolna glava (zadnja) 

+4 = Ispravno bitno kodiranje 

x00?xx : Memorija sjedista/Pritisak u gumama/Spoljnji grijaci 

+1 = Memorija sjedista. 

+2 = Nadgledanje pritiska u gumama. 

+4 = Spoljnji grijaci. 

x00x?x : TV/Telefon/Test opcija 
+1 = TV 

+2 = Telefon/Telematik 
+4 = Test opcija 

xOOxx? : Navigacija/G las/CD mjenjac 
+1 = Navigacija 

+2 = Aktiviranje komandi za glas 
+4 = CD mjenjac 



± 

Motoma elektronika 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

ACC = Adaptivne (prilagodljive) krstarece kontrole. 
CCS = Sistem krstarecih kontrola. 

ACC aktivacioni kod : 13647 
CCS aktivacioni kod : 11463 
ACC/CCS deaktivacioni kod : 16167 

Kodiranje instrument table 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

15500 = Ostatak svijeta. 

15501 = Amerika 

Sistem za kontroiu nivoa 
O SELECT,odaberi. 

O 34 - LEVEL CONTROL,kontrola nivoa. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

(D OVA PROCEDURA SE KORISTI DA AKTI VIRA/DEAKTI VI RA SISTEM ZA KONTROLU NIVOA.AKO JE 
TRANSPORTNI MOD AKTIVAN SISTEM SE PODIZE IZNAD NORMALNOG NIVOA I NE MOZE SE KOMPENZIRATI SA 
VISINOM VOZILA. 

Aktivaciona sifra za transports mod : 10273 
Deaktivaciona sifra za transportni mod : 41172 

Parking kocnica 

O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10,prilagodavanje,adaptacija. 
Kanal 001 (jacina prednjeg zvuka) 
Adaptacija,prilagodavanje jacine prednjeg zvuka. 
Opseg : 0 - 100 % 

Kanal 002 (jacina zadnjeg zvuka) 
Adaptacija,prilagodavanje jacine zadnjeg zvuka. 
Opseg : 0 - 100 % 

Kanal 003 (brzina zaustavljanja) 

Prilagodavanje brzine zaustavljanja pomoci prilikom pa"kiranja. 
Opseg : 1 - 15 
Standardna vrijednost : 14 

Kanal 004 (distanca-udaljenost nagiba-savijanja) 

Dodatna udaljenost (vrijednost je u cm.) bice dodata zadnjem mjerenju da dozvoli prisustvo kuke za 
prikolicu. 

Opseg : 1 - 30 cm. 



Krovna elektronika 



O SELECT,odaberi. 

O 6E - CTRL HEAD ROOF,kontrolna glava,krov. 

O CODING - 07,kodiranje. 

+00000 = Dvostruko staklo (standardno). 

+00001 = Automatska dnevna svijetla. 

+00002 = Unutrasnje ogledalo sa pozicionom memorijom. 

+00004 = Alarm za suvozacevu kabinu. 

+00008 = Elektricni krov (siber). 

+00016 = Elektricni krov sa solarnim celijama. 

+00024 = Staklo otporno na toplotu. 

+00032 = Puni krov (npr.bez sibera) 

Elektronika upravljaca (volana) 

O SELECT,odaberi. 

O 16 - STEERING WHEEL,upravljac,volan. 
O CODING - 07,kodiranje. 

ADR - Automatska regulacija udaljenosti 
CCS - Sistem krstarecih kontrola 

00?xx : Grijanje upravljaca 

0 = Grijanje upravljaca nije instalirano. 

1 = Grijanje upravljaca je instalirano. 

2 = Grijanje upravljaca je instalirano (putem MFS dugmadi) 

00x?x : Multifunkcionalni upravljac 

0 = Upravljac bez multifunkcionalnosti. 

1 = Multifunkcionalni upravljac (visoki) sa 6 dugmadi (CCS). 

2 = Multifunkcionalni upravljac (visoki) sa 6 dugmadi (CCS & ADR). 

3 = Multifunkcionalni upravljac (niski) sa 4 dugmeta (CCS). 

OOxx? : Podesavanje upravljacke kolone 

1 = Podesavanje upravljacke kolone nije instalirano. 

2 = Podesavanje upravljacke kolone je instalirano. 

Nadgledanje pritiska u gumama 
O SELECT,odaberi. 

O 65 - TIRE PRESSURE, pritisak u gumama. 

0 CODING - 07,kodiranje. 

?xxxx : Proizvodac 

1 = Volkswagen 

x?xxx : Fabricko test vrijeme 
0 = Standardno 

xx?xx : Nadgledanje 

2 = 5 tockova (sa rezervnom gumom) 

3 = 4 tocka (bez rezervne gume) 



xxx?x : Tip motora 
0 = V6 

3 = W8 

4 = V10TDI 
8 = W12 

xxxx? : Specificirani pritisak 
4 = Standardan 



Recirkulacija izduvnih gasova (EGR) - adaptacija ventila 



Ova procedura se odnosi na mnoga VW/Audi/Skoda i Seat vozila sa recirkulacijom izduvnih gasova 
(EGR),koja za pogon kao gorivo koriste benzin. 

EGR = Exhaust Gas Recirculation - recirkulacija izduvnih gasova 

1. Ukljucite samo kontakt na kljucu 

2. NE smijete pokretati motor 

3. Napon akumulatora MORA biti najmanje 11,5 V 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 074. 

O GO !,kreni. 

Polje 1: Minimalna pozicija u Voltima. 
Polje 2: Maksimalna pozicija u Voltima. 
Polje 3: Napon potenciometra 
Polje 4: Status adaptacije (Run/OK/itd.) 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
Polje 4: Status adaptacije RUN a nakon toga treba da se promijeni u ADP OK. 
O SWITCH TO MEAS. BLOCKS, prelazak u mjerne blokove. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

NAPOMENA ! 

• za Module koji koriste ME 7,5 temperatura rashladne techosti treba da bude izmedu 10 i 50 °C. 

• u slucaju da adaptacija ne uspije iskljucite kontakt na kljucu, sacekajte 30 sekund,opet ukljucite 
kontakt i pokusajte ponovo. 



VW Passat (3B) 1997-2005 



Grijanje/Klima uredaj 
Kodiranje 

?xxxx: Verzija kompresora 

0 = Interno (unutrasnje) regulisan 

1 = Interno regulisan sa temperaturnim senzorom iza ispaivaca 

2 = Spoljnje regulisan 

x?xxx: Tip vozila 

1 = Golf/Jetta (1J/9M) 

2 = Passat (3B-<MY 1999) 

3 = Nova Buba (1C/9C) 

4 = Polo (6N) 

5 = Passat sa L-poklopcem (3BG - MY 2000 >) 

6 = Lupo (6E/6X) 

7 = Passat W8 (3BG) 

8 = Golf Cabrio (1E) 

xx?xx: Zemlja 

0 = Ostatak svijeta 

1 = Japan 

2 = Amerika 

xxx?x: Hladenje motora 

0 = bez karakteristicne mape hladenja 

1 = sa karakteristicnom mapom hladenja 

xxxx?: Oprema 

0 = sa indikatorom spoljnje temperature 

1 = bez indikatora spoljnje temperature 



Audi A5/S5 (8T) 2007+ 



Kalibracija senzora ugla upravljaca (G85) 
O SELECT,odaberi. 

O 16 - STEERING WHEEL,upravljac,volan. 

•§<: Okreni upravljac (volan) najmanje 3(P lijevo ili desno a zatim ga ispravi (Tolerancija ± 5°). 
O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 
K: Unesi sifru 40168 za pristup modulu. 
O DO IT !,primijeni. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
■§<: Otvori grupu 001. 
O GO !,kreni. 

% Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon uspjesne primjene osnovnih podesavanja u polju 3 bi trebalo da stoji OK. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Da se uvjerite da ste dobro uradili osnovna podesavanja provjerite senzor ponovo. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvori grupu 032 (senzor ugla upravljaca G85). 
Specificirana vrijednost: 0° 
Tolerancija: ± 1,5° (kada je upravljac centriran). 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 



Audi A2 (8Z) 2000-2005 



Pomoc prilikom parkiranja 
Kodiranje 

?xxxx: Kuka za prikolicu 

0 = Nije instalirano 

1 = Instalirano 

x?xxx: Transmisija 

0 = Manuelna transmisija 

1 = Automatska transmisija 

xx?xx: Potvrdni zvuk 

0 = Ne 

1 = Da 

xxx?x: Sasija 

0 = Limuzina (Sedan),ostatak svijeta 

1 = Avant (Wagon),ostatak svijeta 

2 = Limuzina (Sedan),sjeverna Amerika 

3 = Avant (Wagon ),sjeverna Amerika 

4 = S-varijanta, Limuzina (Sedan),ostatak svijeta 

5 = S-varijanta,Avant (Wagon),ostatak svijeta 

6 = S-varijanta, Limuzina (Sedan),sjeverna Amerika 

7 = S-varijanta,Avant (Wagon),sjeverna Amerika 

8 = Allroad 

xxxx?: Model 
2 = Audi A2 (8Z) 

4 = Audi A4 (8E) 

5 = Audi A4 Cabrio (8H) 

6 = Audi A6 (4B) 

Adaptacija (prilagodavanje) 
Jacina zadnjeg zvuka 

O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje, adaptacija. 

Otvori kanal 001 
O READ,procitaj. 

Adaptacija, prilagodavanje jacine zadnjeg zvuka. 
Opseg : 2 - 6 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Frekvencija zadnjeg zvuka 



O SELECT,odaberi. 

O 76 - PARK ASSIST,pomoc prilikom parkiranja. 
O ADAPTATION - 10,prilagodavanje,adaptacija. 
K Otvori kanal 002 
O READ,procitaj. 

Adaptacija,prilagodavanje frekvencije zadnjeg zvuka. 
Opseg : 0 - 4 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Audi A6/S6/Allroad (4F) 2005+ 



Kodiranje 

O SELECT,odaberi. 

O 09-CENT. ELECT., centralna elektronika. 
O CODING - 07,kodiranje. 

0?xxxxx: Memorija upravljaca (volana) 

0 = Memorija upravljaca nije instalirana ili je upravjac manuelni (nema memoriju) 

1 = Memorija upravljaca instalirana 

0x?xxxx: Osvjetljenje kod stopala 

0 = Osvjetljenje sa sijalicama 

1 = Osvjetljenje sa LED diodama 

0xx?xxx: Tip glavnih svijetala 

0 = Halogena bez sistema za ciscenje (pranje) 

1 = Halogena sa sistemom za ciscenje 

2 = Bi-Xenon 

3 = Bi-Xenon sa AFS 

4 = Bi-Xenon bez sistema ze ciscenje 

5 = LED dnevna oborena svijetla sa sistemom za ciscenje 

6 = LED dnevna oborena svijetla bez sistema za dscenje 

0xxx?xx: Automatska svijetla za voznju 

0 = Bez automatskog svijetla za voznju (Auto) 

1 = Sa automatskim svijetlima za voznju (Auto) sa senzorom za kisu/svijetlo (G397) 

0xxxx?x: Dnevna (oborena) svijetla 

0 = Bez dnavnih svijetala 

1 = Sa dnevnim oborenim svijetlima (nije selektivan preko MM I) 

2 = Sa dnevnim oborenim svijetlima (selektivan preko MMI) 

Oxxxxx?: Zemlja (drzava) 

1 = Ostatak svijeta 

2 = Sjevernoevropske zemlje (Svedska/Finska/Norveska/Danska) 

3 = Amerika 

4 = Kanada 

<D UKOLIKO NEKI MODUL ZAHTIJEVA SIFRU ZA SIGURNOSNI PRISTUP (SECURITY ACCESS) PRIJE NEGO VAM 
DOZVOLI OTVARANJE, SIGURNOSNA SIFRA U TOM SLUCAJU CE BIT1 12151. 



Adaptacija 



Kanal 014: Dnevna (oborena) svijetla) 

Kanal 016: Komfordne funkcije zadnjeg brisaca 

0 = Zadnji brisaci nijesu aktivni sa prednjim brisacima i kada vozite unazad (rikverc) 

1 = Zadnji brisaci su aktivni sa prednjim brisacima i kada vozite unazad (rikverc) 

Osnovna podesavanja 
Podesavanje upravljaca 

Ova procedura se primjenjuje kada imate ispunjene neke od sedecih uslova: 

1. Upravljac Hi kontrolni modul za centralnu elektroniku (J5I9) je mijenjan 

2. Dostizanje sve cetri krajnje pozicije (gore,dolje,naprijed,nazad) 

O SELECT,odaberi. 

O 09-CENT. ELECT., centralna elektronika. 
O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 
% Otvori grupu 001. 
O GO !,kreni. 

■§<: Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Nakon toga novo podesavanje bi trebalo biti memorisano(zapamceno). 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



VW Tiguan (5N) 2007+ 
Pomocno grijanje 



Adaptacija 

Za primjenu procedure morate ispuniti sledece uslove: 

• Iskljucite klima uredaj. 

• U rezervoaru mora biti dovoljno goriva (ne smije biti na rezervu). 

• Napon akumulatora mora biti dobar. 

• Temperatura rashladne tecnostije ispod 60 °C. 

• Nikako ne smijete prekinuti program Hi iskljuciti adapterdok primjenjujete proceduru. 

O SELECT,odaberi. 

O 18-AUX. HEAT,pomocno grijanje. 

O BASIC SETTINGS - 04,osnovna podesavanja. 

■§<: Otvori grupu 011. 

O GO !,kreni. 

X Aktivirajte osnovna podesavanja pritiskom na dugme ON/OFF/Next,ako ima takve mogucnosti. 
Obratite paznju na polje 3,u njemu je prikazan trenutni status sistema. 
O DONE,GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Audi A4/S4/RS4/Kabriolet (8E/8H) 2001-2008 



Nadgledanje pritiska u gumama 



Kodiranje 

0?xxxxx: Nosac podataka 

0 = 1 Antena @ 433 MHz (PR-7K7) 

1 = 1 Antena @ 315 MHz (PR-7K8) 

0x?xxxx: Tip 

0 = Ostatak svijeta 
4 = Amerika 

+1 = Opcija nuznog (hitnog) upozorenja (vozite na ispumpanoj gumi) 
+2 = Ekstra punjenje 

0xx?xxx: Prednja osovina (djelimicno punjenje) I 

1 = 1.x bar 

2 = 2.x bar 

3 = 3.x bar 

0xxx?xx: Prednja osovina (djelimicno punjenje) II 



0 


= x.O 


bar 


1 


= x.1 


bar 


2 


= x.2 


bar 


3 


= x.3 


bar 


4 


= x.4 


bar 


5 


= x.5 


bar 


6 


= x.6 


bar 


7 


= x.7 


bar 


8 


= x.8 


bar 


9 


= x.9 


bar 



0xxxx?x: Zadnja osovina (djelimicno punjenje) I 

1 = 1.x bar 

2 = 2.x bar 

3 = 3.x bar 

Oxxxxx?: Zadnja osovina (djelimicno punjenje) II 

0 = x.O bar 

1 = x.1 bar 

2 = x.2 bar 

3 = x.3 bar 

4 = x.4 bar 

5 = x.5 bar 

6 = x.6 bar 

7 = x.7 bar 

8 = x.8 bar 

9 = x.9 bar 



Immobilizer 1 

Zamjena modula motora 



Ova procedura objasnjava kako da zamijenite kontrolni modul motora na vozilima koja imaju 
Immobilizer 1 

Odredivanje broja Immobilizers 

O SELECT,odaberi. 
O 25 -IMMOBILIZER. 

...ili ako vozilo ima Immobilizer na instrument tabli onda: 
O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

Pogledajte u polje "Extra'Mrebalo bi da vidite nesto slicno kao :lmmo-ID VWZ7Z0W0648696. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Zamjena modula 

Prije nego sto pocnete mijenjati modul imajte na umuda napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 
O 25 -IMMOBILIZER. 

...ili ako vozilo ima Immobilizer na instrument tabli onda: 
O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O LOGIN - 11,pristup. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 
da li se radi o 4-voro cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• Za 4-cifreni PIN unesite broj 0 ispred PIN-a,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O Use 7-digit PIN/SKC,koristi 7-mo cifreni PIN. 

Unesite 7-mo cifreni PIN, datum kada je PIN generisan zajedno sa WSC kodom i brojem uvoznika.Za 
detalje pogledajte dodatak K . 

O OK. 

Ako je sve u redu program ce potvrditi da su podaci kojeste unijeli ispravni i vratice se na predhodni 
ekran gdje je pristupni kod prikazan kao "XXXXX". 

O DO IT !,primijeni. 

...nakon toga: 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
^ Otvori kanal 000. 
O READ,procitaj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Iskljucite kontakt i nakon 5 sekundi ga ponovo ukljucite.U narednih 2 minuta NIKAKO ne smijete 
startovati vozilo. Nakon tog perioda startujte motor. 



Immobilizer 2 
Zamjena modula 



Immobilizer ce sprijeciti startovanje vozila bez odgova'ajuceg kljuca.Simbol ce se pojaviti na 
instrument tabli kao kljuc unutar automobila.Ako se u vczilo ugradi novi (ili drugi) modul Immobilizer 
ce sprijeciti startovanje vozila sto ce na instrument tabli izazvati treptanje ovog simbola.Ovdje ce biti 
opisana procedura prepoznavanja novog modula koja se mora primijeniti svaki put kada se mijenja 
modul. Procedura se ne moze primijeniti prilikom instalacije novog cipa na istom modulu koji je vec 
podesen da radi sa automobilom. 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije). Pristupite funkciji 17-lnstruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3. Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije). Drugi 14-to cifreni broj je Immo-ID. 

X Instaliraj (ugradi) NOVI modul u vozilu. 
O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 0. 
O READ,procitaj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
O Exitjzlaz. 

Iskljuci vozilo i cakaj 15 sekundi,zatim ga ponovo ukljuci. 

0 AUTOMOBILI SA ODVOJENIM IMMOBILIZER-OM UKLJUCUJUCI 2000+ EUROVAN,CABRIO I MNOGI STARIJI 
NEAMERICKI MODELI KORISTE 25-IMMOBILIZER UMJESTO 1 7-INSTRUMENTS. OSTATAK PROCEDURE JE ISTI. 



Zamjena instrument table 



Ovo je procedura koja govori kako da instalirate NOVU instrument tablu na vozilima koja imaju 
Immobilizer 2.0d 11.03.2002 Volkswagen i Audi prelaze na 7-mo cifreni tajni kod umjesto 
cetvorocifrenog.Kljucevi moraju biti kodirani koristeci novi 7-mo cifreni metod tajnog koda,SKC 
(Secret Key Code),sve dok vlasnik jos ima ispravan,validan cetvorocifreri kod. 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije). Pristupite funkciji 17-lnstruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: Immo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3. Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije). Drugi 14-to cifreni broj je Immo-ID. 



Instalacija NOVE instrument table u vozilu 



citanje stare table 

1. Zapisi sa stare instrument table u vozilu postojecu vrijednost predene kilometraze. 

2. (ovaj korak vazi samo za Volkswagen, ako radite sa Audi vozlom predite na korak 3.) 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY, CAN sabirnica. 

■§<: Prepisite 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding" da bi znali da je to CAN kod. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

3. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Prepisite 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding "da bi znali da je to kod instrument table. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

citanje nove table 

4.lnstaliraj,ugradi NOVU instrument tablu. 
5. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Prepisite 14-to cifreni broj iz polja 'Extra". 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

6. Da bi ova procedura mogla do kraja da se odradi potrebno je da ponesete 14-to cifreni broj 
Immobilizer-a zajedno sa brojem sasije (VIN) kod prodavca kod kojeg ste kupili vozilo i zatrazite novi 
7-mo cifreni tajni kod zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika (VZ/lmporter).Pogledaj 
dodatak K . 

rekodlranje nove table 

7.lzmjeri voltmetrom napon na akumulatoru,mora biti najmanje 12,5 V ili veci. 

8. Ovaj korak vazi samo za Volkswagen-ova vozila.Ako radite Audi idite na korak 9. 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY, CAN sabirnica. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak2.,CAN kod. 
O DO IT !,primijeni. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
9. 

O SELECT.odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

^ Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak3.,kod instrument table. 
O DO IT !,primijeni. 
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uskladivanje nove instrument table sa kontrolnrn modulom masine (motora) 
10. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvori kanal 00. 
O READ,procitaj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

H.lskljucite kontakt,sacekajte 1 minut a zatim ponovo ukljucite kontakt.Ne smijete starto/ati motor. 

uskladivanje kljuceva sa novom instrument tablom 

12. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O LOGIN - 11, pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod.Pogledaj dodatak K . 
O OK. 

13.VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup, gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 
O DO IT !,primijeni. 

14. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvori kanal 21. 
O READ,procitaj. 

■§<: U polju "Stored Value" (upisana,trenutna vrijednost) je broj kljuca trenutnouskladenog. 
% Unesite novu vrijednost 0. 
O SAVE,sacuvaj. 

% Sa ovim potezom cete izbrisati staro uskladivanje kljuca. Ihesena vrijednost u polju "new value" 
(nova vrijednost) korespondira sa totalnim brojem kljuceva koji ce biti uskladeni ukljucujuci bilo koje 
postojece kljuceve. 
O SAVE,sacuvaj. 

15. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
■§<: Iskljuci kontakt i izvadi kljuc iz brave. 

16.Stavi sledeci kljuc u bravu i opet ukljuci kortakt.Svijetlo za upozorenje od Immobilizer-a na 
instrument tabli ce se pojaviti oko 2 sekunda a zatim cenestati. Iskljuci kontakt i izvadi kljuc iz brave. 



17.Ponovi korak 16. za svaki kljuc sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 



± 

unosenje predene kilometraze u novu instrument tablu 

18.Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama trebalo bi da gaprebacite u 
kilometre (km). Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera... 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 
K Promijeni treci broj od 2 (USA) na3 (Canada). 
O DO IT !,primijeni. 

Pogledaj displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u kilometrima (km) a ne u miljama. 
19. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Otvori kanal 09.Unesi broj predenih kilometara podijeljen sa 10. 
npr. ako je stara instrument tabla imala 50,357 km unesi 5036. 

(D NEKE INSTRUMENT TABLE MOGU DA TRAZE PRISTUP (LOGIN) PRIJE NEGO VAM DOZVOLE UNOSENJE 
KILOMETRAZE. U TOM SLUCAJU SIFRA CE BIT1 13861. 

O TEST,testiraj. 

(D DOBRO OBRATITE PAZNJU I UVJERITE SE DA JE KILOMETRAZA ISPRAVNO PRIKAZANA.JEDNOM KADA 
SNIMITE OVU VRIJEDNOST VISE JE NIKADA NECETE MOCI VRATITI. DAKLE,AKO STE SIGURNI DA JE SVE 
DOBRO URADENO ONDA MOZETE SNIMITI I SACUVATI OVE VRIJEDNOSTI. 

O SAVE,sacuvaj. 

20.Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama sada bi trebalo da ga vratite u 
miljama. Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera: 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 
■§<: Promijeni treci broj od 3 (Canada) na2 (USA). 
O DO IT !,primijeni. 



Pogledajte displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u miljama a ne u kilometrima (km). 



Immobilizer 3 
Zamjena modula 



Neki 2001+ modeli Volkswagen/Audi vozila imaju Immobilizer 3. On radi slicno kao i Immobilizer 2 
izuzev sto je za primjenu adaptacije potreban tajni kod (SKC).Postoje dvije rutine za ovu proceduru u 
zavisnosti da li je kontrolni modul kojeg ugradujetepotpuno novi (koji nikada nije radio) ili je 
stari,polovni,koji je nekad koriscen u drugom vozilu. 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije).Pristupite funkciji 17-lnstruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: lmmo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3.Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije).Drugi 14-to cifreni broj je lmmo-ID. 



Ugradnja NOVOG kontrolnog modula 



I.Prije nego sto ugradite i instalirate potpuno novi kortrolni modul upisite postojeci kod iz 
trenutnog,aktivnog modula u vozilu, sledecom procedurom: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

■§<: Upisite postojeci 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding". 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

2. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

^ Upisi 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja 'Extra". 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

3. Da bi ova procedura mogla do kraja da se odradi potrebno je da ponesete 14-to cifreni broj 
Immobilizer-a zajedno sa brojem sasije (VIN) kod prodavca kod kojeg ste kupili vozilo i zatrazite novi 
7-mo cifreni tajni kod zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika (VZ/lmporter).Pogledaj 
dodatak K . 

4. Ugradi i instaliraj novi kontrolni modul. 

5.lzmjeri napon na akumulatoru.Treba da bude 12,5 volf ili veci. 
6. 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

% Otvori kanal 50. 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesi 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom prodavnice 
(WSC) i brojem uvoznika. Pogledaj dodatak K . 
O OK. 



7.VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas naekran za adaptaciju (Adaptation) gdje 
ce nova vrijednost (New Value) biti prikazana kao"XXXXX". 
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O TEST,testiraj. 
O SAVE.sacuvaj. 

O DONE,GO BACK.zavrseno.vrati se. 

8.Provjerite broj sasije (VIN) koji ce sada biti prikazan upolju 'Extra"da li se slaze sa kodom vozila 
koji ste dobili od dilera ( dodatak K ). 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
O GO BACK,vrati se. 
O EXIT.izlaz. 

9.lskljucite kontakt.Sacekajte 1 minut a zatim opet ukljucite kontakt.Ne smijete starto\ati motor 
najmanje 2 minuta.Nakon 2 minuta startujte motor. 

10. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

X Provjerite da li se 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding" poklapa sa kodom iz starog modula. 
11. 

O Fault Codes - 02,kodovi kvarova. 

■§<: Izbrisite sve kodove kvarova pritiskom na dugme "Clear Codes - 05". 



Ugradnja STAROG, koriscenog kontrolnog modula 



1 .Prije ugradnje i instalacije starog, koriscenog modula (nazvacemo ga ECU 2) u vozilu potrebno je 
uzeti postojeci,trenutni kod modula (nazvacemo ga ECU 1) koji se nalazi u vozilu. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

% Upisite postojeci 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding". 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

2.Ugradi i instaliraj korisceni modul (ECU 2).Signalna lampa od Immobilizer-a ce treptati ali ne 
obracajte paznju na tu pojavu,to je za sada normalno. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

X Upisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja "Extra".lo je 14-to cifreni broj Immobilizer-a za 
drugi kontrolni modul (ECU 2). 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
3. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Upisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja 'Extra "To je 14-to cifreni broj Immobilizer-a za prvi 
kontrolni modul (ECU 1). 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
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4.Sada je potrebno da ponesete oba 14-to cifrena broja kod prodavca kod kojeg ste kupili vozilo i 
zatrazite oba 7-mo cifrena koda (za ECU 1 i za ECU 2) zajedno sa datimom za svaki pojedinacno 
generisan od dilera (prodavca).Takode je potreban kod prodavnice (WSC) i kod uvoznika 
(VZ/lmporter).Pogledaj dodatak K . 

5.lzmjerite voltmetrom napon na akumulatoru,mora bitinajmanje 12,5 V ili veci. 

6.Sa starim koriscenim modulom (ECU 2) u vozilu signalnalampa od Immobilizer-a ce treptati na 
instrument tabli ali ne obracajte paznju na tu pojavu,to p za sada normalno. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O LOGIN - 11, pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite7-mo cifreni PIN (broj) iz ECU 2, datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

O DO IT !,primijeni. 

Kontrolni modul (ECU) je sada spreman da prihvati nove komande. 
7. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvorite kanal 50. 
O READ,procitaj. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj) iz ECU 1, datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Upravo ste "rekli" kontrolnom modulu 2 (ECU 2) da prihvati nove vrijednosti, komande, i sada ga 
treba usaglasiti sa instrument tablom. 

8.Provjerite da li se broj sasije (VIN) koji se sada prikazuje u polju 'Extra" na kontrolnom modulu od 
masine poklapa sa brojem sasije (VIN) prikazan u polju 'Extra" na kontrolnom modulu od instrument 
table. 

9.lskljucite kontakt i ponovo ga ukljucite cekajuci najvisel minut,ali ne smijete startovati motor dok 
ne istekne bar 2 minuta.Nakon 2 minuta mozete startovati motor. 

10. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

X Provjeri da li se 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding" poklapa sa kodom iz starog modula. 
11. 

O Fault Codes - 02,kodovi kvarova. 

X Izbrisi sve kodove kvarova pritiskom na dugme "Clear Codes - 05". 



Immobilizer 3 

Zamjena instrument table 



Ovo je procedura koja govori kako da instalirate NOVU instrument tablu na vozilima koja imaju 
Immobilizer 3 (2002+,Golf,Jetta,Nova Buba,Passat).Od 11.03.2002 Volkswagen i Audi prelaze na 7- 
mo cifreni tajni kod umjesto cetvorocifrenog.Kljucevi mcraju biti kodirani koristeci novi 7-mo cifreni 
metod tajnog koda,SKC (Secret Key Code),sve dok vlasnik jos ima ispravan,validan cetvorocifreni 
kod. 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije).Pristupite funkciji 17 -Instruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: Immo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3. Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije).Drugi 14-to cifreni broj je Immo-ID. 



Instalacija NOVE instrument table 



LZapisi sa stare instrument table u vozilu postojecu vrijednost predene kilometraze. 
2.(ovaj korak vazi samo za Volkswagen, ako radite sa Audi vczilom predite na korak3.) 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY, CAN sabirnica. 

■§<: Prepisite 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding"tia bi znali da je to CAN kod. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

3. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Prepisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja "Extra"\ 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding" da 

bi znali da je to STARI kod instrument table. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

(DAKO IMATE 2002+ AUDI UPISITE TRENUTNU VRIJEDNOST ADAPTACIJE KOJA SE NALAZI OD KAN ALA 60 DO 
KAN ALA 70, AKO JE I MA, AKO JE RASPOLOZIVA.KANALI OD 60-70 SU SVI KANALI UKLJUCUJUCI I KAN ALE 
IZMEDU (61, 62,63...), A NE POJEDINACNO KANAL 60 I KANAL 70. 

4. Prepisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a (zajedno sa brojem sasije) odnesite kod dilera kod kojeg 
ste kupili vozilo i zatrazite 7-mo cifreni, SKC (Secret Key Code),tajni kod zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i kodom uvoznika.Pogledaj dodatak K . 

5. Ugradi i instaliraj novu instrument tablu. 

6.lzmjerite voltmetrom napon na akumulatoru.Mora biti najmanje 12,5 V ili veci. 



7.0vaj korak vazi samo za Volkswagen-ova vozila.Ako radite Audi idite na korak 8. 



O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY,CAN sabirnica. 

O CODING - 07,kodiranje. 

X Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak2.,CAN kod. 
O DO IT !,primijeni. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
8. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

X Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak3.,kod instrument table. 
O DO IT !,primijeni. 

9. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Otvori kanal 50. 

O READ,procitaj. 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

X Unesi 7-mo cifreni PIN (broj) sa STARE instrument table,datum kada je PIN generisan od dilera 
zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i brojem uvoznika ( dodatak K ). 
O OK. 

10. VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup,gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 

O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

H.lskljuci kontakt,sacekaj 1 minut a zatim ponovo ukljuci kontakt.Ne smijete startovati motor. 
12. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Provjeri broj sasije (VIN) koji se sada prikazuje u polju "Extra" da li je isti kao broj sasije vozila. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

13.Mozete jednostavno provjeriti da li se elektronika kljuca poklapa sa Immobilizer-om. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
^ Otvorite grupu 022. 
O GO !,kreni. 

Vrijednost u polju 3 bi morala biti I.Ako vrijednost nije 1 kljuc nema mogucnost da se adaptira sa 
Immobilizer-om. Provjerite svaki kljuc kako se ponasa. 
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14. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvorite grupu 024. 
O GO !,kreni. 

Bilo koji broj prikazan u poljima od 1-4 reprezentuje vrijeme u minutima koji moraju biti odbrojani prije 
nego se Immobilizer otkljuca.Ako je u poljima vrijednost 0 preskocite i idite na korak 16..Ako je 
Immobilizer zakljucan onda uradite sledece: 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Ne smijete gasiti kontakt ! Ostavite vozilo da odradi barza broj minuta prikazanih u grupi 024. 
15. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvorite grupu 024. 
O GO !,kreni. 

Uvjerite se da je u svim poljima vrijednost 0. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

16. 

O LOGIN - 11, pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

X Unesite 7-mo cifreni PIN (broj) sa STARE instrument table,datum kada je PIN generisan od dilera 
zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

17. VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup, gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 
O DO IT !,primijeni. 

18. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvori kanal 21. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value "je broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
■§<: Unesi novu vrijednost 0. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

% Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim bropm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni,ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O SAVE,sacuvaj. 
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19. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Iskljuci kontakt i izvadi kljuc iz brave. 

20.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kortakt.Svijetlo za upozorenje od Immobilizer-a na 
instrument tabli ce se pojaviti oko 2 sekunda a zatim ce restati.lskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. 

21. Ponovi korak 20. za svaki kljuc,sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 
unosenje predene kilometraze u novu instrument tablu 

22. Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama trebalo bida ga prebacite u 
kilometre (km). Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Promijenite treci broj od 2 (USA) na3 (Canada). 

O DO IT !,primijeni. 

Pogledajte displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u kilometrima (km) a ne u miljama. 
23. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Otvorite kanal 09.Unesite broj predenih kilometara podijeljen sa 10. 
npr. ako je stara instrument tabla imala 50,357 km unesi 5036. 

(D NEKE INSTRUMENT TABLE MOGU DA TRAZE PRISTUP (LOGIN) PRIJE NEGO VAM DOZVOLE UNOSENJE 
KILOMETRAZE. U TOM SLUCAJU SIFRA BI TREBALA DA BUDE 13861. 

O TEST,testiraj. 

(D DOBRO OBRATITE PAZNJU I UVJERITE SE DA JE KILOMETRAZA ISPRAVNO PRIKAZANA.JEDNOM KADA 
SNIMITE OVU VRIJEDNOST VISE JE NIKADA NECETE MOCI VRATITI. DAKLE,AKO STE SIGURNI DA JE SVE 
DOBRO URADENO ONDA MOZETE SNIMITI I SACUVATI OVE VRIJEDNOSTI. 

O SAVE,sacuvaj. 

24.Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama sada bi trebalo da ga vratite u 
miljama. Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera: 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Promijenite treci broj od 3 (Canada) na2 (USA). 

O DO IT !,primijeni. 

Pogledajte displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u miljama, a ne u kilometrima (km). 



± 

(DAKO INSTALIRATE INSTRUMENT TABLU KOJA JE NEKAD BILA U DRUGOM VOZILU MORATE UNIJETI SLEDECI 
KORAK. TAKODEJMAJTE NA UMU DA NE MOZETE Ml JEN J ATI VRIJEDNOST KILOMETRAZE UKOLIKO JE 
VRIJEDNOST VECA OD 1 00 KM NA INSTRUMENT TABLI. 

Dakle,unesite sledeci medukorak (broj 8,5. Vam kaze da u torn slucaju trebate ovu proceduru 
primijeniti izmedu koraka8. i 9.): 

8,5. 

O LOGIN- 11, pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj) sa KORISCENE instrument table, datum kada je PIN generisan od 
dilera zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao 
kod.Pogledaj dodatak K . 
O OK. 

Ovaj korak ce izbrisati predasnja usaglasavanja. 



Usaglasavanje kljuceva 



Ovo je procedura koja govori kako da usaglasite NOVE kljuceve na vozilima koja imaju Immobilizer 3 
(2002+,Golf,Jetta,Nova Buba,Passat).Od 11.03.2002 Volkswagen i Audi prelaze na 7-mo cifreni tajni 
kod umjesto cetvorocifrenog.Kljucevi moraju biti kodirani koristeci novi 7-mo cifreni metod tajnog 
koda,SKC (Secret Key Code),sve dok vlasnik jos ima ispravan,validan cetvorocifraii kod. 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije).Pristupite funkciji 17-lnstruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: lmmo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3. Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije).Drugi 14-to cifreni broj je lmmo-ID. 



Usaglasavanje kljuceva sa vozilom koje ima Immobilizer na instrument tabli 



1. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

Prepisite postojeci 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja 'Extra". 

2.Prepisite broj Immobilizer-a zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika, odnesite kod 
dilera kod kojeg ste kupili vozilo i zatrazite 7-mo cifreni, SKC (Secret Key Code), tajni kod ( dodatak K ). 

3.lzmjerite voltmetrom napon na akumulatoru.Mora biti najmanje 12,5 V ili veci. 

4. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
^ Otvorite grupu 022. 
O GO !,kreni. 



± 

Vrijednost u polju 3 bi morala biti I.Ako vrijednost nije 1 kljuc nema mogucnost da se adaptira sa 
Immobilizer-om.Provjerite svaki kljuc kako se ponasa. 

5. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvori grupu 024. 
O GO !,kreni. 

Bilo koji broj prikazan u poljima od 1-4 reprezentuje vrijeme u minutima koji moraju biti odbrojani prije 
nego se Immobilizer otkljuca.Ako je u poljima vrijednost 0 preskocite i idite na korak 6..Ako je 
Immobilizer zakljucan onda uradite sledece: 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Ne smijete gasiti kontakt ! Ostavite vozilo da odradi barza broj minuta prikazanih u grupi 024. 
6. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
■§<: Otvorite grupu 024. 
O GO !,kreni. 

Uvjerite se da je u svim poljima vrijednost 0. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

7. 

O LOGIN - 11,pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

S.VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup,gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 
DO IT !,primijeni. 

9. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvorite kanal 21. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value "je broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
X Unesite novu vrijednost 0. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

% Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim brqpm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni,ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O SAVE,sacuvaj. 



10. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Iskljuci kontakt i izvadi kljuc iz brave. 



H.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kontakt. Sviptlo za upozorenje od Immobilizer-a na 
instrument tabli ce se pojaviti oko 2 sekunda a zatim ce restati.lskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. 



12.Ponovite korak 11. za svaki kljuc,sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 



Mjerni blokovi 




DOZVOLA STARTA MOTORA 



1=Da,vozilo se moze voziti 
0=Ne, kljuc nije usaglasen ili je nekorektno 
usaglasen ili je kontrolni modul motora 
nekorektno adaptiran ili je neispravan. 



USAGLASAVANJE PROMJENLJIVOG 
KODA 



1=Da. 

0=Ne,promjenljivi kod nije 
usaglasen.Algoritam koda kljuceva jos 
uvjek nije isti kao na instrument tabli. 



VRIJEME ZAKLJUCAVANJA 
INSTRUMENT TABLE 



0 - 255 minuta.indicira koliko vremena 
mora da prode prije sledeceg pokusaja 
logovanja.Ako su podaci SKC (Secret 
Key Code),tajnog koda.koji se koriste za 
logovanje (pristup) netacni.vrijeme 
zakljucavanja pocinje sa 10 minuta. 



ODGOVOR MODULA 



1=Da,komunikacija sa 
kontrolnim modulom je 
dobra bilo da je modul 
usaglasen ili ne. 
0=Ne,nemoguce je 
usaglasiti Immobilizer sa 
kontrolnim modulom tog 
trenutka 



STATUS 
TRANSPONDERA 



1=Da, transponder u 
kljucu je zakljucan. Kljuc 
ne moze vise biti 
adaptiran na drugom 
Immobilizer-u. 
0=Ne, transponder u 
kljucu nije 

zakljucan. Kljuc jos uvjek 
nije adaptiran sa 
instrumnet tablom (nova 
zamjena kljuca) 



VRIJEME 
ZAKLJUCAVANJA 
KONTROLNOG 
MODULA 



0 - 255 minuta.indicira 
koliko vremena mora da 
prode prije sledeceg 
pokusaja usaglasavanja 
kontrolnog modula 
(ECU).koje opet moze 
biti adaptirano u kanalu 
50. Ako su podaci SKC 
(Secret Key 
Code),tajnog koda.koji 
se koriste za 
usaglasavanje 
kontrolnog modula sa 
adaptacionim kanalom 
50 netacni.vrijeme 
zakljucavanja pocinje sa 
10 minuta. 



USLOV KLJUCA 



1=Da,legitimni kod 
transpondera moze 
biti procitan bilo da je 
autorizovan ili ne. 
0=Ne,nije moguce 
usaglasiti ovaj 
pojedinacni kljuc. 



AUTORIZACIJA 
FIKSNOG KODA 



1=Da. 

0=Ne.fiksni kod 
transpondera od 
kljuca nije 
autorizovan. 



NIJE U UPOTREBI 



BROJ ADAPTIRAN I H KLJUCEVA 



Maksimalno 8 kljuceva. 



STATUS IMMOBILIZER-A 



4=novi ili zamijenjeni dio instrument table 

nije usaglasen/adaptiran. 

5=servis za kupca zakljucan, adaptacioni 

podaci programirani. 

6=lmmobilizer adaptiran, uslovi normalne 

operacije. 

7=adaptacija kljuceva u obradi koristeci 
scan-tool. 



VRIJEME ZAKLJUCAVANJA 
TRANSPONDERA 




0-10 minuta.indicira koliko vremena 
mora da prode prije sledeceg ponovnog 
moguceg prepoznavanja 
transpondera. Ovo zakljucavanje se 
aktivira nakon detekcije 20 pokusaja 
pristupa sa neautorizovanim kljucem. 



<D VRIJEME ZAKLJUCAVANJA ODBROJAVA J EDI NO U SLUCAJU KADA JE UKLJUCEN KONTAKT. 



Zamjena instrument table u vozilima koja nemaju Immobilizer 



Ovo je procedura koja govori kako da instalirate NOVU instrument tablu na vozilima koja nemaju 
lmmobilizer,za Americko/Kanadska Volkswagen vozila proizvedena prije Maja 2000 i 
Americko/Kanadskih Audi vozila proizvedena prije 2001 . 

lmmo-3 ima memorisan Vas VIN (broj sasije).Pristupite funkciji 17 -Instruments (ili ako je ova 
funkcija odvojena bice pod brojem 25-lmmobilizer) i prvo pogledajte u polje 'Extra". 

Ako vidite nesto slicno kao: lmmo-ID VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-2 (ili cak lmmo-1 na 
ranijim neamerickim modelima). 

Ako vidite nesto kao: "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" onda imate lmmo-3. Prvi 17-to 
cifreni broj je VIN (broj sasije).Drugi 14-to cifreni broj je lmmo-ID. 



Instalacija NOVE instrument table u vozilima bez Immobilizer-a 



1. Prepisite kilometrazu sa stare instrument table u vozilu. 

2. (primjenljivo samo na nekim Volkswagen modelima.Ako radite sa Audi vozilom ili sa Volkswagen- 
ovim koji nemaju CAN Gateway,CAN sabirnicujdite na korak 3.) 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY,CAN sabirnica. 

K Prepisite 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding" da bi znali da je to CAN kod. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

3. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

K Prepisite 5-to cifreni broj iz polja "Soft.Coding "da bi znali da je to kod instrument table. 
O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

4.lnstalirajte NOVU instrument tablu u vozilu. 

5.(primjenljivo samo na nekim Volkswagen modelima.Ako radite sa Audi vozilom ili sa Volkswagen- 

ovim koji nemaju CAN Gateway,CAN sabirnicujdite na korak 6.) 

O SELECT,odaberi. 

O 19-CAN GATEWAY,CAN sabirnica. 

O CODING - 07,kodiranje. 

X Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak2.,CAN kod. 
O DO IT !,primijeni. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
6. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak3.,kod instrument table. 
O DO IT !,primijeni. 



± 

7.Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama trebalo bi da ga prebacite u 
kilometre (km). Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Upisite 5-to cifreni broj koji ste upisali koristeci korak3.,kod instrument table. 
O DO IT !,primijeni. 

Pogledajte displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u kilometrima (km) a ne u miljama. 
8. 

O LOGIN - 11, pristup. 

X Unesite vrijednost 13861 (ova vrijednost nece biti potrebna na svim instrument feblama). 
O DO IT !,primijeni. 

9. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■§<: Otvorite kanal 09. Unesite broj predenih kilometara podijeljen sa 10. 
npr. ako je stara instrument tabla imala 50,357 km unesi 5036. 

O TEST,testiraj. 

(D DOBRO OBRATITE PAZNJU I UVJERITE SE DA JE KILOMETRAZA ISPRAVNO PRIKAZANA.JEDNOM KADA 
SNIMITE OVU VRIJEDNOST VISE JE NIKADA NECETE MOCI VRATITI. DAKLE,AKO STE SIGURNI DA JE SVE 
DOBRO URADENO ONDA MOZETE SNIMITI I SACUVATI OVE VRIJEDNOST/. 

O SAVE,sacuvaj. 

10.Ako zivite na trzistu gdje je brojcanik kilometraze izrazen u miljama sada bi trebalo da ga vratite u 
miljama. Da bi ovo uradili morate pogledati fabricko uputstvo za vozilo.Evo primjera: 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

O CODING - 07,kodiranje. 

■§<: Promijenite treci broj od 3 (Canada) na2 (USA). 

O DO IT !,primijeni. 

Pogledajte displej gdje bi sada trebalo da je prikaz u miljama, a ne u kilometrima (km). 



Usaglasavanje kljuceva sa cetvorocifrenimkodom 



Ovo je procedura za usaglasavanje NOVIH kljuceva sa VW/Audi vozilima koja imaju Immobilizer.Od 
11.03.2002 Volkswagen i Audi prelaze na 7-mo cifreni tajni kod umjesto cetvorocifrenog.Kljucevi 
moraju biti kodirani koristeci novi 7-mo cifreni metod tajnog koda,SKC (Secret Key Code),sve dok 
vlasnik jos ima ispravan,validan cetvorocifreni kod. 



Usaglasavanje kljuceva na vozilima koja imaju Immobilizer na instrument tabli 



(ukljucujuci mnoge 1999+ Golf/GTI/Jetta/Nova Buba/Passattakode i Audi) 

1. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 
O LOGIN - 11, pristup. 

■§<: Ispred cetvorocifrenog broja unesiteO (nulu),npr. ako je Vas broj 1234 unesite 01234. 
O DO IT !,primijeni. 

2. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvorite kanal 21. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value"\e broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
■§<: Unesite novu vrijednost 0. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

■§<: Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim bropm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni, ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

3. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz brave. 

4.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kortakt.Svijetlo za upozorenje od Immobilizer-a na 
instrument tabli ce se pojaviti oko 2 sekunda a zatim ce nestati. Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. 

5.Ponovite korak 4. za svaki kljuc,sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 



Usaglasavanje kljuceva sa vozilima koja imaju odvojen Immobilizer 



(ukljucujuci mnoge 2000+ EuroVan,Cabrio i mnoge starie neamericke modele) 

1. 

O SELECT,odaberi. 
O 25 -IMMOBILIZER. 
O LOGIN - 11, pristup. 

■§<: Ispred cetvorocifrenog broja unesiteO (nulu),npr. ako je Vas broj 1234 unesite 01234. 
O DO IT !,primijeni. 

2. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvorite kanal 01. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value "je broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
■§<: Unesite novu vrijednost 0. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

■§<: Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim bropm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni, ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O TEST,testiraj. 
O SAVE,sacuvaj. 

3. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz brave. 

4.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kontakt.Odbojte do 2. Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. 



5.Ponovite korak 4. za svaki kljuc,sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 



Usaglasavanje kljuceva sa 7-mo cifrenim kodom 



Ovo je procedura za usaglasavanje NOVIH kljuceva sa VW/Audi vozilima koja imaju Immobilizer.Od 
11.03.2002 Volkswagen i Audi prelaze na 7-mo cifreni tajni kod umjesto cetvorocifrenog.Kljucevi 
moraju biti kodirani koristeci novi 7-mo cifreni metod tajnog koda,SKC (Secret Key Code),sve dok 
vlasnik jos ima ispravan,validan cetvorocifreni kod. 



Usaglasavanje kljuceva sa vozilima koja imaju Immobilizer na instrument tabli 



(ukljucujuci mnoge 1999+ Golf/GTI/Jetta/Nova Buba/Passattakode i Audi) 

1. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

■§<: Prepisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja "Extra".\J nekim novim vozilima ako broj 
Immobilizer-a nije u polju 'Extra "provjerite^tvorite grupu 081 u mjernim blokovima. 

2.Ponesite broj Immobilizer-a zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika kod dilera kod 
kojeg ste kupili vozilo i zatrazite 7-mo cifreni, SKC (Secret Key Code),tajni kod.Pogledaj dodatak K . 

3.lzmjerite voltmetrom napon na akumulatoru.Mora biti najmanje 12,5 V ili veci. 

4. 

O SELECT,odaberi. 

O 17 - INSTRUMENTSJnstrument tabla. 

O LOGIN - 11,pristup.Neka novija vozila koriste 16 - Security Access, sigurnosni pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

5.VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup, gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 
DO IT !,primijeni. 

6. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvorite kanal 21. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value "je broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
% Unesite novu vrijednost 0. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

% Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim bropm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni, ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O SAVE,sacuvaj. 

7. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz brave. 



± 

8.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kortakt.Svijetlo za upozorenje od Immobilizer-a na 
instrument tabli ce se pojaviti oko 2 sekunda a zatim ce restati. Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. 

9.Ponovite korak 8. za svaki kljuc,sve dok se svi kljucevi ne usklade,usaglase. 



Usaglasavanje kljuceva sa vozilima koja imaju odvojen Immobilizer 



(ukljucujuci mnoge 2000+ EuroVan,Cabrio i mnoge starijeneamericke modele) 

1. 

O SELECT,odaberi. 
O 25 - IMMOBILIZER. 

^ Prepisite 14-to cifreni broj Immobilizer-a iz polja 'Extra". 

2.Ponesite broj Immobilizer-a zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika kod dilera kod 
kojeg ste kupili vozilo i zatrazite 7-mo cifreni, SKC (Secret Key Code),tajni kod.Pogledaj dodatak K . 

3.lzmjerite voltmetrom napon na akumulatoru.Mora biti najmanje 12,5 V ili veci. 

4. 

O SELECT,odaberi. 
O 25 - IMMOBILIZER. 
O LOGIN - 11, pristup. 
O USE 7-digit PIN/SKC. 

X Unesite 7-mo cifreni PIN (broj),datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

5.VAG-COM ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratiti Vas na ekran za logovanje 
(LOGIN), pristup, gdje ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX".DO IT !,primijeni. 

6. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

Otvorite kanal 01. 
O READ,procitaj. 

Vrijednost u polju "Stored Value "je broj kljuceva trenutno usaglasenih. 
X Unesite novu vrijednost 0. 
O SAVE,sacuvaj. 

Ovaj potez ce izbrisati,ocistiti sva usaglasavanja sa starm kljucevima. 

% Unesite novu vrijednost korespondirajuci sa ukupnim bropm kljuceva koji trebaju biti 
usaglaseni, ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc/kljuceve. 
O SAVE,sacuvaj. 

7. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz brave. 

8.Stavite sledeci kljuc u bravu i opet ukljucite kontakt.Odbojte do 2. Iskljucite kontakt i izvadite kljuc iz 
brave. Ponovite ovaj korak za svaki kljuc,sve dok se svi kljuce/i ne usklade,usaglase. 



Usaglasavanje daljinskog upravljaca sa kljucevima 



Ovo je procedura za usaglasavanje nove radio frekvencije na daljinskom upravljacu na mnogim 
VW/Audi vozilima.Ovdje nece biti izlozenokako da usaglasite komponente Immobilizer-a jer sam to 
vec objasnio u predhodnim procedurama. 

Pripremite sve daljinske upravljace koje zelite da usag"asite.Stavite jedan kljuc u bravu i ukljucite 
kontakt. 

O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT. CONV. ili 35 - CENT. LOCKING (u zavisnosti koja je opcija raspoloziva). 
O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Otvorite kanal 01 (u nekim modelima Audi-a moze biti kanal 021). 
O READ,procitaj. 

Nakon ovoga u polju "Stored Value" ce se pojaviti vrijednost trenutno memorisanih daljinskih 
upravljaca. 

X Unesite ukupan broj kljuceva,najvise do 4 (ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc) u polju "New Value" 
O TEST,testiraj. 

■§< Provjeri da li je broj u polju 'Test Va/ue"ispravan. 
O SAVE,sacuvaj. 

Nakon toga pritisnite i drzite (najmanje 1 sekund) dugme za OTKLJUCAVANJE na daljinskom 
upravljacu. Nakon toga ce vrijeme biti zapamceno.Ako prcgramirate vise od jednog daljinskog 
upravljaca pritisnite i drzite dugme za OTKLJUCAVANJE na drugom upravljacu jednu 
sekundu, pritisnite i drzite dugme za OTKLJUCAVANJE na trecem upravljacu jednu sekundu i tako 
redom.Za ovaj posao imate na raspolaganju ukupno 15 sekundi. 

Nakon memorisanja svakog kljuca vozilo ce Vas na neki nacin upozoriti da je kljuc prihvacen.Ta 
pojava moze da se manifestuje kao treptanje svijetala,aktiviranje sirenejtd. 

Ako ova procedura ne radi,ako vozilo nema ni kanal 01 ni kanal 021,sledite sledecu proceduru: 

Stavite u vozilo stari kljuc,kljuc koji radi sa tim vozilomi ukljucite samo kontaktNe smijete startovati 
vozilo !!! 

O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT. CONV. ili 35 - CENT. LOCKING (u zavisnosti koja je opcija raspoloziva). 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

X Otvorite grupu 003 (u nekim vozilima moze biti grupa 007). 

O GO !,kreni. 

Vrijednost u polju 2 pokazuje koliko je daljinskih upravljaca usaglaseno i u kopj su memorijskoj 
poziciji,npr. "0001" indicira 1 transmiter u poziciji I.Zakljucajte vozilo od spolja koristeci NOVI 
neusaglaseni kljuc u zakljucanim vratima od vozaca. 

Pritisnite dugme za OTKLJUCAVANJE na NOVOM kljucu do 5 sekundi sto je cesto dovoljno da 
promijeni sledecu poziciju memorije,npr. ako je vrijednost u polju 2 "0001" treba da pritisnete dva 
puta dugme za otkljucavanje na novom kljucu da ga stavite u memorijsku pozicju 2. 
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Nakon memorisanja svakog kljuca vozilo ce Vas na neki nacin upozoriti da je kljuc prihvacen.Ta 
pojava moze da se manifestuje kao treptanje svijetala,aktiviranje sirenejtd. 

Sacekajte 5 sekundi i nakon tog vremena pritisnite dugme za otkljicavanje na novom kljucu da bi 
otkljucali vrata. 

Iskljucite kontakt sa starim kljucem koji je vec u bravi i izvadite ga. 
Pritisnite dugme za zakljucavanje i otkljucavanje na NOVOM kljucu. 
Stavite NOVI kljuc u bravu,dajte kontakt ali ne smijete startovati vozilo. 
O SELECT,odaberi. 

O 46 - CENT. CONV. ili 35 - CENT. LOCKING (u zavisnosti koja je opcija raspoloziva). 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvorite grupu 003 (u nekim vozilima moze biti grupa 007). 

O GO !,kreni. 

Vrijednost u polju 2 bi sada trebalo da pokazuje 0011 pokazujuci da su stari kljucevi i dalje u poziciji 1 
a da su NOVI kljucevi usagleseni sa pozicijom2. 

Vodite racuna da su NOVI kljucevi uvjek kodirani u slobodnoj memorijskoj poziciji (gdje je 0 u grupi 
003 polje 2).Ako se koristi zauzeta pozicija (razlicita od 1) transmiter predhodno kodiran na ovu 
poziciju vise nece raditi. 



Zamjena pumpe za ubrizgavanje kod 2,5L V6 TDI motora koji koriste Immobilizer 3 



Ovo je procedura za zamjenu pumpe za ubrizgavanje kod 2,5L V6 TDI motora na VW/Audi/Skoda i 
Seat vozilima koja koriste Immobilizer 3.Prije procedure mora se odrediti broj sasije i Immobilizer-a. 

Odre&ivanje broja sasije i broja Immobilizer-a 

Postoje dva nacina da odredite brqj sasije i broj Immobilizer-a. 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

Pogledaj brojeve u prvo "Extra" polje.Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj 
Immobilizer-a. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
ili 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvorite grupu 081. 
O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj Immobilizer-a. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Zamjena pumpe za ubrizgavanje 

Prije zamjene pumpe MORATE ispuniti sledeca tri uslova: 

1. NOVA pumpa za ubrizgavanje mora biti vec ugradena u vczilo. 

2. Napon akumulatora mora biti najmanje 12,5V. 

3. MORATE imati broj Immobilizer-a sa motora (pogledaj proceduru iznad). 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN - 11, pristup. 

Postoje dvije mogucnosti da unesete PIN u zavisnosti o kakvom se kodirajnu radi. 

• 4-voro cifreni PIN morate unijeti kao 5-to cifreni broj,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

Unesite 7-mo cifreni PIN (broj),datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom prodavnice 
(WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 

O OK. 

Program ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratti Vas na ekran za logovanje (LOGIN),pristup,gdje 
ce pristupni kod biti prikazan kao "XXXXX". 



O DO IT !,primijeni. 
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O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvorite kanal 050. 
O READ,procitaj. 

Postoje dvije mogucnosti kako da unesete PIN u zavisnostio kakvom se kodirajnu radi. 

• 4-voro cifreni PIN morate unijeti kao 5-to cifreni broj,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

Unesite 7-mo cifreni PIN (broj),datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom prodavnice 
(WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 

O OK. 

Program ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratti Vas na ekran za logovanje (LOGIN),pristup,gdje 
ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 

O DO IT !,primijeni. 

O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 

Iskljucite kontakt na kljucu i ostavite vozilo iskljuceno prblizno 1 minut,a zatim ukljucite kontakt. 
Pokrenite motor da provjerite da li je adaptacija uspjesno primijenjena. 



Immobilizer 4 

Zamjena ECU-a (Engine Control Unit) 



Ovo je procedura koja detaljno objasnjava kako da zamijenite glavni modul (kompjuter,kontroler) od 
motora na VW/Audi/§koda i Seat vozilima koja imaju Immobilizer IV. 

Odredivanje broja sasije (ECU) i broja immobilizera 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvori grupu 081. 
O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj Immobilizera (ne pokazuje se na 
svim modelima). 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Za modele koji nemaju broj Immobilizera morate uradti sledece: 

O ADVANCED ID-1 A,napredni identifikacioni brojevi. 
Pogledaj vrijednost u polju Immo 4 Challenge. 

Imajte uvjek na umu da se brojevi koje ocitate u ovom polju mijenjaju svaki put u novu vrijednost 
kada ukljucujete/iskljucujete kontakt na kljucu.To znaci davrijednost koju vidite u torn polju vazi samo 
dok je dat kontakt na kljucu.Kada iskljucite kontakt i ponovoga ukljucite,a nakon toga opet pogledate 
u ovo polje,pojavice se nova,druga vrijednost. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Odredivanje broja sasije (Instrument tabla) i broja Immobilizera 

O SELECT,odaberi. 

O 25 -IMMOBILIZER. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

■§<: Otvori grupu 081. 

O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj Immobilizera (ne pokazuje se na 
svim modelima). 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Za modele koji nemaju broj Immobilizera morate uradti sledece: 

O ADVANCED ID-1 A,napredni identifikacioni brojevi. 
Pogledaj vrijednost u polju Immo 4 Challenge. 

Imajte uvjek na umu da se brojevi koje ocitate u ovom polju mijenjaju svaki put u novu vrijednost 
kada ukljucujete/iskljucujete kontakt na kljucu.To znaci davrijednost koju vidite u torn polju vazi samo 
dok je dat kontakt na kljucu.Kada iskljucite kontakt i ponovoga ukljucite,a nakon toga opet pogledate 
u ovo polje,pojavice se nova,druga vrijednost. 



O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Zamjena koriscenog ECU-a (Engine Control Unit) 



Ovo je procedura koja detaljno objasnjava kako da zamjenite korisceni modul (kompjuter,kontroler) 
od motora na VW/Audi/Skoda i Seat vozilima koja imaju Immobilizer IV. 

Za ovu proceduru morate imati ispunjene sledece preduslo/e : 

• NOVI (KORISCENI) modul je vec bio instaliran u vozilu 

• Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

• Sve vrijednosti relevantnih kodiranja i prilagodavanp (adaptacija) trebaju biti prebacene iz 
STAROG (ORIGINALNOG) modula u NOVI (KORISCENI) modul. 

• Morate imati obadva PIN-a,i od STAROG (ORIGINALNOG) i od NOVOG (KORISCENOG) 
modula. 

Uradite sledece: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

Za sledecu proceduru koristite PIN saNOVE (KORISCENE) instrument table. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 

da li se radi o 4/5 cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• 4/5 cifreni PIN morate unijeti kao 5-to cifreni broj,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

■§<: Unesite 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

Program ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratti Vas na ekran za logovanje (LOGIN),pristup,gdje 
ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 

O DO IT !,primijeni. 

Sada ce te vidjeti natpis na instrument tabli Immobilizer Adaptation Active (prilagodavanje 
Immobilizera aktivno).Sacekajte sve dok se natpis ne promjeni u natpis Immobilizer Active 
(Immobilizer aktivan).Za ovaj posao je ukupno potrebno do 2 minuta. 

Nakon toga: 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvorite kanal 050. 
O READ,procitaj. 

Za sledecu proceduru koristite PIN sa STARE (ORIGINALNE) instrument table. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 

da li se radi o 4/5 cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• 4/5 cifreni PIN morate unijeti kao 5-to cifreni broj,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 
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O USE 7-digit PIN/SKC. 

X Unesite 7-mo cifreni PIN (broj), datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 

Program ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratti Vas na ekran za logovanje (LOGIN),pristup,gdje 
ce pristupni kod biti prikazan kao"XXXXX". 

O TEST,testiraj. 

% Provjerite prvu izmjerenu vrijednost. 
O SAVE,sacuvaj. 

O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Sada morate uraditi sledece: 

• Iskljucite kontakt na kljucu i ostavite vozilo iskljuceno Iminut.Nakon tog vremena ponovo ukljucite 
kontakt. 

• Provjerite da li je NOVI (KORISCENI) modul sada prkazao broj sasije (i broj Immobilizera ako ima 
takvu mogucnost ?). 



Zamjena novog ECU-a (Engine Control Unit) 



Ovo je procedura koja detaljno objasnjava kako da zamijenite novi modul (kompjuter,kontroler) od 
motora na VW/Audi/Skoda i Seat vozilima koja imaju Immobilizer IV. 

Za ovu proceduru morate imati ispunjene sledece preduslo/e : 

• NOVI (KORISCENI) modul je vec bio instaliran u vozilu 

• Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

• Sve vrijednosti relevantnih kodiranja i prilagodavanp (adaptacija) trebaju biti prebacene iz 
STAROG (ORIGINALNOG) modula u NOVI (KORISCENI) modul. 

• Morate imati PIN-ove od vozila. 

Uradite sledece: 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

X Otvorite kanal 050. 

O READ,procitaj. 

Za sledecu proceduru koristitePIN od vozila. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 
da li se radi o 4/5 cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• 4/5 cifreni PIN morate unijeti kao 5-to cifreni broj,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O USE 7-digit PIN/SKC. 

X Unesite 7-mo cifreni PIN (broj),datum kada je PIN generisan od dilera zajedno sa kodom 
prodavnice (WSC) i brojem uvoznika od dilera koji je generisao kod ( dodatak K ). 
O OK. 
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Program ce potvrditi podatke koje ste unijeli i vratti Vas na ekran za logovanje (LOGIN),pristup,gdje 
ce pristupni kod biti prikazan kao "XXXXX". 

O TEST,testiraj. 

% Provjerite prvu izmjerenu vrijednost. 
O SAVE.sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Sada ce te vidjeti natpis na instrument tabli Immobilizer Adaptation Active (prilagodavanje 
Immobilizera aktivno).Sacekajte sve dok se natpis ne promjeni u natpis Immobilizer Active 
(Immobilizer aktivan).Za ovaj posao je ukupno potrebno do 2 minuta. 

Sada morate uraditi sledece: 

• Iskljucite kontakt na kljucu i ostavite vozilo iskljuceno Iminut.Nakon tog vremena ponovo ukljucite 
kontakt. 

• Provjerite da li je NOVI (KORISCENI) modul sada prikazao broj sasije (i broj Immobilizera ako ima 
takvu mogucnost ?). 



Zamjena Immobilizer-a (instrument tabla) 



Ovo je procedura koja detaljno objasnjava kako da zamijenite instrument tablu sa Immobilizerom 
4,kada je kontrolni modul Immobilizer-a integrisan u instrument tabli. 

Odredivanje broja Immobilizera i broja sasije (ECU) 

O SELECT,odaberi. 

O 01 - ENGINE, motor. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 081. 

O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj Immobilizera. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 

Odredivanje broja Immobilizera i broja sasije (instrument tabla) 

O SELECT,odaberi. 

O 25 -IMMOBILIZER. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

% Otvori grupu 081. 

O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije. Drugi 14-to cifreni broj je broj Immobilizera. 
O DONE.GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 



Zamjena koriscene instrument table 



Za ovu proceduru morate imati ispunjene sledece preduslo/e : 

• NOVA (KORISCENA) tabla je instalirana u vozilo. 

• Napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

• Sve vrijednosti relevantnih kodiranja i prilagodavarja (adaptacija) trebaju biti prebacene iz STARE 
(ORIGINALNE) table u NOVU (KORISCENU) tablu. 

• Morate imati obadva PIN-a,i od STARE (ORIGINALNE) i od NOVE (KORISCENE) table. 

• Morate imati RADIO kod (vazi samo za fabricke radio aparate). 

Zatim uradite sledece: 

O SELECT,odaberi. 
O 25 -IMMOBILIZER. 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

Za sledecu proceduru koristite PIN saNOVE (KORISCENE) instrument table. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 

da li se radi o 4-voro cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• Za 4-cifreni PIN unesite broj 0 ispred PIN-a,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O Use 7-digit PIN/SKC,koristi 7-mo cifreni PIN. 

Unesite 7-mo cifreni PIN, datum kada je PIN generisan zajedno sa WSC kodom i brojem uvoznika.Za 
detalje pogledajte dodatak K . 

O OK. 

Ako je sve u redu program ce potvrditi da su podaci kojeste unijeli ispravni i vratice se na predhodni 
ekran gdje je pristupni kod prikazan kao "XXXXX". 

O DO IT !,primijeni. 

Sada ce te vidjeti natpis na instrument tabli Immobilizer Adaptation Active (prilagodavanje 
Immobilizes aktivno).Sacekajte sve dok se natpis ne promjeni u natpis Immobilizer Active 
(Immobilizer aktivan).Za ovaj posao je ukupno potrebno do 2 minuta. 

Uradite sledece: 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
X Otvorite kanal 050. 
O READ,procitaj. 

Za sledecu proceduru koristite PIN sa STARE (ORIGINALNE) instrument table. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 

da li se radi o 4-voro cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 
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• Za 4-cifreni PIN unesite broj 0 ispred PIN-a,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O Use 7-digit PIN/SKC,koristi 7-mo cifreni PIN. 

Unesite 7-mo cifreni PIN, datum kada je PIN generisan zajedno sa WSC kodom i brojem uvoznika.Za 
detalje pogledajte dodatak K . 

O OK. 

Ako je sve u redu program ce potvrditi da su podaci kojeste unijeli ispravni i vratice se na predhodni 
ekran gdje je pristupni kod prikazan kao "XXXXX". 

O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul.vrati se. 
Sada morate uraditi sledece: 

• Iskljucite kontakt na kljucu i ostavite vozilo iskljuceno Iminut.Nakon tog vremena ponovo ukljucite 
kontakt. 

• Provjerite da li NOVA (KORISCENA) instrument tabla pokazuje broj sasije i broj Immobilizera. 
Nakon svega primijenite proceduru na sledecoj strani,usaglasavanja kljuceva. 



Usaglasavanje kljuceva 



Ova procedura objasnjava kako da usaglasite NOVE kljucevena vozilima koja imaju Immobilizer IV. 

Odredivanje IMMO broja i broja sasije 

O SELECT,odaberi. 
O 25 - IMMOBILIZER. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 

Otvorite grupu 081. 
O GO !,kreni. 

Prvi 17-to cifreni broj je broj sasije vozila.Drugi 14-to cifreni broj je IMMO broj. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Usaglasavanje kljuceva 

Prije procedure treba da znate da: 

• svi kljucevi su ili nisu ranije prilagodavani na vozilu. 

• mozete usaglasiti najvise do 8 kljuceva. 

• dok prilagodavate svaki kljuc posebno nijedan diugi kljuc u torn trenutku ne smije biti blizu. 

• napon akumulatora mora biti najmanje 12V. 

O SELECT,odaberi. 
O 25 - IMMOBILIZER. 

O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
% Otvorite grupu 002. 
O GO !,kreni. 

Vrijednost u polju 3 mora biti I.Ako vrijednost nije 1 onda taj kljuc nema mogucnost da se prilagodi 
torn sistemu.Na sledeci nacin mozete provjeriti svaki kljuc 

K Otvorite grupu 003. 
O GO !,kreni. 

Uvjerite se da je vrijeme zakljucavanja koje je prikazaio u poljima 1,2 i 3 (vrijeme je prikazano u 
minutima) jednako O.Ako vrijeme nije 0 onda: 

• NIKAKO ne smijete iskljuciti kontakt na kljucu !!! 

• Ostavite vozilo da odstoji najmanje za broj minuta prikazanim u poljima 1,2 i 3. 
O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

Nakon toga uradite sledece: 

O SECURITY ACCESS - 16,sigurnosni pristup. 

Postoje dva moguca nacina da unesete PIN,odaberite jedan koji mozete da primijenite u zavisnosti 
da li se radi o 4-voro cifrenom ili 7-mo cifrenom PIN-u. 

• Za 4-cifreni PIN unesite broj 0 ispred PIN-a,npr. ako je vas PIN 1234 onda unesite 01234. 

• Za 7-mo cifreni PIN uradite sledece: 

O Use 7-digit PIN/SKC,koristi 7-mo cifreni PIN. 

Unesite 7-mo cifreni PIN, datum kada je PIN generisan zajedno sa WSC kodom i brojem uvoznika.Za 
detalje pogledajte dodatak K . 
O OK. 



± 

Ako je sve u redu program ce potvrditi da su podaci kojeste unijeli ispravni i vratice se na predhodni 
ekran gdje je pristupni kod prikazan kao "XXXXX". 

O DO IT !,primijeni. 

Nakon toga izvrsite provjeru: 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 
% Otvorite kanal 01. 
O READ,procitaj. 

Nakon ovoga u polju "Stored Value "ce se pojaviti vrijednost trenutno usaglasenih kljuceva. 

■§<: Unesite u polju "New Value" novu vrijednost kao ukupan broj kljuceva koji ce biti 

usaglaseni,ukljucujuci bilo koji postojeci kljuc.Stari kljuce/i ce automatski biti izbrisani. 

O SAVE,sacuvaj. 

O DONE, GO BACK,zavrseno,vrati se. 

O CLOSE CONTROLLER, GO BACK - 06,zatvori modul,vrati se. 
Ponovite sledece korake sve dok ne usaglasite sve kljuceve 

• iskljucite kontakt na kljucu i izvadite kljuc. 

• stavite sledeci kljuc u bravu i ukljucite kontakt. 

• svijetlo od upozorenja za Immobilizer cezasvijeliti oko 2 sekunda,zatim iskljucite kontakt i izvadite 
kljuc 

<D UKUPNO VRIJEME KOJE IMATE NA RASPOLAGANJU ZA USAGLASAVANJE SVIH KLJUCEVA NE SMIJE PRECI 
60 SEKUNDI (1 MINUT). 



Rekalibracija ventila izduvnih gasova (EGR) 



SVE MOGUCE POSLEDICE PRIMJENOMOVE PROCEDURE PRIHVATATE N A VLASTITI RIZIK ! 

Specijalne adaptacije: pristupni kod (login code) je 12233. 



Ova procedura NIJE primjenljiva na motorima sa oznakom PDjer oni koriste potpuno drugi,razlicit 
EGR sistem za koji nije poznato da je potrebna modifikacija ! 



Za primjenu sledecih podesavanja (izuzev na praznom hocujer gasu) potrebno je pristupiti sistemu 
sa sigurnosnim kodom (Login), koji ce u ovom slucaju biti 12233. 

Zloupotreba nekih prilagodavanja moze dovesti do ostecenja motora ! 

Treba da znate da se EGR podesavanja koriste samo za uslove van puta ! 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O LOGIN - 11, pristup. 

Unesi sifru za pristup 12233 da bi prvo aktivirao posebna prilagodavanja. 
O DO IT Lprimijeni. 

O ADAPTATION - 10, prilagodavanje. 

■§<: Unesite broj kanala kao sto ce biti navedeno u daljem tekstu.Unesite predlozenu vrijednost u polje 
„new value" (nova vrijednost). 
O TEST,testiraj. 

■§<: Provjerite vrijednost u polju Jest value" (testirana vrijednost),da bi se uvjerili da li je adaptaciona 
vrijednost prihvatljiva ! 
O SAVE,sacuvaj. 

Kanal 1 : kvantitet ubrizgavanja 

• Provjerite kvantitet ubrizgavanja na ler gasu tako sto motor treba biti zagrijan i svi potrosaci 
moraju biti iskljuceni. 

• Specificirana vrijednost treba biti izmedu 2,5 do 9 mg/h. 

• Ako zelite da promijenite vrijednost ubrizgavanja goriva idite u adaptacioni kanal 1. 

• Za malo poboljsanje reakcije gasa mozete probati da smanjite vrijednost. 

Kanal 2: prazan hod (ler gas) 

• Nije potreban pristupni kod,sifra. 

• Vrijednost zalihe adaptacije trebala bi biti 32768 (odgovara broju obrtaja motora od 903 obrt./min.) 

• Ovu vrijednost mozete povecati ili smanjiti da napravite korekciju ler gasa. 

Kanal 3: EGR (recirkulacija izduvnih gasova) 

• Da smanjite kapacitet izduvnih gasova (EGR),povecajte broj na najvecu mogucu vrijednost 
(tipicno 33768). 

• To ce odvratiti/usporiti problem zacepljenja usisne cije/i i smanjiti dim. 

• lako je protokomjer (MAF) na ler gasu u specificiranim vrijednostima (370 mg/h) nemojte koristiti 
ovu adaptaciju na putu. 

• Dakle,ovo podesavanje recirkulacije izduvnih gasova (EGR) je namijenjeno ISKLJUCIVO za 
uslove van puta ! 



Kanal 4: 

NIKAKO NE EKSPERIMENTISITE SA VRIJEDNOSTIMA IZ OVOG KANALA !!! 



Kanal 5: Uslovi startovanja 

• lako nije dokumentovan (nema podataka) ovaj kanal utice na kvantitet ubrizgavanja kontrolnog 
modula dozvoljavajuci mu da startuje. 

• Privremeno mozete eksperimentisati sa ovim vrijednostima samo ako imate problema sa 
startovanjem. 

Kanal 18: Ogranicavac brzine 



• Na nekim EDC-15 modulima ovaj kanal ima vrijednost razlicitu od nub,npr.190. 

• Ovo je ogranicavac brzine,NE EKSPERIMENTISITE SA NJIM !!! 

• Moze se samo jednom podesavati i to na nizu vrijednost!!! Ne mozete povecavati vrijednost,a 
ako je smanjite necete je moci vratiii na prvobitnu vrijednost !!! 

• Dakle,ne eksperimentisite sa ovim kanalom sve dok se stvarno ne odlucite da smanjite vrijednost 
ogranicenja brzine !!! 

• ZAPAMTITE !!! NAKON VRACANJA NEMA POVRATKA NAZAD !!! 

• SAV RIZIK PRIHVATATE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST !!! 



Ocitavanje pravog stanja predene kilometraze 



Utvrdivanje pravog stanja predene kilometraze moguce e sprovesti na nekim TDI motorima koji 
imaju takvu mogucnost. Moguca je greska prilikom racunanja od 5%.Racunanje se vrsi potpuno 
nezavisno i nema nikakve veze sa modulom za instrument tablu u kojem je zapisano stanje predene 
ili "vracane" kilometraze. 

Pokrenite program VAG-COM 704.1. Ovdje namjerno napominjem i verziju jer starije verzije 
programa VAG-COM (512.4 ; 504.1 ; 409.1 ; 311.2...itd.) nemaju mogucnost ocitavanja pravog stanja 
predene kilometraze. 

■§<: Ukljucite kontakt na kljucu: 

O APPLICATIONS,aplikacije. 

O DISPLAY EDC15 MILEAGE, prikaz pravog stanja predene kilometraze 
■§<: Program ce pokusati da uspostavi vezu sa modulom za mobr,01 -Engine, 
kada uspostavi vezu pritisnite dugme READ (procitaj) i sacekajte. 

Ako je sve u redu,ako postoji mogucnost da na vozilu mozee ocitati pravo stanje predene 
kilometraze dobicete ekran kao na slici ispod.Na njemu se \idi pravo (priblizno) stanje predene 
kilometraze izrazeno u kilometrima i ispod u miljama. 

Program vas dalje obavjestava da je dobijeni rezultatprikazana kilometraza izracunata nezavisno u 
modulujntegracijom brzine vozila. Moguce je ocekivati giesku od 5 procenata.Ukoliko se prikazani 
izracunati rezultat drasticno razlikuje od onog na instrunent tabli u vozilu, onda je ispunjen neki od 
sledecih uslova : 

• modul je nekad bio mijenjan 

• mjerac kilometraze je mijenjan 

• mjerac kilometraze je vracan 



VAG-COM: ECU Mileage 



30564 km 
18991 miles 



Note 



The above mileage was independently computed in the ECU by integrating 
vehicle speed Some level of discrepancy with the odometer (5%) can be 
expected. If the mileages differ noticeably, there can be several causes: 
-The ECU was replaced in the past 
-The odometer was replaced in the past 
-The odometer was rolled back! 



Read 



Option 



Done. Go Back 



DODATAK A : Brza pitanja i odgovori 



KORISNI SAVJETI 



(D Ako koristite zonski alarm iskljucite ga dok kohstite program VAG-COM. 

(D Ukoliko na racunaru imate aktivan neki od antivirus programs iskljucite ga dok ne zavrsite sa 
radom jer moze da vam pravi probleme prilikom rada sa programom VAG-COM. 

® SP1 (Servisni Paket 1) za Windows 2000 stvara negativan efekat kada radi sa programom VAG- 
COM. Ovaj servisni paket ometa komunikaciju sa nekim modulima tako da postaje 
nepouzdana,nesigurna.Ako koristite Windows 2000 sa SP1 onda morate instalirati SP2 Hi SP3. 

CD Nikad ne otvarajte neki drugi program dok radite sa programom VAG-COM, ako ne morate. 



2000-2001 VW Golf/GTI/Jetta/Buba,sistem vazdusnih jastuka (Airbag) 
Svijetlo od upozorenja (signalna lampa) za vazdusni jastuk (Airbag) stalno stoji upaljena posle 
skeniranja ovog modula sa starijim verzijama programa .Modul vazdusnog jastuka 

pokazuje DTC 65535 indicirajuci internu gresku koja se ne moze izbrisati. Ovaj problem je ogranicen 
na module sa vazdusnim jastukom koji imaju serijski broj .Ako imate 2000/2001 

Golf/Jetta/Bora,Buba ili slican Seat ili Skoda model tieba da pogledate na samom modulu njegov 
serijski broj.Ako nije broj onda mozete sigurno da ga skenirate Ako je na modulu broj 

onda je rizicno pokusavati da mu pristupite.Savjetujem Vam da NE skenirate modul 
sa vazdusnim jastucima na pomenutim vozilima ako ne morate jer postoji mogucnost da ga stavite 
van funkcije. Problem je moguce fabricka greska u samom modulu jer je povucen iz prodaje kao 
rezervni dio.Zamijenjen je sa novim koji ima serijski broj 1C0-909-605-A na kome bi trebalo da je 
greska ispravljena.Ova verzija programa ima mogucnost resenja problema tako sto ce 

vam sugerisati da iskljucite kontakt na kljucu,sacekate oko 30 s&undi koje ce zapoceti da odbrojava 
a nakon tog vremena ce od vas traziti da iskljucite a zatim ponovo ukljucite kontakt.Zatim normalno 
nastavljate da radite.Takode,progam moze bez najave da rijesi ovaj problem a da vam ne prijavi 
nikakvu poruku.U svakom slucaju budite oprezni kada radite sa modulom za vazdusni jastuk 
(Airbag)Jer sva eksperimentisanja i moguce posledice snosite naSOPSTVENU ODGOVORNOST ! 



1997 VW PASSAT B5,sistem centralnih pogodnosti 



Ovi moduli imaju gresku koja izaziva pad komunikacije (pucanje,prekidanje veze) kada program 
VAG-COM zahtijeva door-slave informaciju koja se nalazi u polju "Extra". Rad je moguc u verziji 
0.70e koja ne zahtijeva bilo kakvu "Extra" informaciju. Ako imate 1997 B5 Passat (samo neamericki 
modeli) koristite 0.70e na centralnom prilagodnom sistemu.Od 1998 pa na dalje Passat-i nemaju ovaj 
problem. 



Moze li adapter 



da radi VW Golf-a 5 i slicne modele vozila ? 



Moze.Adapter VG 2007 PRO OS je u potpunosti kompatibilan sa svim novim vozilima Volkswagen 
grupe (2004+) jer ima implementiranu CAN magistralu za brzi prenos podataka.To znaci da sa 
adapterom VG 2007 PRO OS mozete normalno da radite sa svim vozilima Volkswagen grupe 
(Volkswagen/Audi/Skoda/Seat) koji za dijagnostiku koriste novu magistralu za brzi prenos podataka. 



Audi 2003+ 01 J (CVT) Transmisija ? 



Ima neobicne zahtjeve za timing (tajming).Ako vam sedesi ovakav problem udite u opcije i u polju 
Char Int postavite vrijednost na 4 ili 5. 



Audi 2004+ Bluetooth/modul za pripremu,postavljanje telefona 
8P0-862-335 



Problematic^ modul ima oznaku :i5lii:ftE»KR Kada se koristi na nekom od Audi A4,A6 (samo sa 
C4/4B sasijom) i TT (samo sa 8N sasijom),ovoj modul moze praviti probleme prilikom komunikacije u 
zavisnosti od verzije software-a koja se nalazi u samom modulu (program sa kojim modul radi). Modul 
radi dobro kada je instaliran u vozilu koje koristi CAN magistralu za protok podataka (npr.Audi A3 sa 
sasijom 8P i njemu slicna vozila). 



1994-1997 C4 (A6/S6),instrument grupa 



Imaju gresku u visokobitnim taktu.Sumnja se da koriste software-UART i ponekad neprekidne 
bitove.Detekcija greske/ispravka ugradena je u VAG-COM protokolu niskog nivoa.Od verzije 0.70 se 
vodi racuna u vecini slucajeva ali i dalje ima informacja da ne mogu da komuniciraju sa ovim 
grupama.U verziji 0.75+ molim da pogledate Char In u opcionom ekranu da li je podesen na 
vrijednost 3 (koja je i fabricki postavljena).Na nekim kompjuterima mcze biti neophodno da se podesi 
ova vrijednost na neku drugu.Na brzim kompjuterima pokisaj vecu vrijednost,na sporim 
manju.Ocistite prikljucne terminale sa nekim od cistaca zaelektroniku (kontakt sprej).Posle ciscenja 
kontakata izgleda da vise nema ovih problema. 



1995-2000 VW Sharan,elektricni modul (adresa 09) 



Ovi moduli imaju neke cudne greske u protokolu koje sprecavaju rad sa programom VAG- 
COM. Problem je rijesen od verzije 409+. 



Concert i Symphony radio aparati 



Napravila ih je Matsushita. Verzija Concert ima bucnu gresku (pravi buku,cuje se buka) dok pristupate 
(dijagnosticirate) ovom modulu.Medutim,neki modeli Concert radio aparata nece praviti ovu buku jer 
je u programu implementiran protokol niskog nivoa koji je smanjuje ali samo prilikom rada sa nekim 
modelima Concert-a,ne sa svima.Neki modeli Concert-a u nekim situacijama prelaze u neka sasvim 
cudna stanja prilikom pokusaja uspostavljanja komunikacijesa njima.Nacin da rijesite ovaj problem je 
da resetujete aparat tako sto ce te mu iskljuciti dovod rapajanja,+12V na 10-15 sekundi. 



1996-1997 Audi A6 2.8L 12V V6 masina 



Napravio ga je Hitachi. Ima gresku u modulu koja ne dozvoljava pouzdan monitoring ili pristup u vise 
mjernih grupa. Za ova vozila preporucujem samo gledanje ili pristupanje jednoj gripi u trenutku dok 
ispitujete.Nemojte koristite pristup ili ocitavanje visegrupa odjednom kada radite sa ovim vozilima. 



Mogu li koristiti program VAG-COM na standardnom,kucnom (desktop) racunaru ? 



Nema nikakve razlike izmedu prenosnog i kucnog racunara,osim stoje prenosni racunar manjih 
dimenzija.Jedini problem koji moze da se javi je duzina kablova.Za rad na kucnom racunaru potreban 
je kabal vece duzine. Standardna duzina fabrickog kabla p 3 metra a po potrebi se moze produziti na 
maksimalno 7,5 metara ukupne duzine. Sve duzine vece od7,5 metara ukupne duzine mogu dovesti 
do nepouzdane komunikacije. 



Hoce li VAG-COM raditi na mom automobilu ? 



VAG-COM radi na mnogim modelima VW/Audi/Skoda i Seat automobila proizvedenim od 1990- 
2007.Ako Vas VW/Audi/Skoda ili Seat ima 16-pinski OBD 2 konektor VAG-COM ce najvjerovatnije 
raditi.Ako Vas automobil ima stare 2x2 konektore (prikljjcke) VAG-COM bi trebalo da radi ukoliko 
neko nije vrsio prepravku konektora iz bilo kog razloga. 



Da li je potrebno jos nesto da znam da bih program VAG-COM koristio maksimalno ? 



Da.Dobro originalno fabricko uputstvo od proizvodaca treba da sadrzi procedure ispitivanja. 



VAG-COM komunicira ali je komunikacija losa ? 



Kod mnogih starijih racunara se javlja problem sa manjkom radne memorije kao i malom brzinom 
procesora.Ovo moze biti jedan od glavnih uzroka sporog rada ovog programa.Takode,ako imate 
aktiviran neki od Anti-Virus programa privremeno ga iskljucite ako pravi problems u radu sa 
programom. 



Zasto se cuje zvuk sa instrument table dok pristupam ABS modulu ? 



Kod mnogih automobila dolazi do serijskih ili jedinacrih povezanih zvukova sa instrument table kada 
pristupate ABS modulu dok ABS lampa za upozorenje sviptli govoreci Vam da komunicirate sa ovim 
modulom.To je potpuno normalno i zavrsice sa sviranjem kada zavrsite ispitivanje,podsjecajuci Vas 
da je ABS nefunkcionalan dok je u dijagnostickom rezimurada. 



Da li postoje kodovi gresaka koje mogu ignorisati ? 



Da.Mnoga vozila iz 1995 godine i ranije koja imaju Bosch-ov modul ce pokazati DTC "00513 - 
Engine Speed Sensor (G28)"(Senzor brzine motora) ako skenirate vozilo dok je samo ukljucen 
kontakt na kljucu.Ovaj "kvar" ce nestati sam od sebe kada startujete vozilo Kada bi senzor stvarno 
bio neispravan vozilo ne bi moglo da startuje.Takode,mnogi kontrolni moduli za automatsku 
transmisiju mogu pokazati "kvar" DTC 00526 koji indicira da je neispravan prekidac svijeta 
kocnica.Ovaj "kvar" se takode moze ignorisati i nece se pojaviti ako pritisnee jednom kocnicu prije 
nego provjerite ima li kvarova. 



VAZNO UPOZORENJE ! 



Dijagnosticki kod kvara (DTC) broj00513,SENZOR POZICIJE RADILICE (CKP) je greska koja se NE 
smije ignorisati. Ovaj senzor u sebi posjeduje i senzor brzine broja obrtaja motora. Ukoliko se kod 
kvara stalno ponavlja i nakon brisanja greske,tada je skoro sasvim izvjesno da je doslo do kvara na 
ovom senzoru i da ga je potrebno ispitati i najvjerovatnije zamijeniti novim (ako motor moze da 
startuje to NE znaci da treba ignorisati gresku) 



ISPITIVANJE SENZORA POZICIJE RADILICE (CKP) 


Terminal 


Otpornost (Q) 


2-3 


450-1000 


1-2 


OO 


1-3 


00 


ZA ISPITIVANJE SLIJEDITE SLEDECE KORAKE 

KONTAKT NA KLJUCU MORA BITI ISKLJUCEN 
OTVORITE PRIKLJUCAK CKP SENZORA 

PROVJERITE OTPORNOST IZMEOU TERMINALA KAO IZ GORNJE TABELE 




Sto je Work Shop Code (WSC) ? 



Svaki VW/Audi diler u svijetu zastupa (ima) jedinstveni Work Shop Code (sifra servisa ili 
prodavnice).Fabricki aparat VAG 1551/1552 ili VAS 5051/5052 nece da rade sve dok ne unesete svoj 
licni WSC i jednom ukucan ne moze se vise m ijenjatiVA G-COM takode dozvoljava samo jednom 
unosenje ovog broja.Ako ne ukucate broj VAG-COM ce raditi u "tajnom" rezimu.Ako niste 
registrovani ostavite ovo polje onako kakvo jeste,odnosno ne mijenjajte podatke u njemu. 



Prilikom pokusaja uspostavljanja veze sa odredenim kontiolnim modulom dobijam poruku "No 

Response From Controller" (modul ne odgovara) 



Pogledaj dodatak B . 



Mogu li koristiti program VAG-COM za vracanje kilometraze ? 



Ne.Ako je instrument tabla nova i predeno je manje od 100 km onda mozete samo jednom izvrsiti 
reprogramiranje i to da pokazuje vise kilometara nego sto stvarno jeste. 



Kako da ubrzam rad programa VflG-COM,kako da brze primam podatke koje ocitavam iz modula ? 



Brzina primanja i slanja podataka najvise zavisi od brzine samog modula kojem pristupate.Postoji 
nekoliko stvari koje mozete uraditi da bi ubrzali komunkaciju.Kada citate grupe podataka uvjek se 
trudite da to bude samo jedna grupajzbjegavajte ocifevanje dvije ili sve tri grupe u istom trenutku.Za 
podesenje najvece brzine pritisnite dugme Options i otvorice se ekran Program Options. Pronadite 
polje Blk Int i upisite vrijednost manju od 25,a u polje Char Int unesite vrijednost O.Medutim,ovakvo 
podesenje moze izazvati nestabilnu i nepouzdanu komunikaciju,odnosno,moze se cak desiti da 
program uopste ne moze uspostaviti vezu sa modulom kojeg pozivate.Ako Vam se desi bilo kakav 
problem sa podesavanjima iz ovog ekrana pritisnite dugme Restore Defaults i program ce 
automatski vratiti fabricki podesene vrijednosti. 



Prilikom prikljucenja OBD 2 konektora na automobilu crvena lampica na adapteru ne svijetli ? 



Ako crvena led dioda ne svijetli nakon prikljucenja OBD 2 konektora onda najvjerovatnije adapter ne 
dobija napajanje.Najcesci uzrok je pregorijevanje ili uklaijanje treceg osiguraca u najgornjem redu na 
bocnoj strani gdje se nalaze osiguraci u vozilu (pogedaj sliku),ako je u pitanju OBD 2 
konektor.Provjerite ovaj osigurac i po potrebi zamijenite novim da bi adapter dobio napajanje.Ukoliko 
koristite 2x2 prikljucke provjerite da li na crnom prikljicku u vozilu ima napona.Pogledaj dodatak 
F.Osigurac ne mora biti 7,5 A kao na slici vec moze biti reka druga vrijednost. 




Moze li program VAG-COM raditi sa automobilima koji su "cipovani" ? 



Moze. Program VAG-COM bez ikakvih problema radi sa ovakvim automobilima.Jedini problem koji 
moze da se javi je vezan za nestrucnu ugradnju cipa umodul od strane osobe ili servisa koji je izvrsio 
ugradnju.Ako je cip dobro ugraden necete imati nikakvih problema. 



Da li je stvarno potreban adapter ? 



Jeste (pogledaj dodatak B ).OBD 2 prikljucak u automobilu nije direktno kompatibian sa bilo kojim 
standardnim prikljuckom u racunaru.Ne mozete jednostavro direktno spojiti zice i aktivirati 
program. Ukoliko direktno povezete zice izmedu racunara i automobila sigurno ceteostetiti ili racunar 
ili kontrolni modul u automobilu. Izmedu racunara i kortrolnog modula mora biti adapter,odnosno 
elektronika koja ce omoguciti programu da"komunicira" sa vozilom. 



Moze li program VAG-COM da povrati kod (sifru) na radio aparatu ? 



Ne.U torn slucaju morate da kontaktirate proizvodaca,da skirete radio aparat iz vozila i da procitate 
njegov broj sa sasije.Na osnovu tog broja proizvodac moze da Vam "povrati" originalni kod za 
aktiviranje radio aparata. 



Mogu li pomocu programa VAG-COM ocitati pravo stanje predene kilometraze? 



Moze,ali za sada samo djelimicno.Od verzije 607.3 programa VAG-COM postoji mogucnost da se 
samo na nekim TDI motorima (ne na svim) moze izracunati pra\o (priblizno) stanje predene 
kilometraze sa mogucom greskom od 5%Funkcija se nalazi pod grupom Applications/Display 
EDC15 mileage i moze biti korisna kada ispitujete "legalno" ili vozilo "skinuto sa osiguranja".Jedan 
od najcescih slucajeva prevare na ovim prostorima poznat je kao "vracanje kilometraze". Koristi se da 
bi vozilo dobilo na cijeni,najcesce prilikom prodaje. Ukoliko vozilo koje ispitujete ima mogucnost 
ocitavanja pravog stanja predene kilometraze lako cete Uvrditi dali je "neko" vracao kilometrazu.Za 
detaljniji opis ovog problema pogledajte proceduru OCITAVANJE PRAVOG STANJA PREDENE 
KILOMETRAZE. 



DODATAK B : Princip rada 



MOTOR 



RADIO 



KLIMA 











• 




01-Engine 



08-Auto HVAC 



( KONTROLNI MODUL ^ 






03-ABS Brakes 



L 



Na principijelnoj semi se moze vidjeti kako funkcionise kompletan sistem. Program VAG-COM 
komunicira,uspostavlja vezu preko racunara i adaptera sa drugim manjim kontrolnim modulima u 
vozilu koji svaki za sebe nezavisno nadziru i prate rad za oblast za koju su zaduzeni.Svaki od tih 
manjih modula ima svoje IME i ADRESU preko koje ga program VAG-COM prepoznaje.Tako na 
primjer na adresi 01 - ENGINE (01 - Motor) se nalazi modul koji nadzire i kontrolise rad samo 
motora.Na adresi 17-lnstruments (17-lnstrument tabla) se nalazi modul koji nadzire i prati rad 
instrument table, na adresi 08-Auto HVAC se nalazi modul koji kontrolise i prati rad klima uredajajtd. 



Na savremenim novim automobilima moze biti i do 30 ovakvih modula i svaki je nezavisno zaduzen 
za svoju oblast.Kada nastane kvar na nekom dijelu automobila modul koji nadgleda tu oblast 
automatski registruje kvar u svojoj memoriji koji ostajezapisan sve dok ga Vi uz pomoc programa 
VAG-COM ne procitate i izbrisete.Kada prilikom pokusaja da usposfevite vezu sa odredenim 
modulom u vozilu dobijete poruku sledece sadrzine 



VAG-COM Release 704.1: 01 Engine, Open Controller 



Comm Status 

Init. Address 01 Try 3. 

Hexlnit: -2 



Controller Info 
VAG Number: 
Soft. Coding: 
Extra: 
Extra: 



VAG-COM 

Open Controller 



Component: 

Shnn # 



VAG-COM: Init Controller 



No Response from Controller! 



Basic Functions 

These are "Safe" 

Fault Codes - 02 Re; 



Single Reading - 09 Adv. meas. blocks 



OK 



ions 

efer to Service Manual ! 



Login - 1 1 Coding 



07 



04 



daptation 



Output Tests - 03 Security Access - 16 



Close Controller, Go Back - 06 



...to znaci da iz odredenog razloga vezu nije moguce usposta\iti,odnosno da veza nije 
uspostavljena,da modul sa kojim pokusavate uspostaviti vezu "ne odgovara".Postoje tri moguca 
razloga zasto se javlja ova poruka: 



1. Kontrolni modul koji "pozivate "ne postoji u opremi vozila,sto znaci da vozilo koje ispitujetefabricki 
nema taj modul u opremi. 

2. Kontrolni modul koji pozivate postoji ali je neispravan (pregorio osiguracjzvaden osigurac,slabi 
kontakti,prekid u ozicenju,elektronski kvar u samom moduli). 

3. Neko je iz bilo kog razloga fizicki iskljucio modul (veza izmedi konektora i modula),tako da on 
postoji u vozilu alije nedostupan zato sto nije povezan. 



DODATAK C : Program Options - Opcije programa 



VAG COM Release 704.1 : Program Options 



VAG-COM 

Program Options 



Port and Protocol Options j User Interface and Identification 



Select Port 

OCOM1 OCOM2 0USB 
OCOM3 OCOM4 

L 



Protocol options 

Start Baud KW2 Delay TSTAddr. 



Debug Level 



Test 



LEDs 



Blk Int 



30 
Char Int 



-1 

KP2 Time 



CAN Timeout 



55 



1 



25 



Init parameters 

□ Bypass OBD-II Fastinit □ Bypass CAN Init 

□ Force K on engine 



Reduce CPU Usage 

□ KWP-1281 

□ KWP-2000 



Restore 
Defaults 



Save 




Apply 




Cancel 



Ovaj ekran je podijeljen u dvije grupe,u kojima mozete vrsiti promjene parametara koje su vezane za 
rad programa. 

PRVA GRUPA: Port and Protocol Options (opcije prikljucka i protokola) 

U ovoj grupi se nalaze sve najvaznije opcije za podesavanje i pravilan rad programa: 

Select port je grupa opcija u kojoj mozete promijeniti "prikljucak",port na kojem je prikljucen 
adapter.Standardna opcija je USB port.Pritisnite okruglo dugme pored naziva porta na kojem se 
nalazi adapter a zatim na dugme Test da bi se uvjerili da li ste adapter pravilno prikljucili.Dugmad 
COM1, COM2, COM3 i COM4 su namijenjena za drugu vrstu adaptera.Dakle,pritisnite dugme USB a 
zatim dugme Test i za nekoliko sekundi cete dobiti odgovor.Na slici ispod p ekran koji pokazuje da je 
adapter pronaden i spreman za rad.Ako vam se pojavi neki drugi oblik ekrana pogledajte dodatak E . 



VAG-COM: Port Test 



Port Status: OK 
Interface: Found! 
Type: Ross-Tech HEX-USB+CAN 
Version: 1.78 
Status: Ready 
Kl:OK 
K2: OK 
CAN: OK 



OK 



± 

Dugme LED's je namijenjeno korisnicima koji imaju adaptere sa LED ^vetlecim) diodama.Pritiskom 
na ovo dugme testirate ispravnost LED dioda. 

Protocol options je bitna grupa opcija sa kojom se moze uticati na rad,brzinu komunikacije i 
stabilnost prilikom uspostavljanja veze sa kontrolnim moculom.Sadrzi sledeca polja: 

Start Baud (pocetna brzina)Je pocetna brzina izrazena u baudima sa kojom program pokusava da 
uspostavi komunikaciju sa modulom kojeg pozivate. Fabricki postavljena vrijednost je O.To znaci da 
ce program sam pokusati da odredi ispravnu brzinu za radodnosno najbolju mogucu brzinu za 
prenos podataka da bi uspostavio komunikaciju sa modulom kojeg pozivate. Program VAG-COM ce 
sam odrediti ovu brzinu pa vam ovo polje nece biti dcstupno za promjene. 

KW2 Delay (KW2 kasnjenje),je termin koji se odnosi na vrijeme koje je potrebno za inicijalizaciju 
izmedu vozila koje ispitijete i racunara. Fabricki postavjena vrijednost je 30 i ne treba je nikako 
mijenjati osim ako nemate poteskoca prilikom pokusaja uspostavljanja komunikacije sa pojedinim 
modulima. 

TST addr. se koristi prilikom rada sa KWP-2000 protokolom. Fabricki postavljena vrijednost je-1 i ne 
treba je nikako mijenjati osim ako nemate poteskoca prilkom pokusaja uspostavljanja komunikacije 
sa pojedinim modulima. 

Debug Level kontrolise koliko je "Debug" informacija program snimio.Fabricka vrijednost je 0 i nema 
potrebe da se mijenja u bilo koju drugu vrijednost. 

Blk Int utice na protokol timing (tajming). Fabricki postavljena vrijednost je 55.Ako zelite da dobijete 
brzi rad kada ste u mjernim blokovima onda ovu vrijednost smanjite na 25.Medutim,ova promjena na 
nekim modulima moze da dovede do situacije da ne mozete da uspostavite komunikaciju. 

Char Int takode utice na protokol timing (tajming). Fabricki posfevljena vrijednost je I.Ako zelite da 
dobijete brzi rad kada ste u mjernim blokovima onda ovu vrijednost smanjite na O.Medutim,ova 
promjena na nekim modulima moze da dovede do situacije da ne mozete da uspostavite 
komunikaciju. 

KP2 Time je vremenski parametar koji moze biti primijenjen samo na modulima koji koriste KWP- 
2000 protokol. Fabricka vrijednost je 25.Ako smanjujete ovu vrijednost tada povecavate brzinu rada 
protokola u mjernim blokovima na modulima koji koriste KWP-2000 protokol. Fabricki postavljena 
vrijednost bi trebalo biti sigurna za rad,ali ako nijeuvjek je mozete povecavati postepeno.Maksimalno 
povecanje je do 99. 

CAN Timeout utice koliko ce dugo program zapocinjati CAN ispitivanjeFabricka vrijednost je 0 i 
nemojte je mijenjati osim ako nemate problema dok komunicirate sa vozilom koje koristi CAN 
magistralu podataka. 

Init parameters je grupa sa kojom uticete na neke djelove radnog rezima 

Bypass OBD-II Fastinit,funkcija koja bi stalno trebala biti aktivna ukoliko imate poteskoca kada se 
prikljucujete na vozilo koristeci genericki OBD-II. 

Force K on engine, se koristi kod modula koji za komunikaciju koriste CAN magistralu podataka za 
dijagnostiku.Ova opcija moze biti korisna kada K linija cesto radi na brzem taktu od onoga na kojem 
radi povezivanje podataka sa CAN magistralom na modulima koji podrzavaju i jedno i drugo.Od kada 
neki moduli koriste samo CAN magistralu ova opcija je ostala neaktivna. 



± 

Bypass CAN Init bi samo trebalo biti oznaceno ako ne zelite da VAG-COM pokusava uspostaviti 
komunikaciju sa vozilom koristeci CAN magistralu. 

Force Dumb Mode se koristi kao prevencija za VAG-COM od automatskog odredivanja brzine 
(izrazene u baudima) za povezivanje. 

Reduce CPU Usage je grupa koja ce znacajno povecati prioritet drugih programa (aplikacija) koje 
rade u isto vrijeme sa programom VAG-COM. 

KWP-1281,ovo polje je fabricki neoznaceno.Funkcija redukuje korisceije procesora kada ste 
prikljuceni na modul koji koristi KWP-1281 protokol za komunikaciju. Postoji mogucnost da koristeci 
ovu opciju komunikacija sa nekim modulima bude nepouzdana. 

KWP-2000,ovo polje je fabricki neoznaceno.Funkcija redukuje korisceije procesora kada ste 
prikljuceni na modul koji koristi KWP-2000 protokol za komunikaciju. 

Dugme Restore Defaults ce vratiti sve vrijednosti na fabricka podesavanja,osim Workshop Code i 
VZ/lmporter number. 

Pritiskom na dugme Save (snimi,sacuvaj) snimicete sve parametre koje ste izmijenili 
Dugme Apply (primijeni) ima slicnu funkciju kao dugme Save. 

Pritiskom na dugme Cancel (ponisti) ponistavate sve sto ste mijenjali,nista se necesnimiti. 



VAG COM Release 704.1 : Program Options 



VAG-COM 

Program Options 



Port and Protocol Options User Interface and Identification 



Workshop Identification 
Shop Name 



CodefWSC) VZ/lmporter Equipment number 
00000 000 00000 



User Interface 

□ Disable Sounds 

□ 256 Color Mode for old PCs 

Left Printing 
Margin: 



Window size: 



10 



Check for free updates 



Do not check for updates 



Check for updates now 



Save 




Apply 




Cancel 



DRUGAGRUPA: User Interface and Identification (korisnicki interfejs i identifikacija) 
U rubrici Shop Name (ime servisa) mozete unijeti naziv svog servisa. 
Code(WSC) je broj po kome se identifikuje vas servis. 

VZ/lmporter je u sustini kod regiona gdje se nalazite (444 je za Ameriku,999 je za Kanadu). 

Equipment number se najcesce koristi kada kodirate novi kontrolni modul.Neki kontrolni moduli 
odbijaju da budu rekodirani ako mu nije zadat ovaj broj.Ponekad modul zahtijeva da morate upisati 
neki broj, a da nije broj 000 kao sto je na primjeru za Code(WSC) i za VZ/lmporter. 

Check for free updates,UVJEK MORA BITI PODESENO KAO NA GORNJEM PRIMJERU !!! 

Disable Sounds je opcija koja iskljucuje sve zvukove. 

Ako imate stari racunar sa starom grafickom karticom koja nepodrzava rezoluciju ekrana vecu od 
256 boja ukljucite opciju 256 Color Mode for old PCs da bi se izgled programa prilagodi vasem 
racunaru. 

Left Printing Margin (lijeva margina),odnosi se na opciju stampanja podataka.Ovo je broj koji 
ukazuje koliko ce odstampana strana ici u desno. 

Opcijom Window size (velicina prozora,radnog ekrana) povecavate ili smanjupte velicinu radnog 
ekrana. 



(D SAVJETUJEM VAM DA U POLJU SHOP NAME NE UPISUJETE NISTA. TAKODE, SAVJETUJEM VAM DA U 
POLJIMA U KOJIMA SU UPISANE NULE NISTA NE MIJENJATE.U OVOM DIJELU OPCIJA MIJENJAJTE SAMO 
VELICINU RADNOG EKRANA (WINDOW SIZE).OSTALE OPCIJE NE DIRAJTE AKO NE MORA TE !!! 



DODATAK D : Dodatni programi 



U profesionalnom paketu dobijate tri pomocna programa koja sluze da Vam olaksaju rad.Progran 
Autodata ima sve potrebne podatke i servisne informacije vezane za autodijagnostiku.Sadrzi sve 
bitne servisne informacije najpoznatijih svjetskih proizvodaca 

automobila,Evropskih,Japanskih,Americkih i Ruskih.Podrzava i teretni program poznatih proizvodaca 
kao sto su Renault i Mercedes. Program Workshop je slican programu Autodata.Programi Autodata i 
Workshop su idealni za upotrebu ako se kombinuju i medusobno dupunjavaju.Recnik Morton 
Benson je namijenjen radi lakseg snalazenja prilikom rada sa programom VAG-COM,\er je 
originalna verzija na engleskom jeziku.Sadrzi preko 40000 rijeci sa zvucnim zapisom i jednostavan je 
za upotrebu. 

Servisni podaci najpoznatijih proizvodaca vozila 
Tehnicki podaci 
Vrijeme popravljanja 
Reglaza 

Velicina i pritisak u guma 
Ugao paljenja 

Servisni potsjetnici i ilustracije 
Servisni indikatori 
Programiranje kljuceva 
Autodijagnostika 
Testiranje komponenti 
Podaci o vrijednostima elektricnih pinova 
Problemi i moguca rjesenja 
Vazdusni jastuci 
Klima uredaj 

ABS,sistem protiv blokiranja kocnica 
Lokacija komponenti 
Elektricne seme 
Dodatne elektricne seme 
Poznate greske i problemi 



Servisni podaci najpoznatijih proizvodaca vozila 
Tehnicki podaci 
Vrijeme popravljanja 
Reglaza 

Velicina i pritisak u guma 
Ugao paljenja 

Servisni potsjetnici i ilustracije 
Servisni indikatori 
Autodijagnostika 

Podaci o vrijednostima elektricnih pinova 
Lokacija komponenti 
Elektricne seme 

Tehnicko crtanje (rastavljeni djelovi) 
Klima uredaj 

ABS,sistem protiv blokiranja kocnica 
Lokacija komponenti 





o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



DODATAK E : Poruke 



VAG -COM: Interface Check 



Interface Status = -99 

Interface Not Ready ! 
Possible Reasons: 

* Incorrect COM Port selected 

* Interface not plugged in 

* Ignition not turned On 

* K-Line Stuck 

* Firmware update needed 

For more details^ 

use TEST on Options Screen 



OK 



Poruka se moze pojaviti iz vise razloga : 

kada ste odabrali pogresan prikljucak na racunaru 

kada adapter nije prikljucen 

kada nijeste ukljucili kontakt na kljucu 

kadaje izodredenog razloga ispitna linija blokirana 

kadaje potrebna nadogradnja adaptera 



VAG-COM: Port Test 



ftStatus Failed in USB_Check()" 
Interface: Not Found! 



OK 



Poruka se javlja kada adapter iz odredenog razloga 
nije u mogucnosti da uspostavi USB vezu sa 
racunarom.U takvoj situaciji kao moguce resenje 
izvadite USB prikljucak, sacekajte nekoliko sekundi pa 
ga opet prikljucite.Ukoliko je potrebno uradite isto i sa 
OBD 2 prikljuckom u vozilu. 



EE 



G-COM: Port Test 



Port Status: OK 

Interface: Found! 
Type: Ross-Tech HEX-USB 
Status: Not plugged into Car! 



OK 



VAG-COM: Port Test 



Ross-Tech USB Interface Not Found! 
Interface: Not Found! 



OK 



Ova poruka Vam kaze da ste adapter pravilno prikljucili u 
racunar ali da nijeste prikljucili OBD 2 konektor u 
vozilo.Adapter dobija napajanje preko OBD 2 konektora iz 
vozila pa ce Vas sa ovom porukom upozoriti da nijeste 
prikljucili OBD 2 konektor u vozilo. 



Ova poruka ce se pojaviti kada uopste nijeste prikljucili 
adapter u racunar.upozoravajuci Vas da morate prvo 
prikljuciti adapter u odgovarajuci USB prikljucak na 
racunaru. Poruka ce se javiti i kada nije ispravan USB 
kabal (trajni ili povremeni prekid),kada je kvar na 
adapteru u dijelu prema racunaru ili potpuni kvar 
adaptera. 



] VAG COM Release 704.1: About 



VAG-COM 

Release 704.1 

Data version: 20070422 



Copyright (C) 2000-2007 by Uwe M. Ross 
All Rights Reserved 
All Wrongs Reversed 
Additional Contributor: Eric Maurier 



Serial Number 



xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 



License Status: 
Fully Registered Activated 



Contact the Author 

Web: www.Ross-Tech com 

E-Mail: mailto: S uppottQR oss-T ech.com 

Fax: +1 215 893 3816 
Voice: +1 215 361 8942 
Postal: Ross-Tech 

920 S. Broad Street 
Lansdale. PA 19446 USA 



Go Back 



Pokrenite program VAG-COM.Pritisnite dugme ABOUT i pojavice se ekran kao na slici gore.lspod natpisa 
"License Status:" uvjek MORA biti zelenim slovima ispisano "Fully Registered / Activated", kao na slici gore.Ukoliko 
se pojavi bilo koji drugi natpis slovima crvene boje prekinite rad i obavezno me pozovite. 




VRLO VAZNO !!! 



2X2 KONEKTORI IMAJU DVA PUT A PO DVA PRIKLJUCKA OD KOJIH SU DVA PRIKLJUCENA NA CRNOM A DRUGA 
DVA NA BIJELOM KONEKTORU.NA CRNOM KONEKTORU JE NAPAJANJE A NA BIJELOM JE ISPITNA 
LINIJA. NAJBOLJE Bl BILO DA IZVRSITE ISPITIVANJE SA VOLTMETROM I UTVRDITE DA LI NA CRNOM 
KONEKTORU IMA NAPONA (IZMEDU OVIH PRIKLJUCAKA UVJEK MORATE IMATI NAPON JEDNAK NAPONU 
AKUMULAT0RA,12V ± 1V).NA BIJELOM KONEKTORU TREBAJU DA BUDU DVIJE LINIJE OD KOJIH JE JEDNA ZA 
DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE.PO PRAVILUJSPITNA LINIJA (K) KOJA JE NAMIJENJENA ZA DIJAGNOSTIKU 
TREBALA Bl BITI UVJEK PARALELNA SA + POLOM NA CRNOM KONEKTORU (POGLEDAJ SLIKU).UKOLIKO 
MJERENJEM ZAKLJUCITE DA RASPORED KABLOVA NIJE KAKO SAM OPISAO ONDA NE SMIJETE NIKAKO 
POVEZIVATI VAS ADAPTER NA OVAKAV AUTOMOBIL JER U TOM SLUCAJU POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA 
JE NEKO VRSIO PREPRAVKU,STO TREBA PROVJERITI.PRIKLJUCENJE APARATA U OVAKVOJ SITUACIJI I SVE 
MOGUCE POSLEDICE PRIHVATATE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST ! 




DODATAK I : Provjera i podesavanje TDI timing-a 



TDIGraph 1.3d -All 1Z 1994> □ Q| 




Ovaj dodatak Vam omogucava da provjerite proracun (podesavanje) vremena kasnjenja na TDI 
masinama.Potupak je potrebno uraditi kada mijenjate kaseve ili periodicno,nakon odredenog 
vremena. Standardna precedura je da se vozilo ukljuci daradi u praznom hodu dok ne postigne radnu 
temperaturu (temperatura >85 C°),otvorite grupu 000 mjernih blokova za motor, prebacite se u 
osnovna podesavanja (switch to basic settings),ocitajte sadizaj polja 2 (vrijeme ubrizgavanja) i polja 
9 (temperatura goriva). 

Dijagram predstavlja graficki prikaz vremena podesavanja u realnom vemenu.U donjem redu u polju 
"Result" (rezultat) mozete vidjeti komentar koji Vas upozorava da li su ispunjeni svi uslovi za provjeru 
vremena podesavanja (timing-a) i da li je vrijeme podesavanja u granicama specifikacije ili 
nije.Dakle,ukljucite vozilo da radi u praznom hodu,cekaje da postigne radnu temperaturu i primijenite 
sledecu proceduru: 

O SELECT,odaberi. 
O 01 - ENGINE, motor. 
O MEASURING BLOCKS - 08,mjerni blokovi. 
Otvori grupu 000. 

O SWITCH TO BASIC SETTINGS, prelazak u osnovna podesavanja. 
■§<: Pritisni dugme TDI Timing. 

■§<: Kada vozilo postigne radnu temperaturu pritisnite/ukljjcite dugme 80°C=Hot. 

Dobicete graficki prikaz kao na slid gore.U primjeru sa slikemoze se jasno vidjeti da je temperatura 
goriva na vozilu bila 102 (donja skala),vrijeme podesavanja 53 (gornja skala).U polju "Result" 
(rezultat) komentar kaze da je vrijeme podesavanja (timing) u granicama tolerancije ali neznatno 
vecejer je nulta vrijednost spoj dvije linije sa plavom.Zelena linija je gornja granica,crvena linija 
je donja granica tolerancije. 



<D NEMAJU SVA VOZILA PODRSKU ZA OVU MOGUCNOST ! 



DODATAK J : VAG Scope 
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VAG Scope je mogucnost grafickog prikaza pojedinacnih ili vise grupa prikazanih u mjernim 
blokovima.U sustini, vrijednosti prikazane na ovom ekranu su vizuelno predstavljanje ocitanih 
vrijednosti u mjernim grupama ili pojedinacno.Povoljrost prikaza graficke funkcije u odnosu na 
klasicno ocitavanje nije posebna osim sto je lakse vizuelno interpretirana.Kada u mjernim blokovima 
odredite grupe koje zelite da budu prikazane kao grafcka funkcija pritisnite dugme VAG-Scope i za 
nekoliko trenutaka ce se pojaviti ekran slican kao na gornbj slici.Gornji dio ekrana (crni pojas) je 
rezervisan za graficki prikaz,dok se u donjem dijelu nalaze funkcije koje u zavisnosti od potrebe 
mozete aktivirati ili deaktivirati pritiskom da dugme za svaku pojedinacno.Gornji dio ekrana (crni 
pojas) je podijeljen mrezom,ocitane vrijednosti su prikazane u razlicitim bojama.lmate mogucnost da 
povecate ili smanjite vrijednost prikaza vertikalne i hcrizontalne skale,promjenu brzine 
ocitavanja,pokretanje ili zaustavljanje log file-a koji ste vec snimili a naknadno ga zelite otvoriti zbog 
analize podataka.Vrijednosti funkcija su prikazane na lijevoj strani ekrana. Dodatak VAG-Scope moze 
biti interesantan korisnicima koji imaju prenosni racuna" (laptop) prilikom testiranja vozila u 
pokretu.Na taj nacin mozete lakse da ocitate mnoge vrijednosti (koje ce biti vizuelno predstavljene) i 
nakon analize donesete zakljucak.Vozilo se ne ponasa istokada radi u praznom hodu i kada je pod 
opterecenjem,parametri se progresivno mijenjaju a svaka promjena ce biti registrovana promjenom 
smjera (devijacijajzoblicenje) linije koja prikazuje vrjednost koju ocitavate. 



DODATAK K : P/nCocte,kalkulator 7-mo cifrenog tajnog koda (SKC) za Immobilizer 



P Pin7 

C Dealer 

C Importatore 

r Pin4 

Data |17.0G.2002 ^ 
CALCOLA 



Ovaj mali ali izuzetno koristan program ce Vam biti neophodan ako zelite daradite sa Immobilizer-om 
3,odnosno ako zelite da mijenjate instrument tablu.Uskadivanje se vrsi pomocu procedura koje sam 
opisao u poglavlju za Immobilizer 3.Ukoliko ste procital ove procedure i ako ste iz bilo kog razloga 
zainteresovani da mijenjate instrument tablu sigurno ste se pomalo razocarali kada ste vidjeli da u 
svakoj od procedura stoji nesto poput sledeceg zapisa 

"...prepisite broj Immobilizer-a zajedno sa kodom prodavnice (WSC) i kodom uvoznika,odnesite kod 
dilera kod kojeg ste kupili vozilo i zatrazite 7-mo cifreni,SKC (Secret Key Code),tajni kod... " 

Nijedna od procedura vezanih za Immobilizer 3 se ne moze izvrsiti ako nemate 7-mo cifreni tajni kod 
SKC (Secret Key Code). Program PinCode je napravljen da konvertuje na osnovu unijetih podataka 
7-mo cifreni kod u cetvorocifreni. 

Kada zelite da izracunate cetvorocifreni kod (SKC) pritisnite dugme Pin4 i to polje ce se automatski 
zatamniti sto znaci da pristup torn polju nije dozvoljan jer ce program u njemu na osnovu unijetih 
podataka prikazati proracunati cetvorocifreni kod.Treba da unesete sifru prodavca vozila 
(Dealer),uvoznika vozila (Importatore) i postojeci validan 7-mo cifreni kod (Pin7).Pritiskom na 
dugme Data birate datum koji Vam odgovara.Na kraju,pritiskom na dugme CALCOLA dobicete u 
zatamnjenom polju Pin4 cetvorocifreni tajni kod.Nazalost,da bi sve ovo moglo da funkcionise morate 
imati ispravan 7-mo cifreni kod koji vam moze dati vas diler kod kojeg ste kupili vozilo. 

Konverziona procedura 7-mo cifrenog PIN-a u 4-voro cifreni: 

- Unesite 7-mo cifreni PIN koji ste dobili od dilera. 

- Unesite u polje DEALER broj ako ga znatejli upisite 051 ako ne znate tacan broj. 

- Vazan je kod zemlje uvoznika IMPORTATORE, unesite kod 021. To je kod za Englesku. 

- U polju DATA (datum) unesite datum na dan kada progranirate kljuc. 

- Pritisnite dugme CALCOLA. 

- Kao rezultat treba da se pojavi 4-voro cifreni broj u polju Pin4. 

- Ako se pojavi 5-to cifreni broj ignorisite prvi broj, a ako se pojavi 3 cifreni broj dodajte mu 0 ispred. 



DODATAK L : Problemi sa naknadno ugradenim radio aparatima 



Izmedu 1997 i 1998 godine Volkswagen i Audi su zapoceli sa primjenom dijagnostike na radio 
aparatima koji su fabricki ugradeni u vozilo.Ukoliko jevozilo proizvedeno 1996 ili prije a ima fabricki 
ugraden radio aparat necete imati nikakvih problema pr ispitna linija nije spojena na radio 
prikljucak.Medutim, problem je u tome sto je Vokswagen iz samo njemu poznatih razloga +12V 
stalnog napajanja na prikljucku za starije modele radio aparata povezao sa ispitnom linijom za 
dijagnostiku na novijim modelima.To znaci,ako uzmete originalni radio aparat iz vozila prdzvedenog 
1997 koji nema mogucnost dijagnostike i pokusate ga ugiaditi u neki model iz 1998 (ovi modeli imaju 
mogucnost dijagnostike) onda ce ispitna linija biti trajno spojena na +12V.Ako Vam se desi da 
prikljucite adapter na vozilu u kojem je izvrsena nestricna ugradja ovakvog radio aparata onda se 
"moze desiti" da dode do ostecenja adaptera.Termin "moze desiti" koristim iz razloga sto do sada 
nijesam imao ovakav problem pa Vam ne mogu sa sigurnoscu reci da li ce doci do ostecenja. U 
svakom slucaju nemojte da eksperimentisete sa ovim problemon jer Vam eventualni kvar pod takvim 
uslovima NECU priznati kao opravdan iz prostog razloga sto ja nijesam kriv zbog greske koju je 
napravio Volkswagen. Zato Vas upozoravam i molim da izrjegavate prikljucenje adaptera na vozilima 
kod kojih je radio kasetofon,CD i si. naknadno ugradivan,nestrucno premjestan iz starog vozila u 
novo ili nije fabricke proizvodnje,sve dokpredhodno ne ispitate prikljucak. 

Ako je vozilo koje ispitujete proizvedeno 1996 ili ranije nemate razloga za brigu. Radio aparati u 
ovakvim vozilima imaju ispitnu liniju koja nije spojena na radio prikljucak. Ukoliko je vozilo koje 
ispitujete proizvedeno posle 1996 a sumnjate ili vidite da radio aparat nije fabricki ugraden onda 
obavezno prije prikljucenja adaptera izvrsite ispitivarje OBD 2 konektora u vozilu sa voltmetrom. 




Prvo ukljucite kontakt a zatim radio aparat. Izmjerite napon izmedu tacaka 4 i tako sto cete staviti 
zajednicku (crna) sondu od voltmetra na tacku4 a ispitnu (crvena) na tacku .Ako je izmjereni napon 
ispod 9V,ispitna linija je ISPRAVNA.Ako je napon jednak ili veci od 9V ispitna linija jeSUMNJIVA.Da 
bi ste u torn slucaju sigurno znali da li je sumnjiva lirija neispravna,odnosno da li ima stalnih 
+12V,potrebno je da izmedu tacaka 4 i 7 privremeno stavite otpornik od 1kQ ili priblizno manji i opet 
izmjerite napon dok je otpornik prikljucen. 




otpornik od 1kQ (braon,crna,crvena, ) 



Ako je napon i nakon ugradnje otpornika ostao oko 12V (± 1V) linija NIJE ISPRAVNA.U takvoj 
situaciji NIKAKO NE POVEZUJTE adapter sa vozilom jer rizikujete njegovo ostecenje.Takvo vozilo 
nije moguce ispitivati sve dok se ispitna linija ne "oslobodi" od stalnog izvora napajanja 
(+12V). Problem mozete da rijesite na sledeci nacin 



Llzvadite radio aparat iz vozila. 

2. Uvjerite se da je ispitna linija (tacka 3 na slid desno 
oznacena strelicom) iskljucena, uklonjena sa radio 
konektora (crni,8-mo pin ski multi konektor III-T8) i 
dobro izolovana sa izolir trakom. 

3. Ako imate radio aparat kojije naknadno 
ugraden,uvjerite se da ispitna linija (tacka 7 na 0BD2 
konektoru u vozilu) nije povezana sa bilo cim,odnosno 
bilo kojom tackom na takvom radio aparatu. Ispitna 
linija ne smije da ima nikakvu vezu sa naknadno 
ugradenim radio aparatom,CD uredajem,kasetofonom 
Hi sa bilo dm drugim sto nije fabricki ugradeno. 

4. Nakon sto ste sve dobro provjerili I uvjerili se da je 
sve u redu prikljucite adapter I pocnite ispitivanje. 




Zbog problema sa naknadno ugradenim radio aparatima rmogi auto servisi odbijaju da 
dijagnosticiraju vozilo u kome je radio aparat premjestai izjednog modela u drugi,nestrucno ugraden 
ili ako nije originalni fabricki proizvod.Razlog zbog kqeg odbijaju da rade ovakvo vozilo je zato sto su 
potpuno unistili svoje aparate za dijagnostiku dok su radili ovakav automobil.U svakom slucaju bidite 
oprezni kada Vam dode u servis vozilo na kome primijetite da je radio aparat,CD,kasetofon ili bilo sto 
drugo naknadno ugradivano a nije fabricki proizvod.Kada kazem fabricki proizvod to znaci da su 
samo i iskljucivo radio uredaji koje je fabrika ugradilau taj model vozila sigurni za rad.Velike firme 
kao sto su Pioneer,Panasonic,Philips,itd. proizvode dobre i kvalitetne radio uredaje alito NIJESU 
originalni fabricki aparati koji se ugraduju u vozila Volkswagen grupe vec spadaju u kategoriju 
naknadno ugradenih.Ako je servis ili bilo ko drugi naknacho ugradivao radio aparat vodite racuna da 
NISTA nije povezano sa ispitnom linijom na konektoru za dijagnostiku. Ukoliko jeste,nemojte ni 
slucajno cak ni povezivati aparat za dijagnostiku sa ovakvim vozilom jer SAMO ORIGINALNI fabricki 
radio aparat ima liniju za dijagnostiku i ispitivanje prilagodenu torn sistemu.Sve ostalo je rizik koji 
prihvatate iskljucivo na VLASTITU ODGOVORNOST ! 



NAPOMENA ! za PREMIUM VI radio aparat koji se ugraduje u neke modefe od 2002+ 



Neki modeli VW vozila proizvedenih 2002+ dolaze sa dudim DIN prikljuckom za PREMIUM VI radio 
aparat. Ovaj radio aparat nema vezu sa standardnom isptnom linijom vec je povezan na novu 
magistralu podataka,tzv. CAN (Controller Area Network). Ova nova magistrala podataka je visestruko 
brza od standardnejma dva prikljuckaCAN High (visoki) i CAN Low (niski) a postoji na svim 
modelima od 2004+.lpak,iako je ovaj radio konektor u potpunosti drugaciji od starog savjetujem Vam 
da se uvjerite da ne postoji nista povezano na ove dvije linije ako koristite radio aparat koji je 
naknadno ugraden. 




